PROJEKT ZAWIERA:

|. Czes¢ opisowa
1. Spis zawartwi projektu
2. Opis Techniczny

Il. Czesé graficzna

1. Rzut parteru skala 1:100 rys.nr 1
2. Rzut pgtra skala 100 rys.nr 2
3. Rzut poddasza kala 1:100 rys.nr 3
4. Rozwingcie instalacji c.o. skala 1:75 rys.nr 4
5. Rozwingcie instalacji c.o. skala 1:75 rys.nr 5
6. Szacht instalacyjny alsk 1: 25 rys.nr 6



OPIS TECHNICZNY
do PROJEKTU CENTRALNEGO OGZREWANIA

w Budynku Mieszkalnym Komunalnym przy ul. kmelnej 10 w Grojcu,
dz. nrewid. 1-1317/1

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i umowa z Inwestorem .
Podktady architektoniczno — budowlane .
P.B. Instalacji Sanitarnych.
P.W. bramowe — opracowania rownolegte .
Ustalenia z Inwestorem .
Uzgodnienia ngdzybrarrowe .
. Obowazujace normy :
- PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszeze
budynkach”.
- PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zetvane ,,.
- PN-EN ISO 6946 ,,Opor cieplny i wspétczynnik przesika
ciepta”.
- PN-EN 12831 ,Instalacje grzewcze w budynkach. Mato
obliczania projektowanego olagenia cieplnego”.

~NookwNE

I. DANE OGOLNE i ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje wevamg instalacg centralnego
ogrzewania w projektowanym Budynku Mieszkalnym Wiedzinnym .

Zrodiem ciepta dla projektowanego budynkulbie wezet cieplny wymiennikowy ,
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na paedudynku..

Projekt wezta cieplnego wg oddzielnego opracowania.

Przyjcte parametry pracy instalacio/6d'C.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynkp= 55,33 kW
Wymagane énienie w wzle : Hd = 11 kPa
Pojemné¢ ztadu V5 = 0,67 ni

Jest to budynek jedno klatkowy i posiada 3 kondggma nadziemne.
Budynek posiada 20 mieszka

Na parterze budynku znajdwgic pomieszczenia pomocnicze jak pomieszczenie
gospodarcze, pomieszczenie teletechniczne, kosnuetnikowa oraz wzet cieplny.



Il ROZWI AZANIE PROJEKTOWE | PODSTAWOWE METODY
REALIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

1. Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalagjcentralnego ogrzewania systemu zarglago , pompow,
dwururow z rozdziatem dolnym .

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewantayraem wzbiorczym
przeponowym —wg P.B.azta cieplnego wymiennikowego .

Poziomy i piony gtdbwne instalacji centralnego @yvania oraz zasilanie grzejnikow
na klatce schodowej projektuje i rur stalowych czarnych, zewgtrenie
ocynkowanych, o patzeniach zaprasowywanych.

Prowadzenie poziomow instalacji c.o. ptidpem parteru (wraz z przewodami
wody) z zastosowaniem typowych podfiagowych i punktow statych dla rur
stalowych..

Spadki gtownych poziomow w kierunkwzzka cieplnego.

Poddicia do pionow gtdwnych z zachowaniem ramienia komspeyjnego..

Przejcia przewodow instalacji c.o. przézany i stropy wykonaw tulejach
ochronnyctSrednica tulei ochronnych powinnadwicksza od rury przewodowej

o 2,0 cm przy prZajiu przez przegragpionowa i 0 1,0 cm przy przeégiu przez strop .
Kaice rur ochronnych uszczetnmateriatem trwale plastycznym , nie agresywnym
i odpornym na wysakemperatug. W tulejach ochronnych nie magnajdowa

s¢ zadne paiczenia rur.

Prowadzenie piondw centralnego ogrzewanszachtach instalacyjnych
zlokalizowanych na korytarzach.

Na odgakieniach do mieszkaprojektuje si zainstalowanie zaworow odcigaych ,
filtréw siatkowych i licznikow ciepta .

Jako liczniki ciepta projektujecsiieptomierze ultrazvickowe dn= 15mm ,

Qn = 0,60 fith, montowane na przewodzie powrotnym.

W przewdd zasikggy odgatzienia wstawd tacznik do montau czujnika temperatury.
Monta licznikow ciepta dla poszczegoélnych mieszka szachtach instalacyjnych.
Odcinki od odgatienia od pionu do rozdzielaczy zaprojektowanavavstwach
podtogowych z rur polietylenowych wielowtwowych typ PE-RT/AL/PE-RT
dn=20 x2,0 mm, PN10.

Przewody prowadzone w warstwach podtogdwymontowa w otulinie izolacyjnej

z pianki polietylenowej gr. 6,0 mm.

Instalagj centralnego ogrzewania w mieszkaniach projekigje sur polietylenowych
wielowarstwowych typ PE- RT/Al/ PE-RTdn = 16 x2,0 mm , PN10.
Instalagj mieszkaniow projektuje st z zastosowaniem rozdzielaczy mieszkaniowych ,
montowanych w szafkach rozdzielaczowydymewych, montowanych
w przedpokojach.
Zasilanie grzejnikdw w pomieszczeniach poniczych na parterze - szeregowe.
Prowadzenie przewodow zasitajch grzejniki w warstwach podtogowych
w otulinie izolacyjnej z pianki polietylewej gr. 6,0 mm.

Oznaczenia rodzaju rur na rozwiciu:

»A"- rury wielowarstwowe z polietylenu z wktadkaluminiowg typ PE- RT/AL/

PE-RT - instalacja mieszkaniowa
.B"- rury stalowe kan-therm STEEL zewtnznie ocynkowane




Po zmontowaniu instalacji lecz przed wykonanientewgk , naley przeprowadz
prole szczelnéci instalacji uktadanej w warstwach podtogowyclyodnie
z wytycznymi producenta rur.
W trakcie wykonywania wylewek , przewody pomy pozostawapod cénieniem
min. 3 atm , co utatwi szybkie wykrycie ewugsinego uszkodzenia i jego napraw

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewanigrpez :

- odpowietrzniki automatyczne dn=15mm , montowaaeavierzchotkach pionéw —
(gtdwne piony klatkowe - zwkszeniesrednicy pionu na diugai 0,50m)

- odpowietrzniki j.w. montowane na rozdzielaczauleszkaniowych

- odpowietrzniki indywidualne na kdym grzejniku

Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania peprz

- odwodnienie poziomow poprzez spusty wody gl cieplnym

- odwodnienie pionéw poprzez zawory regulacyjn@aatowane na podajiach do pionow ,
posiadajce kurki spustowe oraz korki na dole pionu

- odwodnienie pionu Il poprzez zawory zamontow/@od pionem

- odwodnienie instalacji mieszkaniowej (przewodgwadzone w warstwach podtogowych)
poprzez przedmuchanie gjsnym powietrzem .

2. Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikbstal, ptytowe typ (Integra NG) .

Sq to grzejniki z podériem od dotu, z wbudowanym zaworem grzejnikowym
termostatycznym . Paglizenie grzejnika zéciany.

Na klatkach schodowych, zaprojektowano grzejniigp ,C” (Compact ) z podégiem

z boku . Przy tych grzejnikach projektuje sawory grzejnikowe z nastawskpna

| glowica termostatyczn Gahzki grzejnikowe prowadzize spadkiem min. 2% - zasdeg
w kierunku grzejnika , powrosrw kierunku pionu .

W fazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowg@ $antorini A z zaworami
grzejnikowymi jak przy grzejnikach typ ,,C”, lecatowymi.

Podejcia do grzejnikdw tazienkowych wykofiav bruzdachciennych.

Gtlowice termostatyczne instalowane przy grzejnikaghomieszczeniach mieszkalnych
powinny posiadéblokad: uniemaliwiajaca obnizenie temperatury paigj 16°C .

Usytuowanie grzejnikbw wg rzutow poszczegolnyohdkygnacii .

3. Armatura

Armature odcinajca stanowt beda zawory odcinajce kulowe w wykonaniu do wody
gorace;j.
Armatug regulacyja stanowt beda :
» Zawory grzejnikowe z nastawvsiepna i glowica termostatyczam
e Zawory regulacyjne podmave, montowane na podeju do pionow na
parterze :
* Regulatoradicy cisnienia z mogsidzu, z gw. wewn., PN16, nr kat. 106 20
(Hycocon DP), utrzymujetstréznice cisnienia w zakresie dP = 5 -30 kPa,
z ki@em do napetniania i optdiania instalacji, z tupipizolacyjm.
Zabudowa regulatora na powrocie regulowanegegubi



e Zawor odcirggy z gw. wewn. PN 16, nr kat. 106 73 (Hycocon A),
z kidwami do pomiaru przeptywu, napetniania i gpri@nia instalacji oraz
midiwoscia podhczenia rurki impulsowej do regulatoraznicy cisnienia
Hycocon DP

4. Proby szczelnfci , izolacje

Zmontowan instalacg podd& probie szczelriwi na cénienie B= 0,4 MPa .
Ze wzgkdu na pra¢ termiczmy rur oraz odksztatcenia spowodowanaigniem ,
podczas proby szczelfm mog wystapi¢ spadki cinienia . Prob nalezy
przeprowadd jako wstpna i zasadnicz

Podczas proby wgbnej naley w okresie 30 min. wytworzydwukrotnie cénienie
prébne w odsgpach co 10 min.

Po ostatnim uzupetnieniuscienia do wartéci probnej , w okresie nagtinych
30 min. cénienie nie powinno obay¢ sie wiecej niz o0 0,06 MPa.

Préba zasadnicza odbywa garaz po prébie wgbnej i trwa 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadelksgienia ( od dinienia odczytanego po prébie ystej) nie
powinien by wigkszy niz 0,02 MPa.

Rurochgi zasilagce poziome prowadzone w stropie podwieszonym wtkory
parteru oraz piony prowadzone w szachtach instpigcly na klatkach schodowych
izolowat otulinami izolacyjnymi z pianki polietylenowej aubasci wg zahczonej
tabeli . Izolacja o klasie reakcji na ofyiB.

Poziomy izolowa zgodnie w poz. 1-3 w/w tabeli, piony zgodnie z p@zPrzewody
w posadzkach izolowagpianky polietylenows - poz 7.

IV. UWAGI OGOLNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Obliczenia wspotczynnikdw przenikania ciepta , iabenia cieplnego budynku
oraz hydrauliki instalacji znajdugic w egzemplarzu archiwalnym Biura
Projektow.

Po zmontowaniu instalacgentralnego ogrzewania najedoktadnie wyptuka

i podda prébie szczelnii. Podczas ptukania wszystkie zawory mulsyc
catkowicie otwarte . Nastawy na zaworach regulagyjinvykonywa po
wyptukaniu instalaciji.

Montaz przewodow z tworzyw sztucznych , proby szcz&tnoizolacje
wykonywa zgodnie z wytycznymi producentow.

Catas¢ robot wykona zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r oraz Warunkami Technicznymi wykonamidbioru instalaciji
sanitarnych COBRTI INSTAL ( zalecanymi do stosawgprzez Ministerstwo
Infrastruktury )

Zamknkcia szachtow instalacyjnych na klatkach schodowwahpro;j.
Architektury Budynku .

Oposvata:



Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

(wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@dQ2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie,

Dz.U.02.75.690 z pdn. zm.)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubéc¢ izolacji
cieplngj
rury Steel (materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 | Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
D18, 022
2 | Srednica wewntrzna od 22 do 35 mm 30 mm
D28, 35
3 | Srednica vewretrzna od 35 do 100 mm réwnasrednicy wewn. rury
®42 - (40 mm
®54 - [50 mm
4 | Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechmezprzez| 1/2 wymagé z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzaowania przewodow

6 | Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagéa z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanychedry
ogrzewanymi pomieszczeniamizrg/ch
uzytkownikdéw

PIONY ®28, D35, D42

7 | Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego @doel 40 mm
wewnmntrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego @done ng 80 mm
zewmntrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzore0 % wymagaz poz. 1-4
wewmntrz budynku?)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| i®0 % wymagaz poz. 1-4
zewmtrz budynku?2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyspotczynniku przenikania cieptazni
podano w tabeli naky odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszcaeln



