OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO , WIELORODZINNEGO , KOMUNALNEG O
PRZY UL. KOSCIELNEJ 10 W GROJCU
DZ. NR EW.1317/1
KATEGORIA OBIEKTU XIIl

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, z mieszkaniami na wynajem. Obiekt trzykondygnacyjny ,
z lll kondygnacjg w poddaszu uzytkowym , niepodpiwniczony.

1.1. Dane liczbowe:

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

- ilos¢ kondygnaciji podziemnych 0

- liczba mieszkan 20

- liczba mieszkancow 59

- powierzchnia catkowita 1130,53 m?

- powierzchnia zabudowy 377,00m?

- powierzchnia uzytkowa 932,14m? w tym:
- powierzchnia uzytkowa mieszkan 750,58m? + 253,76 m? - balkony
- komunikacja 144,97 m?
- powierzchnia pom.technicznych 36,59m?
- kubatura catkowita 3596m3

- kubatura ogrzewana 3458m3

- diugosé 37,6m

- szerokosc: 13,75m

- wysokos¢ do kalenicy :12,10 m ; - wysoko$¢ do gzymsu 6,10m
1.2.  Struktura mieszkan.

ZESTAWIENIE MIESZKAN
kondygn. | nr.mieszk. | oznaczenie P.uzytkowa |P.uzytk.ba,konow/ llos¢ oséb
tarasow
parter 1 2P+K 36,54 0 3
parter 2 2P+K 37,28 0 3
parter 3 2P+K 41,1 0 3
parter 4 2P+K 37,38 5,09 3
parter 5 2P+K 40,76 5,09 3
parter 6 1P+AK 25,71 4,4 2
pietro 7 2P+K 40,91 0 3
pietro 8 2P+K 37,28 5,09 3
pietro 9 2P+K 40,58 5,09 3
pietro 10 1P+AK 25,52 4,4 2
pietro 11 3P+K 54,16 5,01 4
pietro 12 2P+K 36,35 0 3
pietro 13 2P+K 37,09 0 3
poddasze 14 2P+K 37,18 0 3
poddasze 15 2P+K 36,96 5,09 3
poddasze 16 2P+K 40,17 5,09 3
poddasze 17 1P+AK 25,37 4,4 2
poddasze 18 3P+K 51,28 5,01 4
poddasze 19 2P+K 34,44 0 3
poddasze 20 2P+K 34,52 0 3
750,58 53,76 59




1.3.

ZESTAWIENIE POM. DODATKOWYCH
Lp NAZWA POWIERZCHNIA
il POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA
1 WEZEt CIEPLNY 17,88
2 POM. ELEKTOTECHN. 4,35
3 POM. PORZADK. 2,69
4 WC 1,43
5 WOZKI ROWERY 4,94
6 KOMORA SMIETN. 5,30
7 WIATROLAP 9,08
8 KOMUNIK. parter 7,32
9 KOMUNIK. parter 42,86
10 KOMUNIK. pietro 42,85
g KOMUNIK. poddasze 4%86
181,56

Forma architektoniczna.

Obiekt zaprojektowano jako wypetnienie pierzejowej zabudowy ul. Koscielnej w
Groéjcu w miejsce przeznaczonego do wyburzenia budynku. Sgsiaduje bezposrednio z
budynkiem przy ul. Koscielnej 8

Zaprojektowano budynek trzykondygnacyjny ( z ostatnig kondygnacjg w poddaszu
uzytkowym) , jednoklatkowy , o zalamanym rzucie w uktadzie korytarzowym.
Kondygnacje poddasza oddzielono gzymsem , a uktad okien tworzy podziaty elewacji
nawigzujgce do proporcji sgsiadujgcych budynkow.

Od podworka zaprojektowano balkony i wyj$cia na przedogrédki z mieszkan
zlokalizowanych na parterze. Na parterze , bezposrednio przy wejsciu do budynku,
zlokalizowano pomieszczenia techniczne tj. wezet cieplny, pomieszczenie na wozki i
rowery oraz pomieszczenie porzadkowe dla sprzataczki.

Przystosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Wszystkie mieszkania na parterze sg dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wdzku inwalidzkim — bezposrednio z ciggéw komunikacji pieszej.

Warunki geologiczno-inzynierskie:Opracowanie : Ustugi Geologiczne ; inz. Janusz

Sowinski , Kielce ul. Wiosenna 5/71 , kwiecieh 2018r. projektowany obiekt
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych
warunkachgruntowych.

Budynek jest zlokalizowany w miejscu obiektu przeznaczonego do rozbiorki (Projekt
rozbiérki budynku biurowego, Grojec, ul. Koscielna 8/10, nr dziatki: 1317/1.
Opracowanie : Inz. Jerzy Bednarczyk, nr upr. WBP-11-K-8386/RA/117/82;

Radom, 04. 2017r.)

Rozwigzaniakonstrukcyjno—materiatowe.

5.1. DACH

Zaprojektowano dach drewniany , o konstrukcji ptatwiowo - krokwiowej z drewna
sosnowego klasy C30. Murtaty kotwi¢ w stropie Srubami M16 , w rozstawie co
1,50m .Elementy drewniane wiezby zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczngi ogniem

5.2. STROPODACH



Zaprojektowano stropodach wylewany gr.22cm , z betonu C25/30 (B30) ,
zbrojony krzyzowo stalg A-11IN (RB 500 W).

5.3. STROPY
Zaprojektowano stropy wylewane gr.20cm , z betonu C25/30 (B30),
zbrojone krzyzowo stalg A-IlIN (RB 500 W).

5.4. WIENCE
Na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych ztgcza indywidualne , wylewane z betonu
C25/30 (B30) , zbrojone stalg A-llIN i A-I.

5.5. KLATKI SCHODOWE
Biegi , spoczniki wylewane z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalg A-11IN.
5.6. SCIANY WEWNETRZNE NADZIEMIA

Sciany grubosci 25cm z cegly silikatowej kl. 15MPa , na zaprawie cementowo —
wapiennej M10.

5.7. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA

Sciany grubosci 25cm z cegly silikatowej kl. 15MPa , na zaprawie cementowo —
wapiennej M10.

5.8. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe grubosci 25cm wylewane z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg
A-IIIN.

5.9. NADPROZA | PODCIAGI

- Ztypowych elementow prefabrykowanych L-19 , w/g KB 31.3.4/1/B-2-4 .
-  Woylewane z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalg A-1IIN i A-I.

5.10. FUNDAMENTY
Zaprojektowano fundamenty w postaci taw zelbetowych z betonu C25/30 (B30) ,
o wysokosci h = 0,40m, zbrojonych stalg A-IlIN i A-1.

6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Pod fundamentami , na warstwie betonu B10 gr.10cm, bitumiczna powioka
grubowarstwowa gr. 4mm (np. SUPERFLEX 10 , na EUROLANIE)

Pozostate powierzchnie taw , oraz sciany piwnic , izolowac jw..

Sciany zewnetrzne izolowaé do wysokosci 35cm nad poziom obsypania gruntem .
Sciany fundamentowe izolowaé do izolacji poziomej posadzki.

Izolacje wykonac zgodnie z instrukcjg stosowania producenta.

Hydroizolacje.

-posadzka na gruncie — elastoszlam z atestem do zastosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na przebywanie ludzi

- pozioma scian — 2x folia w ptynie na poziomie 30,0 cm nad gruntem,

- pozioma balkonow — papa termozgrzewalna na z wywinieciem

- pozioma posadzek na balkonach — 2x izolacja powlokowa w plynie,

- pozioma stropéw — folia PE 0,2 mm,

- pozioma posadzek w pomieszczeniach mokrych — 2x izolacja powtokowa w ptynie w
ptynie,

- dachu - blachodachowka a powlekana poliestrem matowa na membranie
poaroprzepuszczalnej ze szczeling wentylacyjng

Izolacje termiczne i akustyczne.



- sciany zewnetrzne fundamentowedo poziomu 0,0 — styropian ekstrudowany XPS
o wsp. A £ 0,034 W/(m K) gr. 12,0 cm, mocowany na klej, bez kotkow,( od poziomu
dodatkowo kotki 6szt/m?
- piyty balkonéw — od géry styropian EPS100 gr. 5,0 cm, od spodu styropian EPS Tgr.
5,0cm ptyty mocowane na klej, dodatkowo mechanicznie,
-powierzchnie boczne boczne piyt balkonowych — styropian XPS 3,0 cm,plyty
mocowane na klej dodatkowo mechanicznie,
- sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — styropian gr. 15,0 cm

o wsp. A = 0,04 W/(m K) mocowany na klej, dodatkowo mechanicznie,
- dylatacja — styropian EPS T gr. 2,0 cm-10cm, na catej powierzchni dylataciji,
- stropy miedzykondygnacyjne — 2x styropian akustyczny EPST gr. 3,0 cm,
-dach — stropodach - piyty z welny mineralnej gr. 5 cm +20cm wypetniajgce
przestrzenie miedzy konstrukcjg pod ptyty GKF oraz miedzy krokwiami — A <=
0,039]W/MK] (krokwie o wys. przekroju mniejszym niz 20 cm z dodatkowymi
kontrtatami )
- nad izolacjig — membrana wiatroizolacyjna- wysokoparoprzepuszczalna (min
800g/m? dobe) ; odpornos¢ na rozdzieranie >= 40N ;oraz szczelina
powietrzna (kontrlaty 5 cm)
- pod izolacjg termiczng- folia  paroizolacyjna o grubosci 0,3mm

- strop nad wezlem cieplnym - welna mineralna gr.10 cm metodg I-m
- Sciana wezfa cieplnego sasiadujgca z mieszkaniem — wetna min. 5 cm metodg I-m.
(welna mineralna mocowana dodatkowo mechanicznie.)

Wykonczenie zewnetrzne.

- okfadziny cokotéw — tynk mozaikowy

- elewacja $cian — cienkowarstwowy tynk mineralny o strukturze baranek granulacja
Srednia, malowany farbg silikonowa, zbrojony siatkg z widkien szklanych,

- rury spustowe — stalowe z blachy ocynkowanej, lub z PCW,

- balustrady — spawane z ksztatltownikow ze stali nierdzewnej, montowane
za pomocg kotew wierconych, wypetnienie balustrad — prety poziome w rozstawie co

11 cm ze stali nierdzewne.

- podtogi balkonéw — gres mrozoodporny z cokotami 10,0 cm na zaprawie
mrozoodpornej,

— pilastry : belki drewniane zabezpieczone przez zanurzenie lub natryskdo NRO (np.
Fobos) mocowane do sciany na kotwie , ocieplone ptytami PIR metodg L-M ,
dodatkowo mocowane mechanicznie.

— gzymsy : zelbetowe , ocieplone plytami PIR metodg L-M , dodatkowo mocowane
mechanicznie.

— Sciany facjat — wetna mineralna w ptytach gr 15 cm -A <= 0,039[W/Mk]jako wypetnienie
szkieletu drewnianego (+ paraizolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej gr. 0,3mm (opoér
dyfuzyjny: 360m2x h x hPa/g) i wiatroizolacja: membrana wiatroizolacyjna-
wysokoparoprzepuszczalna (min 800g/m? dobe) ; odpornosé na rozdzieranie >= 40N)

— okapy dachu — podbitka z desek gr.25 mm na piéro malowanych lakierobejcg na kolor
ciemnobrgzowy
Uwaga : nalezy zapewni¢ przyokapowg szczeline wentylacyjng min. 3 cm zapewniajgcq
wentylacje potaci dachu.

9.Wykonczenie wewnetrzne:

9.1

Tynki

w mieszkaniach - tynki gipsowe maszynowe gr.15 mm ; w tazienkach i wc
tynki cementowo-wapienne kat. Il gr. 15 mm ; narozniki wypukie
zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi — ocynkowanymi.

na poddaszu- 2x ptyty GKF na ruszcie stalowym.

na klatce schodowej i w komunikacji- tynki gipsowe maszynowe gr. 15mm
biegi i spoczniki monolityczne — Zzelbetowe - tynki gipsowe maszynowe
gr.15 mm



9.2 Malowanie scian i sufitow
w mieszkaniach , (z wytagczeniem scian w tazienkach i wc) - farba emulsyjna
paroprzepuszczalna w kolorze biatym

- w tazienkach i wc — glazura do pelnej wysokosci $cian

- w kuchniach pasy nad szafkami od wys. 85 cm do 125 cm;

- na klatce schodowej , farba emulsyjna paroprzepuszczalna w kolorze
pastelowym o $rednim nasyceniu .

- w wezle cieplnym, pom. na wozki i rowery, pom. porzagdkowym, komorze
Smietnikowej - glazura do petnej wysokosci scian

9.3 Posadzki

- klatka schodowa , komunikacja , wezet cieplny, pom. porzadkowe, komora
Smietnikowa — gres antyposlizgowy gr. 6mm na kleju gr. 7 mm
z cokolikami 10 cm.

- w mieszkaniach - kuchnie i tazienki — gres, pokoje i przedpokoje — panele
podiogowe.

9.4 Stropy podwieszone — w komunikacji — wg zatgczonego rysunku

9.5 Balustrady klatki schodowej z profili ze sali nierdzewnej , jednoptaczyznowe , wg
zalaczonych rysunkéw

10. Stolarka zewnetrzna.
- okna i drzwi balkonowe - z profili PCW pieciokomorowych, dwukolorowych (od
wewnatrz biate, od zewnatrz wg kolorystyki) szklone szybg zespolong , w
kwaterach o wymagane] odpornosci na wybicie (szkto zgodne z PN-B-02003.1982)
- szyby ze szkta klejonego,(szklo  zgodne z PN-B-02003.1982) zapewnajace
integralnos¢ po sttuczeniu, Uuax dla okna<1,1 W/(m2K)
-okna potfaciowe — drewniane , oraz okna kolankowe — drewniane .Kwatery potozone
pow. 3m szklone szybami ze szkta klejonego,(szkto zgodne z PN-B-02003.1982)
zapewniajgce integralnosé po sttuczeniu,
- drzwi wejsciowe do budynku - z profili aluminiowych z wkiadkg termiczng, szklone
szybg zespolong, Uuax dla drzwi<l1,3 W/(m2K),

11. Stolarka wewnetrzna.
- drzwi wejsciowe do wiatrotapu — z profili aluminiowych z wkiadka termiczng, szklone
szybg zespolong, Uuax dla drzwi <1,3 W/(m2K)
-do pomieszczen technicznych- stalowe ptytowe z otworami wentylacyjnymi,( w wezle
ieplnym o odpornosci p.poz. EI30)
- drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej — szer 1,80 (skrzydio otwierane szer. 1,20 w
Swietle przejscia zamykane zamkiem sterowanym elektrycznie , przyciskiem i
otwieranym automatycznie przy zaniku napiecia
- drzwi wejsciowe do mieszkan — stalowe, antywtamaniowe klasy B, z izolacjg
akustyczng itermiczna,
- drzwi w mieszkaniach — ptytowe z oscieznicami regulowanymi
- parapety podokienne — z konglomeratu kamiennego gr. 3,5 cm

12. Wentylacja

- we wszystkich pomieszczeniach i w klatce schodowej — wentylacja grawitacyjna z
drobnowymiarowych ceramicznych pustakoéw kominowych , oomurowanych na kondygnacjach
bloczkami siikatowymi gr 6,5 cm oraz na poddaszu ceglg i ponad dachem — cegtg
ceramiczng , petng petng gr. 12cm. W przestrzeni poddasza i ponad potacig dachu kominy
ocieplone styropianem XPS gr.5 cm . Ponad dachem cegta klinkierowa z daszkami
zelbetowymi gr . 5- 7 cm , porytymi blachg stalowg — ocynkowang

13. Instalacje
13.1. |Instalacja wody zimne;j.

Zaopatrzenie budynku w wode zimng nastgpi z sieci wodociggowej osiedlowej PE 100mm,
poprzez projektowane przytacze wody wedtug oddzielnego opracowania.



Zimna woda wprowadzona bedzie do pomieszczenia wezta cieplnego, gdzie zainstalowano
zestaw wodomierzowy.

Zaraz za wejsciem wody do budynku projektuje sie pomiar zuzycia wody za pomocg
wodomierza skrzydetkowego wraz z zaworami odcinajgcymi, zaworem zwrotnym
antyskazeniowym oraz filtrem siatkowym. Zaraz za zestawem wodomierzowym nalezy
wykonac spust wody umozliwiajgcy spuszczenie wody z catej instalacji w budynku nad kratke
Sciekowa.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce wode zimng prowadzone sg pod stropem parteru, na
wspornikach tgcznie z instalacjg wody cieptej i cyrkulacyjnej oraz przewodami CO.

Pomiar zuzycia zimnej wody w poszczegdlnych mieszkaniach za pomocg wodomierzy
skrzydetkowych mieszkaniowych. umieszczonych w ciggach komunikacyjnych

w wentylowanych szafkach.

13.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda dla budynku przygotowana bedzie w wezZle cieplnym kompaktowym,
2-funkcyjnym dla c.o. i c.w. usytuowanym na parterze budynku.

Glowne przewody rozprowadzajgce wode cieptg i cyrkulacje prowadzone sg pod stropem

parteru, na wspornikach lacznie z instalacjg wody zimnej.
Pomiar zuzycia cieptej wody w poszczegdllnych mieszkaniach za pomoca wodomierzy
skrzydetkowych mieszkaniowych..
13.3. Kanalizacja sanitarna. Scieki

sanitarne odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej za pomoca projektowanych przytaczy
sanitarnych, wg odrebnego opracowania.

Poziomy odprowadzajace scieki z poszczegdlnych pionéw prowadzone bedag pod posadzkg
parteru.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano studzienke schtadzajaca z kregéw
betonowych 800mm i gtebokosci h=1,0m przykryta wtazem typ lekki oraz wpusty piwniczne
100mm. W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano zlew oraz zawor ze zlgczka do
weza.

13.4. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z budynku odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej za pomocg
projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej. Budynek posiada geometrie dachu
dwuspadowego. Wody opadowe z dachu budynku projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizaciji
deszczowej za pomocg rynien deszczowych zewnetrznych.

13.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zasilenie budynku w ciepto z sieci cieplnej osiedlowej.

Ciepto dla budynku przygotowane bedzie w wezle cieplnym kompaktowym, 2-funkcyjnym dla
C.0. i c.w. usytuowanym na parterze budynku w wydzielonym pomieszczeniu.
Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone bedg pod stropem piwnic, na wspornikach
tacznie z instalacjg wody zimnej i cieptej.

13.6. Elektryczna — wediug zatgczonego opisu.
13.7. TViinternetowa — antenowa i kablowa - wedtug zalgczonego opisu.
13.8. Odgromowa - wedtug zalgczonego opisu.

14. Aneks ochrony przeciwpo zarowej.

14.1. Wymiary budynku:

- diugos¢: kondygnacje nadziemne 37,6 m

- szerokos¢:  kondygnacja podziemna 13,75 m

- wysokosc¢ do kalenicy :12,10 m ; - wysoko$¢ do gzymsu 6,10m

- odlegtos¢ od najblizszych obiektow, budynkow mieszkalnych — 6,82m, (odlegtos¢ od
projektowanych otworéw okiennych 8,00m i 11,5m

- budynki sgsiednie o scianach i dachach NRO

14.2. Klasyfikacja budynku - niski, 3 kondygnacje nadziemne,



14.3. Klasyfikacja pozarowa — ZL IV(w strefie znajdujg sie pomieszczenia techniczne
zwigzane funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem budynku)
14.4. Dane liczbowe:

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 3

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

- liczba mieszkan 20

- liczba mieszkancow 59

- powierzchnia catkowita 1130,53 m?

- powierzchnia zabudowy 377,00m?

- powierzchnia uzytkowa 932,14m? w tym:
- powierzchnia uzytkowa mieszkan 750,58m? + 253,76 m? - balkony
- komunikacja 144,97 m?
- powierzchnia pom.technicznych 36,59m?
- kubatura catkowita 3596m3

- kubatura ogrzewana 3458m3

- dlugosé 37,6m

- szerokos¢: 13,75m

- wysokosc¢ do kalenicy :12,10 m ; - wysokos¢ do gzymsu 6,10m

14.5. Klasa odpornosci ogniowej — D,
14.6. Projektowana odpornosé ogniowa poszczegolnych elementéw budynku:
- Sciana zewnetrzna no$na — bloczki silikatowe gr. 25,0 cm REI 120>REI 30,
- Sciana wewnetrzna nosna — bloczki silikatowe gr. 25,0 cm REI 120>REI 30,
-$ciany oddzielajgce mieszkania miedzy sobg i oddzielajace mieszkania od drég
ewkuacyjnych — EI 120 > EI 30
- Sciany dziatowe — bloczki silikatowe gr. 6,5 (bez wymagan)
- strop zelbetowy monolityczny — zelbet gr. 22,0 cm, REI 60>REI 30,
-$ciana zewnetrzna w odlegtosci mniejszej niz 8 m od budynkéw sgsiednich REI 120 ,
ocieplona weilng mineralng metoda I.m.
Uwaga: Elewacje i okladziny pasow miedzykondygnacyjnych, wykonywaé w systemie
docieplen o klasyfikacji ogniowej NRO (przy dziataniu ognia od strony elewacji).

14.7. Drogi ewakuacyjne:
- korytarze o szerokoséci 1,42m
- klatki schodowe o biegach szerokosci w swietle 125 cm, spoczniki o szer 1,50m
- drzwi do wiatrotapu i wejsciowe, szerokosci 140,0 cm, o jednym skrzydle szer.
120,0cm,
- dlugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 12m<20m
- max dtugos¢ drogi ewakuacyjnej ok 45,0m<60
- wyjscia ewakuacyjne i kierunki ewakuacji powinny by¢ oznakowane (oswietlenie
ewakuacyjne na dr. ewakuacyjnych oswietlanych wylgcznie swiattem sztucznym).

14.8. Hydranty wewnetrzne — nie wymagane ; hydranty zewnetrzne — 1 istniejacy i 1
projektowany o wydajnosci min. 20l/s kazdy

14.9. Droga pozarowa — nie wymagana

14.10 . Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
przepusty instalacyjne w scianach, stropach oddzielen przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej El elementow, przez ktore przechodzg (wymaog nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzonych

przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- Instalacja odgromowa zgodna z PN,

14.11.W budynku nie przewidziano gasnic



15.

15.1.

15.2.

Wptyw obiektu na srodowisko

Scieki sanitarne i wody opadowe wprowadzane do systemu kanalizacji musza spetnia¢
wymagania okreslone na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow ( Dz.U.z 2006 Nr 123 poz.
858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) oraz Prawa wodnego (tekst jednolity: Dz.U.
2012 poz. 145 z pbézn. zm.).

Obiekt nie powoduje emisji hatasu , promieniowania jonizujgcego i
elektromagnetycznego, wplyw nie przekracza granic dziaiki.

Przewiduje sie gromadzenie odpadkéw komunalnych - przy zalozeniu segregacji na
4 rodzaje (gromadzone w pojemnikach PA 1100 )

Budynek nie powoduje zacieniania i przestniania istniejacej zabudowy.
Budynek nie powoduje emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych.

Opracowatl: mgr inz. arch Grzegorz Lasia



