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Opis techniczny
do projektu wykonawczego
instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizaginstarnej
w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym Komunalnym
przy ul. Kascielnej 10 w Grojcu, dz. nr ewid. 1-1317/1.

1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkiady architektoniczno-budowlane
- uzgodnienia bratowe

- wytyczne, normy i literatura techniczna

2 Dane ogolne i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wewtnzna instalacg wodochgowa i kanalizacyja w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

3 Opis instalacji wod - kan

3.1. Instalacjia wody zimnej
Projektowany budynek zasilany ¢dzie w wod& zimm z istnieacego wodocigu
w ul. Koscielnej za pomagprojektowanego przytza wody.
Projekt przyhcza wody wedtug oddzielnego opracowania.
Zimna woda wprowadzonagtizie do pomieszczenia¢ata cieplnego, gdzie zlokalizowano
pomiar zuycia wody.
Projektuje s} pomiar zuycia wody za pomeaecwodomierza jednostrumieniowego klasy C
dn 40 mm (np. firmy Powogaz) wraz z zaworami odeicyani, zaworem zwrotnym
antyskaeniowym typ EA 251 dn 40 mm (np. firmy Socla) ofdzem siatkowym typ Y222P
dn 40 mm. Przed i za wodomierzem projektuje giawory odcingjce grzybkowe, pozostate
zawory odcinajce na instalacji - kulowe.
Zaraz za zestawem wodomierzowym wykorspust wody umiaiwiajacy spuszczenie wody
Z calej instalacji w budynku nad kratkciekows.
Glowne przewody rozprowadagg wod zimmg prowadzone @ pod stropem piwnic, na
wspornikachdcznie z instalagjwody cieptej i cyrkulacyjnej.
Instalacg wody zimnej projektuje giz nas¢pujacych materiatow:
- poziomy i piony projektuje siz rur z polipropylenu stabilizowanych wkitadkluminiows,
zgrzewane, typ PP-R Stabi Al. np. systemu KAN-th&rmréwnowane,
- rozprowadzenia lokalowe od piondéw do poszczegdingzdzen sanitarnych projektujesi
z rur PE-RT/AI/PE-RT np. systemu Kan-therm, rozpmdeonych w warstwie styropianu
w podtodze budynku.

Pomiar zuaycia zimnej wody w poszczegollnych mieszkaniach zangm wodomierzy

skrzydetkowych typ JS 1,5 dn 15 mm z nadajnikierputaéw podiczonym do licznika energii
cieplnej LQM-II, usytuowanych wraz z zaworami odgatymi kulowymi @20 mm na klatkach
schodowych w wentylowanych szafkach. Szafki wedgitgjektu architektury.

W pomieszczeniu wzta cieplnego zaprojektowano nad zlewem zawér eteypdn 15mm.
Pomiar zuaycia zimnej wody w tym zaworze czerpalnym odbywsic bedzie za pomaog

wodomierza skrzydetkowego typ JS 1,5 dn 15 mm ajmidem impulsow.
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W komorze smietnikowej zaprojektowano zawor dn 15mm zeiczka, mrozoodporny,
np. SCHELL POLAR Il Set lub réwnoway. Na wyptywie zaworu ze atzka nalezy
zamontowa zawor zwrotny antysk&niowy typ HA216 dn 34”. W gsiednim pomieszczeniu na
waOzki i rowery naley zamontowa zawOr odcinajcy umaliwiajacy zamknécie doptywu wody
do komorysmietnikowej w okresie zimowym.

Cah instalacg projektuje st jako kryk i zaizolowan. Poziomy i piony wody zimnej zaizolowa
otulinami z pianki polietylenowej o klasie reakea ogié nie gorszej i ,,B”, gr. 13 mm.

Rure wody zimnej i zawor czerpalny w komorZeietnikowej naley zaizolowd& otulinami

Z pianki polietylenowej o gr. 30 mm.

Materialy izolacyjne powinny kiy w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob
skladowania materiatow na stanowisku pracy powinigklucza mazliwosé ich zawilgocenia

i uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonana jestacja cieplna powinna byczysta

i sucha. Nie dopuszczagsivykonania izolacji cieplnej na powierzchni zangszczonej zienaj,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zatkewicie wyschnjta lub uszkodzan
powtoka antykorozyja. Zakaczenia izolacji cieplnej powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Po zmontowaniu instalacji a przed jej zakryciemenalwykon& dokitadne ptukanie instalacji
oraz proby dnieniowe. Plukanie instalacji nale wykona& przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek w ktorym znajdujeesinstalacja nie mie by przemarznity.
Po napetnieniu instalacji wadzimm i odpowietrzeniu naley dokon& starannego przeglu
instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wygstja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpagia badania szczelsa.

Prok cisnieniowa nalezy przeprowadzi jako prole wskpna, gtéwm i koncowa. Przy probie
wstepnej naley zastosowacisnienie proébne, odpowiadgge 1,5 krotnej warkei najwyzszego
mozliwego cknienia roboczego. @nienie to musi by w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie,
w odstpie 10min. Po dalszych 30 minutach prob§ninie nie mae obnry¢ sie 0 wigcej niz
0,6 bar. Nie mog wystapi¢ zadne nieszczelgoi. Bezpdrednio po prébie wsgpnej naley
przeprowadd proke gtowna. Czas proby gtownej wynosi 2 godz. W tym czasdaienie probne
odczytane po probie wginej nie mae obnky¢ sie 0 wiecej niz 0,2bar.

Po zakdczeniu proby wspnej i gidbwnej nalgy przeprowadz proke koncowa (impulsovy).
W prébie tej, w 4-ch cyklach co najmniej 5-minutahry wytwarzane jest na przemiadnsenie
10 i 1 bar. Pomedzy poszczegolnymi cyklami proby, &ieur powinna by pozostawiona w
stanie bezeénieniowym. Wzadnym miejscu badanej instalacji niezaavystpi¢ nieszczelnge.

Z przeprowadzonych prob najesporadzi¢ protokét podpisany przez Inwestora i Wykonawc
Po wykonaniu préb énieniowych poziomy i piony naky zaizolowa otulinami z pianki
polietylenowej o klasie reakcji na ogieie gorszej i ,B”, 0 grubasci 13 mm.

Wszystkie przécia pomegdzy wydzielonymi strefami p@arowymi naley wykona jako typowe
szczelne o odporsoi ogniowe] odpowiadafgej wymaganej odpordoi ogniowej danej
przegrody.

Dobor wodomierza gtéwnego
Okreslenie przeptywu obliczeniowego qo (wg PN-92/B-018D
Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych wgino

- zZlewozmywaki (baterie) szt. 21 x 042,94 /s
- umywalki (baterie) szt. 21 x 0,142:94 |/s
- wanny (baterie) szt. 20 x 0,30 H04/s
- WC (ptuczki ustpowe) szt. 21 x 0,13 = 2,73 /s
- pralki (zawory ze ziczka @15) szt. 20x 0,25 = 5,00 I/s

2gn =19,61 l/s
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Zgodnie z PN-92/B-01706 - tabela 2 dlaN = 19,61 I/s
go =2,46l/s =8,86 m3/h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy klasy ,,C” @skpujacych danych technicznych:

- $rednica nominalna DN 40 mm
- Ciagly strumie objetosci Q3 =16,0 m3/h
- maksymalny strumieobjetosci Q4 =20,0 m3/h

Dobor zaworu antyskazeniowego

Dla qo = 2,46 I/s = 8,86 Tth dobrano zawér antyskeniowy typ EA251240mm np. firmy
Socla.

Strata cinienia na zaworze antysteniowym wg wykresu strat giienia wynosi okAp = 0,7m.

Dobor filtra siatkowego
Dla qo = 2,46 I/s =8,86 ¥h dobrano filtr siatkowy typ Y222B840mm np.firmy Socla.
Strata cinienia na filtrze siatkowym wg wykresu stradréenia wynosi okAp=1,5 m.

Sprawdzenie wymaganeqo fnienia dla budynku (q=2,46 1/s)

- wysoka¢ geometryczna --9,5m,
- CISNIENIE WYPHYWU === mmmm e oo oo o 10,0 m,
- strata dinienia na instalacji --------------========mmeem—- 0k.5,0 m,
- strata dinienia na wodomierzu mieszkaniowym -----------s8-3n,
- strata dinienia na wodomierzu gtéwnym 2,0m,
- strata dinienia na zaworze antysteniowym 0,7m
- strata dinienia na filtrze siatkowym -1,5m

- strata dinienia Na przyczu  -------------m-mmmmmmme oo 0,2m

razem 39

3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacii
Zrodiem ciepta dla budynku jest miejskacésigeptownicza.
Gtowne przewody rozprowadaag wod cieph i cyrkulacg prowadzone $ pod stropem
piwnic, na wspornikacha€znie z instalagjwody zimne;.
Instalacg wody cieptej projektuje iz nastpujacych materiatow:
- poziomy i piony projektuje siz rur z polipropylenu stabilizowanych wkiadkluminiows,
zgrzewane, typ PP-R Stabi Al. np. systemu KAN-th&rmrownowane,
rozprowadzenia lokalowe od pionéw do poszczegollnyadzer sanitarnych projektujecsi
z rur PE-RT/AI/PE-RT np. systemu Kan-therm, rozpmdaonych w warstwie styropianu
w podtodze budynku.
Spadki gtbwnych pozioméw w kierunkuemta cieplnego.
Kompensacja wydien termicznych przewodéw poziomych poprzez samokosggn na co
pozwala trasa prowadzenia przewodow.
Odlegtaci mocowania podpo6r w zaleosci od r&nicy temperatur krednicy - wedtug tabeli
w instrukcji dotycacej zasady monta rur.
Po zmontowaniu instalacji nale przeprowadz proke cisnieniona — podobnie jak wody
zimnej, a nagpnie instalagj przeptuka i zaizolowa otulinami z pianki polietylenowej o klasie
reakcji na ogi#é nie gorszej i ,,B”, o grubasci zgodnie z zaleceniami (dobdr izolacji wg Rozp.
Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z o6 zm.).
Pomiar zuycia cieptej wody w poszczegdlnych mieszkaniach mamoa wodomierzy
skrzydetkowych typ JS 1,5 dn 15 mm z nadajnikiempulséw podiczonym do licznika energii
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cieplnej LQM-II, usytuowanych wraz z zaworami odgatymi kulowymi @l5 mm na klatkach
schodowych w wentylowanych szafka&zafki wg projektu architektury.

Regulacg instalacji cyrkulacyjnej projektujesiza pomog wielofunkcyjnych termostatycznych
zaworow cyrkulacyjnych typ MTCV wersja z autonem funkcja dezynfekcyja — B,
opartych na metodzie termicznego rownerda instalacji. Zawor ten w spos6b automatyczny
zapewnia utrzymanie statej temperatury wzdgan pionie instalacji niezateie od
zmieniapcych sé parametréw wody. Regulacja sprowadzado nastawyadanej temperatury
w uktadzie cyrkulacji.

Po wykonaniu nastawy nale skontrolowa rzeczywisi temperatuf za pomog termometru.
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny w sposob autoomty utrzymuje minimalny przeptyw
w cyrkulacji przy jednoczesnym utrzymarradanej temperatury.

Zawoér MTCV wersja B umdiwia w sposob automatyczny przeprowadzenie dexyijfe

Przy wzrdcie temperatury wody cyrkulacyjnej ponad®66 funkci regulacyjm przejmuje
modut dezynfekcyjny otwierag przeptyw przez gniazdo dezynfekcyjne. Proceséatizowany
jest do osigniccia temperatury AT. Przy dalszym wzksie temperatury nagtuje
zmniejszenie przeplywuzalo 78C, przy ktérej nagpuje zanik przeptywu wody cyrkulacyjnej.
W celu uniknécia poparzé uzytkownikbw przed rozpoeziem dezynfekcji nalgy
obowiazkowo powiadond ich o jej planowanym terminie.

Dezynfekcg nalezy przeprowadzaw porze nocne.

Przy przejciach rurami przez przegrody budowlane malstosowad rury ostonowe. Wola
przestrzé pomkdzy rum przewodow a ostonow wypeinc materialem plastycznym nie
powodupcym korozji rur. Rura ostonowa powinnacbgituzsza od grubgei sciany lub stropu
0 minimum 2cm.

Wszystkie przéjcia pomedzy wydzielonymi strefami p@arowymi naley wykona jako typowe
szczelne o odporsoi ogniowej odpowiadage] wymaganej odporsoi ogniowej danej
przegrody.

3.3.Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne odprowadzanedh do kanalizacji sanitarnej za pomo@rojektowanych
przylczy sanitarnych.
Projekt przyhczy kanalizacji sanitarnej wedtug oddzielnego opveaania.
Instalacg kanalizacji sanitarnej podposadzkpwykona z rur i ksztaltek PCV o patzeniach
na uszczelki gumowe np. systemu ,Wavin”. Pionywadzone pascianach wykon& z rur
I ksztattek PP np. firmy Magnaplast. Padé do przyborow wykortaz rur PP o pakczeniach
na uszczelki gumowe.
Poziomy odprowadzage scieki z poszczegoblnych pionow prowadzongld pod posadzk
parteru.
Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadziponad dach i zakezy rura wywiewmn
wyprowadzon powyzej ,,czapki” komindw.
U podstawy pionOW montowa rewizje (czyszczaki) mage szczelne zakmigcie
I umazliwiaj ace fatwy eksploatag.
Piony kanalizacji sanitarnej nale mocow& na kadej kondygnacji za pomacjednego
mocowania statego i co najmniej jednego przesuwnBgmedzy przewodem a obepmalery
stosowa podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny meadrure pod kielichem.
W pomieszczeniu gzta cieplnego zaprojektowano zlew oraz studzesthtadzajca z kregdw
betonowych g800mm i g¢hokasci h=1,0m przykryd wiazem typ lekki oraz 2 wpusty piwniczne
2100mm. Na wylocie ze studzienki nafeamontowaé klape zwrotra dn 110mm.
W pomieszczeniu na odpadki zaprojektowano wpushigany g100mm.
Wszystkie przécia pomgdzy wydzielonymi strefami p@arowymi naley wykona jako typowe
szczelne o odporsoi ogniowe] odpowiadagej wymaganej odporsoi ogniowej danej
przegrody.
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Obliczenie ilcsci sciekow sanitarnych (wedtug PN 92/B — 01707).

Okrdlenie sumy wartéci rownowanikow odptywu AWSs z poszczegdlnych adzen
oraz przeptywu obliczeniowegQq g

llo$¢ urzadzen sanitarnych w budynku:

- zlewozmywaki szt. 21 x1,00= ,(1

- umywalki szt. 21x 0,50 = 10,50
- wanny szt. 20x 1,00 = 20,00
-WC szt. 21 x2,50= 52,50
- pralki szt. 20x 1,00 = 20,00

2AW;s = 124,00

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji byto-gospodarczey:
gs= K x VEAWs= 0,50 xV124,0 = 0,50 x 11,14 = 5,57 I/s

4 Uwagi kaacowe

1.Calc¢ robot wykona zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ifsigi wodocagowych — zeszyt 7”
wydanymi przez COBRTI INSTAL w lipcu 2003r. i 2@Anymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insigi kanalizacyjnych — zeszyt 12”
wydanymi przez COBRTI INSTAL we wrzeiu 2006r. i zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury),

- instrukcp montau rur PP,

- wytycznymi wykonania instalacji rur z tworzyw sziznych,

- normp PN-92/B-01706, PN-B-01706/Az1(inst. wod.),

- normy PN-92/B-01707(inst. kan.).

2. Wszystkie zastosowane materialy i aglzenia musz posiadd stosowne atesty
i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowartiadownictwie.

3. W trakcie realizacji przestrzegprzepisow BHP i PP

4. Po zakaczeniu czynnfci montaowych i rozruchowych naky sporadzi¢ protokot
w obecnéci osoby upowznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Pkotoprzekazéa
Inwestorowi.

5. Nalery przestrzegawytycznych co do wymogow od#mie izolacji oraz sposobu podparcia
(zawieszenia) ruroggow.

6. Materiaty i producenci zostaly przygte w projekcie do celéow wymiarowania instalacji
I okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowi one poziom odniesienia — na
zasadzie ,nie gorsze ri’. Dopuszcza s¢ przyj ¢cie rozwigzania zamiennego zapewniarego
takie same lub lepsze parametry techniczne.

7. Wszelkie zmiany zastosowanych materialtdow i ugzizen wymagaja pisemnej zgody
Inwestora i pozytywnej opinii Projektanta.

8. Izolacje rurocigdbw musz odpowiada klasie reakcji na ogfenie gorszej i ,,B”.



