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Rozbiórka.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Demontaż instalacji 1 3
2 Roboty rozbiórkowe 4 21
3 Roboty porządkowe 22 26
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Rozbiórka.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Demonta ż instalacji
1

d.1
SST.III.
1

KNR 4-03
1144-07

Demontaż przyłączy i przerzutów 2-przewodowych o długości do 20 m z
samochodu specjalnego

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0705-05

Demontaż misek klozetowych fajansowych szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

3
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i
wspornikami

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

2 Roboty rozbiórkowe
4

d.2
SST.III.
1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

okna piwnic 17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

5
d.2

SST.III.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

okna piwnic 1 szt. 1.00
okna parte-
ru

19+1 szt. 20.00

okna piętra 8 szt. 8.00
drzwi piwni-
ce

9 szt. 9.00

drzwi parte-
ru

19 szt. 19.00

drzwi piętra 22 szt. 22.00
RAZEM 79.00

6
d.2

SST.III.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

okna parte-
ru

1.67*1.70+1.73*1.70*2 m2 8.72

okna piętra 1.65*1.97+1.20*1.78*10+1.60*1.74+1.45*1.75+1.87*1.70*5 m2 45.83
drzwi parte-
ru

1.14*1.90*2+1.60*2.07+(1.0+0.50)*1.95 m2 10.57

RAZEM 65.12
7

d.2
SST.III.
1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

piwnica 2.87*(4.94+3.82+1.36+2.65+1.75)-(0.80*0.53*2+0.80*2.0) m2 39.22
parter 3.15*(1.20+8.40+3.38+2.57+0.97)-(0.80*2.0*4+0.74*2.0) m2 44.16
piętro 3.05*(3.38*2+10.55)-0.80*2.0*3 m2 48.00

RAZEM 131.38
8

d.2
SST.III.
1

KNR 4-04
0105-01

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

parter 3.15*(1.60+2.18+2.02+2.95+2.0+2.30+1.90+2.95+1.12+1.22+2.02+0.71+
0.78+1.04+1.06+5.42+3.66+2.64+3.14+0.95+3.32+0.65+1.05)-(0.60*2.0*
3+0.80*2.0*6)

m2 133.84

piętro 3.05*(2.48+4.95*5+2.11+3.71+1.60+1.15+2.56+3.71+3.38+5.42+3.33+
0.72+6.95+3.10*2+2.10+1.28)-(0.60*2.0*4+0.70*2.0*3+0.80*2.0*5+0.90*
2.0)

m2 199.12

RAZEM 332.96
9

d.2
SST.III.
1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi m2

732.85-(14.4+1.30+20.4+32.0+21.0+22.30+5.10+4.80+8.30*2+11.30+
4.20+15.80+41.90+12.80+19.10)

m2 489.85

RAZEM 489.85
10

d.2
SST.III.
1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondyg-
nacji

m

4.20*4+1.20*2 m 19.20
RAZEM 19.20

11
d.2

SST.III.
1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

dach 329.07 m2 329.07
daszki 1.0*1.70*3 m2 5.10

RAZEM 334.17
12

d.2
SST.III.
1

KNR 4-01
0609-03
analogia

Rozebranie warstwy spadkowej stropodachu m2

329.07 m2 329.07
RAZEM 329.07

13
d.2

SST.III.
1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m
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Rozbiórka.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11.96+2.08+3.54+18.69+4.74+2.04+8.34+3.18+0.69+15.66+6.84+1.15 m 78.91
RAZEM 78.91

14
d.2

SST.III.
1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

8.0*5 m 40.00
RAZEM 40.00

15
d.2

SST.III.
1

KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

daszek 1.50*2.0 m2 3.00
RAZEM 3.00

16
d.2

SST.III.
1

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy gru-
bości płyty stropowej do 20 cm

m3

nad piętrem 329.07*0.16 m3 52.65
klatka (2.44*5.19+2.30*4.67)*0.16 m3 3.74

RAZEM 56.39
17

d.2
SST.III.
1

KNR 4-04
0305-01

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy gru-
bości płyty stropowej do 10 cm

m3

daszki 0.07*1.0*1.70*3 m3 0.36
RAZEM 0.36

18
d.2

SST.III.
1

KNR 4-04
0106-01

Rozebranie stropów płaskich Kleina m2

329.07*2-(2.44*5.19+2.30*4.67)*2 m2 611.33
RAZEM 611.33

19
d.2

SST.III.
1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon-
dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0.90*(0.94*1.09+0.44*(1.16+1.20+1.33+1.05+2.21+0.86+1.32)) m3 4.54
0.48*(7.81*(1.60+8.67+2.43+0.21)-(1.50*1.95+0.87*2.0+1.0*1.07+1.0*
1.77))

m3 44.79

7.81*1.29*1.27 m3 12.80
0.62*(7.81*5.92-(1.17*1.70+1.17*1.07)) m3 26.66
0.60*(7.81*19.02-(1.0*1.10+0.72*0.34+0.84*0.44*2+1.73*1.03+1.73*
1.70*3+0.60*2.07+1.87*1.70*5))

m3 71.23

0.50*(7.81*17.68-(0.80*2.0*7+0.94*2.0+2.57*2.0+1.38*2.0+0.92*2.0)) m3 57.63
0.72*7.81*3.65+0.45*7.81*2.26 m3 28.47
0.71*(7.81*(2.04+12.21)-(0.80*0.60*6+0.88*1.76*12)) m3 63.78
0.45*7.81*7.91 m3 27.80
0.45*(7.81*(3.32+5.13)-(0.76*1.86+1.14*1.90+0.80*2.0*2+1.60*1.79)) m3 25.36
0.58*(7.81*3.68-(0.86*0.54*2+1.20*1.07*2+1.20*1.78*2)) m3 12.16
0.63*(7.81*14.73-(0.92*0.64*2+0.76*0.36+1.10*0.63+1.04*0.57+1.20*
1.07*8+1.20*1.78*8))

m3 53.51

0.50*(7.81*5.19-(0.80*2.0*2+0.87*2.0)) m3 17.80
0.28*3.05*2.43+0.42*(3.05*4.95-(0.65*0.65*2+0.70*2.0))+0.30*(3.05*
2.32-0.80*2.0)+3.05*(0.46*0.57+1.07*0.50)

m3 11.55

3.15*(0.30*2.43+0.50*1.16+0.27*5.42+0.42*4.95+0.51*2.30+0.5*0.50+
0.28*(0.53+0.92))+0.25*(3.15*4.26-0.80*2.0)+0.22*(3.15*5.42-0.80*2.0)

m3 27.40

2.87*(0.28*(1.05+1.07)+0.50*1.10+0.50*0.50+0.45*2.28)+0.25*(2.87*
4.21-0.80*2.0)+0.27*(2.87*5.31-0.80*2.0)+0.52*(2.87*4.94-0.76*1.86)+
0.42*(2.87*(1.60+1.08)-0.90*1.85)

m3 22.42

RAZEM 507.90
20

d.2
SST.III.
1

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
poniżej terenu

m3

1.0*(0.60*(18.86+5.30+3.77+14.77+0.21+3.45+6.81+2.09)+0.58*(2.08+
12.33+4.74)+0.45*7.84+0.42*3.28+0.46*5.23)

m3 51.57

RAZEM 51.57
21

d.2
SST.III.
1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - schody ze-
wnętrzne, studzienki

m3

schody 0.30*(3.40+1.0*3.50) m3 2.07
studzienki 0.15*0.60*(0.60*2+1.0)*3 m3 0.59

RAZEM 2.66
3 Roboty porz ądkowe

22
d.3

SST.III.
1

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie m

49 m 49.00
RAZEM 49.00

23
d.3

SST.III.
1

KNR 4-04
1103-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 5 samochodów samowyładowczych

m3

131.38*0.1+332.96*0.15+489.85*0.05+329.07*0.20+56.39+0.51+611.33*
0.30+4.54+503.36+51.57+2.66

m3 955.82

RAZEM 955.82
24

d.3
SST.III.
1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1.5 km

m3

955.82 m3 955.82
RAZEM 955.82
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25
d.3

SST.III.
1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

329.07*1.90 m3 625.23
-0.90*(0.60*(18.86+5.30+3.77+14.77+0.21+3.45+6.81+2.09)+0.58*(2.08+
12.33+4.74)+0.45*7.84+0.42*3.28+0.46*5.23)

m3 -46.42

RAZEM 578.81
26

d.3
SST.III.
1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie m

49 m 49.00
RAZEM 49.00
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