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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
Budynek mieszkalny, wielorodzinny, komunalny w Gréj cu.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UKSZTALTOWANIE TERENU
11 Roboty rozbiérkowe
1|ST-9/2 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm |m?2
dl.1 0811-02 z wypetnieniem spoin piaskiem (ptyty betonowe i trylinka)
293,0 m?2 293,0
RAZEM 293,0
2|ST-9/2 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
di1.1 0814-02
24,0+10,0 m 34,0
RAZEM 34,0
3|ST-9/2 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
dl.1 0108-11 na odlegtos¢ 5 km
0108-12
0,15*293,0+0,024*34,0 m3 44,8
RAZEM 44,8
1.2 Uksztattowanie terenu
4|ST-9/1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ha
d.1.2 0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
(94,0+7,0+14,0+3,0)/10000 ha 0,0118
RAZEM 0,0118
5|ST-9/1 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.1.2 0217-04 na odktad w gruncie kat.lll
wykopy z niwelacji - 27 m3
nasypy z niwelacji- 36 m3
ziemia z instalacji - 9 m3
27,0 m3 27,0
RAZEM 27,0
6|ST-9/1 KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.lll-1V) |m3
d.1.2 0314-02
36,0 m3 36,0
RAZEM 36,0
2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
2.1 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (chodnik wzmocniony)
7|ST-9/3 KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d2.1 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
0,18*69,0+94,0-0,4 m?2 106,0
RAZEM 106,0
8|ST-9/3 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d2.1 0109-03 15 cm (stabilizacja Rm = 2,5 MPa)
0109-04
106,0 m?2 106,0
RAZEM 106,0
9|ST-9/3 KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki beto- |m?2
d2.1 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
106,0 m?2 106,0
RAZEM 106,0
10|ST-9/3 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢|m2
d2.1 0204-03 po zageszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/63)
0204-04
94,0 m?2 94,0
RAZEM 94,0
11|ST-9/3 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce  |m2
d2.1 0511-03 cementowo-piaskowej (kostka w kolorze piaskowym)
94,0 m?2 94,0
RAZEM 94,0
12|ST-9/3 KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod ob- |m3
d2.1 0402-04 rzeze)
0,04*69,0 m3 2,8
RAZEM 2,8
13|ST-9/3 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d2.1 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
37,0+32,0 m 69,0
RAZEM 69,0
2.2 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (chodniki)
14|ST-9/3 KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.2 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
1,0+7,0 m?2 8,0
RAZEM 8,0
15|ST-9/3 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2.2 0109-03 12 cm (stabilizacja Rm = 1,5 MPa)
8,0 m?2 8,0
RAZEM 8,0
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16|ST-9/3 KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- |m?2
d.2.2 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
, m?2 8,0
RAZEM 8,0
17|ST-9/3 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢|m2
d.2.2 0204-03 po zageszczeniu 10 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5)
, m2 7,0
RAZEM 7,0
18|ST-9/3 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce  |m?2
d.2.2 0511-02 cementowo-piaskowej (kostka w kolorze piaskowym)
7,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
19|ST-9/3 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.2 0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu (pod obrzeze)
0105-06
0,1*6,0+0,4 m?2 1,0
RAZEM 1,0
20(ST-9/3 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.2 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
6,0 m 6,0
RAZEM 6,0
2.3 Naw. trawiasta (plac zabaw)
21|ST-9/3 KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.3 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
1,0+3,0 m?2 4,0
RAZEM 4,0
22|ST-9/3 KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana recznie - gru- |m?2
d.2.3 0202-03 bos¢ po zageszczeniu 15 cm (analogia: wykonanie warstwy drenazowej
0202-04 zwirowo-piaskowej)
4,0 m?2 4,0
RAZEM 4,0
23|ST-9/3 KNR 2-23  |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na tere- |ha
d.2.3 0206-05 nie rozscielania i mech.wymieszaniem o grubosci warstwy po zagesz-
0206-06 czeniu 18
3/10000 ha 0,0003
RAZEM 0,0003
24|ST-9/3 KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.2.3 0208-01 pierscieniowym
3/10000 ha 0,0003
RAZEM 0,0003
25|ST-9/3 KNR 2-23  |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem na- |m?2
d.2.3 0209-01 sion po wysiewie grabiami
, m?2 3,0
RAZEM 3,0
26|ST-9/3 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.3 0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu (pod obrzeze)
0105-06
0,1*10,0 m?2 1,0
RAZEM 1,0
27|ST-9/3 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.3 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
10,0 m 10,0
RAZEM 10,0
2.4 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (opaska przy budynku)
28|ST-9/3 KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.4 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
0,1*34,0+14,0+0,6 m?2 18,0
RAZEM 18,0
29|ST-9/3 KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubosé po zagesz- |m?2
d.2.4 0106-01 czeniu
0106-02
14,0 m?2 14,0
RAZEM 14,0
30|ST-9/3 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce  |m?2
d.2.4 0511-02 cementowo-piaskowej (kostka szara)
14,0 m?2 14,0
RAZEM 14,0
31|ST-9/3 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.4 0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu (pod obrzeze)
0105-06
0,1*34,0 m?2 34
RAZEM 34
32|ST-9/3 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.4 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
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34,0 34,0
RAZEM 34,0
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