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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwgymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t ziemnych przy budowie budynku mieszkalnegoielmodzinnego komunalnego
zlokalizowanego przy ul. Keielnej 10 w Gréjcu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumeretargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji wyzej wymienionych robét.

1.3 Zakres robot

Zakres rob6t olkjych niniejsz specyfikacja dotyczy prowadzenia robot ziemnychiazanych z
budowy obiektow wyszczegodlnionych w poz.1.1

1.4 Ogdlne wymagania dotyegce robot

a/ wykonawca odpowiedzialny za jakorobot oraz zgodrid z dokumentagj projektov |,
specyfikacja techniczn Ogoélne wymagania dotygze robdt podano w ST-1 WO.
b/ odbiér podiea przed rozpoeziem robdt fundamentowych jak rownieocer stopnia
zagzszczenia gruntu musi dokahautor dokumentacji geotechnicznej lub uprawnioaglgg na
koszt Wykonawcy robot.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob@tdrcych tematem niniejszej specyfikacjt s

*  Humus zdgty z terenu

*  Grunty wydobyty z wykopow

» Grunt piaszczysty

* Piasek
3. SPRAT
Roboty ziemne zwizane z wykonywaniem wykopdéw, prowadzone mbg¢ recznie lub przy
uzyciu sprztu mechanicznego:

e Koparka

» Spycharka

* tadowarka

e Zagszczarka wibracyjna

* Inny sprzt zaakceptowany przez Inwestora.
4. TRANSPORT
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo, gruz, stosowane
beda samochody samowyladowcze — wywrotki.

Kazdy srodek transportu winien by aakceptowany przez Inwestora.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogolne

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét podan&wwO.
Wykonywanie wykopow miee nasipi¢ zgodnie ze SpecyfikacjTechniczna i po wytaniu
zgody przez Inwestora .Roboty ziemne wykongwgodnie z normami PN-B-10736,
PN-B-06050.
Przed przyapieniem do wykonywania wykopow naie
e Zapozné sie z planem zagospodarowania terenu, planem wysakeym,
projektowanym obiektem, badaniami geotechniczngmintu.
* Wyznaczy trwale w terenie osie geometryczne realizowandgekou,
* Oznaczy szeroké¢ wykopow , zarysy skarp itp.,
* Przygotowa teren poprzez usutie gruzu i kamieni,
* Wykona wszystkie urzdzenia odwadniage , zabezpieczgje wykopy i nasypy przed
wodami opadowymi i powierzchniowymi.
Urzadzenia odwadniage naley kontrolowa i konserwowad przez caty czas trwania robot.
Wykopy pod fundamenty i instalacje rurggowe wykona do gkbokdasci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej , a nagtnie pogtbi¢ do gkbokasci whasciwej, bezpérednio przed wykonaniem
fundamentow.
5.2 Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopach najgprowadzé mechanicznie lukecznie.

Podczas trwania robét ziemnych nglewrdcic szczegdlna uwaga:

» bezpieczna odlegi6 od przewodow wodogijowych , gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych itp. W przypadku natrafienia naadeenia nie oznaczone
w dokumentacji projektowej ,nate miejsce to zabezpieazynatychmiast
powiadomé Inwestora i odpowiednie przedsiorstwa i instytucje.

* nalezy bezwarunkowo odspéigrunt gcznie na gibokasciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Bignie od powyszego, czasiezacia
sprztu mechanicznego nalg prowadzé ciagla obserwagj odspajanego gruntu,

* nalery zainstalowé bezpieczne z&ia,

* naleey zachowda bezpiecza odlegig¢ sprztu mechanicznego od kradzi wykopu
zaleznej od rodzaju gruntu.

5.3 Podtge

Podlae naturalne powinno stanawinienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgatio
o wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty i instagaajrochgowe, w sposéb mechaniczny

nalezy wykona je do gebokasci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, w zalgci od wytego



sprztu , a nasipnie pogtbi¢ do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio przed wykonaniem
fundamentéw.

5.4 Zasypka i zagszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw dcian fundamentowych obiektow  kubaturowych ngle
wykorzysta& grunty piaszczyste pochage z wykopow na odktad, lub dowiezienie spozafstre
robot z wyhczeniem gruntow pylastych, lessowych, z kamieniamigruzem, . Zasypknalery
prowadzé warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym ¢gagzaniem mechanicznym. Stapie
zag:szczania winien wynosi0,95 - 1,0 . Zasypkwykopu powyej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijemie

5.5 Warunki gruntowo- wodne

Dla potrzeb projektowanego budynku wykonano dokuag geologiczno - inyniersk
stanowica integralr cze$¢ dokumentacji projektowej. Autor opracowania -tugg Geologiczne
inz. Janusz Sowuski , Kielce ul. Wiosenna 5/71.

Charakterystyka geotechniczna podtga:

W badanym podiai gruntowym stwierdzono wygtowanie piaskéw drobnyckrednich i
gliniastych oraz pytéw i glin piaszczystych. Wagltantowa wysipuje tylko w jednym otworze
na gkbokaici 3,1 m ppt , ktora stabilizujegsha gkbokasci 2,7 m ppt W okresach nasilenia
opaddéw atmosferycznych jak i wiosennych roztopovstnapie gruntéw spoistych mag
okresowo tworz§ sig zawieszone poziomy wodofre pochodzenia opadowego. W okresach

dtugotrwatego braku opadéw atmosferycznych poziemmae catkowicie zanika

Posadowienie budynku:
* podiaze stwarza warunki do bezgedniego posadowienia projektowanego budynku

» fundamenty budynku lokalizowana gruntach tej samej klasy

» prace ziemne natg wykonywa w okresie suszy, z uwagi na #liwos¢ uplastycznienia 8i
gruntéw spoistych tj. piaskdw gliniastych, pytévglin piaszczystych od wod pochodzenia
opadowego

e grunty nasypowe natg catkowicie wybré

* nie wolno dopeci¢ do zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi.

5.6 Wywozy i przewozy ziemi

Wywéz ziemi na tymczasowy odktad w qQbie placu budowy. Przywéz piaskawiru i
brakupcej ziemi Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie

5.7. Szeroké¢ wykopu

Zasady okréenia ilasci robot ziemnych przy robotach konstrukcyjnychidwych.

nachylenie skarp roboczych wykopéw powinny wyiddsiO,6



6. KONTROLA JAKO $CI
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST-1 WO.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt , czy pod wzgidem ksztattu i wykonania odpowiada on

wymaganiom zawarty w ST oraz czy dokfaétharykonania nie przekracza tolerancji podanych

w normach.

Sprawdzeniu podlega:

a/ wykonanie wykopu i podia,

b/ zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanyctbwlie wykopu,

c/ stan umocnienia wykopow podt&m bezpieczsstwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy wykonywaniu fundamentéw i moritainstalaciji,

d/ wykonanie niezéddnych zej¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej ndo 20 cm,

e/ jaka¢ gruntu przy zasypce,
f/ zagszczenie,
o/ wykonanie korytowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws

m’- dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gtu, podsypki filtracyjnej, podsypki
piaskowo Zzwirowej

m?- dla wykonania korytowania , umocnienia wykopu,

mb- dla wykonanidcianek szczelnych , ruragow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST WO.

Odbioru robot ziemnych natg dokon& zgodnie z normPN-B-066050.
Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonanego wykopu , korytowania.
Odbiorowi podlega il& i jakos¢ zasypanego wykopu , plantowania, formowania nasyp

i skarp oraz ilé¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Sprawy zwizane z pfatrsziami reguluje Umowa. Zeli jest inaczej to podstavptatnaci jest
cena jednostkowa skalkulowana przez Wykongeacjednostk obmiarow ustalon dla pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltonwadgtawa ptatrei jest wartéé¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe] ledzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST

i w dokumentacji projektowe;j.



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob§t{pobejmowa:

robocizr bezpdredni wraz towarzyszcymi kosztami,

wartag¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynmoa/gewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysicymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe maghy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacj ruchu obejmuja:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrdngtarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgaidwiynikajacych z posipu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva
ruchu,

- optaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukeg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa
drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,

poziomych, barier swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

- usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- koszty zwazane z organizagjuchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposolicisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjentdw Rogramu ISOPA w zakresie

przyj etym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 - Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagagine.
PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla praééw wodocigowych
i kanalizacyjnych.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zieriigmagania i badania.



BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe .Robaigmne.

BN-/8931-12 - Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-86/B-022480 - Grunty budowlane. O{temia, symbole , podziat i opis gruntow.
BN-70/8931-05 - Oznaczenie wgkaka nagnosci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714- Kruszywa mineralne. Kruszywo kamigrbudowlane. Badania techniczne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbiér Rob6t Budavadviontazowych.



