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|. INFORMACJE OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techmaicembiorki budynku biurowego
zlokalizowanego w Grojcu przy ul. Kgelnej 8/10, W/w dziatka niedg na terenach
szkod gorniczych. Planowana inwestycja niezyatk obiektow mogcych pogorszg stan

srodowiska.

2. DANE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy - 329,07m2
Powierzchnia zytkowa - 732,85m2
Kubatura - 3272,71m3

3. OPIS BUDOWLANY

Istniejgcy budynek jest obiektem 2- kondygnacyjnym,

podpiwniczonym, bez poddasza. Budynek zreabaty zostat w technologii tradycyjne;.
Fundamenty- zelbetowe, wylewane

Sciany piwnic murowane z cegly peinej na zaprawie céoveej

Sciany nadziemia zewtrzne - murowane z cegly petnej, otynkowane

Sciany nadziemia wewtrzne— murowane z cegly ceramicznej petnej

Stropy- nad piwnicami i parterem ceramiczne na ddtk stalowych typu kleina, nad
pigtrem zelbetowe , wylewane na, mokro”

Nadprga- zelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro

Podcagi - zelbetowe, wylewane na mokro i stalowe

Klatki schodowe zelbetowe, wylewane na mokro

Dach - w formie stropodachu niewentylowanego akrgciem pap.

Stolarka drzwiowa i okienndrewniana

Budynek wyposzony jest w nasgpujace instalacje: c.0, wod-kan, energiektryczn,

inst. telefoniczna



ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (OST) swymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZ8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@nay zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych

w szczego6towych specyfikacjach technicznych.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérkilmektéw budowlanych; roboty ziemne

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogoine, wspolne dla robét budowlanygletpbh
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre&slenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkith wykonania oraz za ich zgoditéz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przed@aWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiaiei prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, cz$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

[.5.3. Zgodné¢ rob6t z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione watlygednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obpuwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywé bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbhmci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty nagpy¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktu,zado



zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeelzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcémszelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz zgjie pasa chodnika nie podlega ogbnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest whczony w cer umowng.

[.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bemdy stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniecsio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu
dziatania. Stosygg si do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,sakalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojtzda
Materialy fatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawcy.

[.5.7. Ochrona wiasrigi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzeh w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMkjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat, dostarcgawszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcagdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta
instalacji na powierzchni ziemi i ydzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowesic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na € przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposodbagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powoduge nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment

budowy w obgbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprgwszelkich robét w ten sposéb



uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecagstwa i higieny pracy .W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymag@asanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugzlizenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla
ochronyzycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie. Uersdj, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieestdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisoéw i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozpdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr#i6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykwca bdzie przestrzedgapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszekieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugglizen lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

Nie dotyczy

4 TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkOw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiaiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudmizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami démgmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iik$pea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazedgatspetnig wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afzeh na osie i innych parametréw techniczny®tadki transportu nie odpowiadap
warunkom dopuszczalnych oliggn na osie mogby¢ dopuszczone przez whwy zarzd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykeoa lxdzie usuwé na
biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoczciem rob6ot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry pemi sklada sk z czsci opisowej i graficzne),

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow lub kontraktem oraz za jak®

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentagj projektowy, wymaganiami SST,

5



PZzJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz peteami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziakiiza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu

wszystkich elementéw rob6t oklenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych

na pimie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga' tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonrama
whasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dogee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt kpdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdiatyczc realizacji robét bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzgsonvstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrainia robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdci

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jas@ (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposgkonania robot, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumeramjojektovg, SST.
Program zapewnienia jas@ winien zawieré:

- organizac¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzeniadt,

- organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robét

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioziraz wyposzeniem

6.2. Zasady kontroli jakéai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci s3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam Ghoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewénivykonanie rob6t zgodnie z umgw

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagiejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmwvym obowizujacym Zamawiagcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiarow



Ksigzka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego peggtl kazdego

z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeamaiza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [I]-[2],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrélac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudo&ntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powimaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przgm terminem. Wyniki obmiaruebla wpisane do kgizki
obmiaréw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wédorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostarpoprawione wg
ustalé Inspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowych robéktbzie przeprowadzony z €ztaicia wymagag do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilcsci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositokrélonymi w dokumentagcii

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokdklzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzdzenia te lub spet wymagai
bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie gdzenia pomiaroweglola
przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaaobot.

8. ODBIOR ROBOT

8. . Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,



b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacjrzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu gkapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jedtavykonywanych robét oraz ifoi tych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uaisviaj gcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélinegogpustobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dertdzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiénzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi€j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iiademienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jdékdos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstedei@mentéw zawieragych komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniarkonfrontacji z dokumentagprojektovs, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odhidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robét dokonujeesdla zakresu robot okdlenego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztygo wykonania robot w odniesieniu do zakresa$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robo6t i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eftiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aspowych lub robét uzupemnigych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemnisjjaka¢ wykonywanych robét w poszczego6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmdektacy projektows i SST z uwzgjdnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgabceni pomniejszarnwartas¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagigrzyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whkec wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robo6t. Wszystkie zaszizone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigie kedg zestawione wg wzoru



ustalonego przez Zamawaaggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniagcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6ine

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykepaa jednostk obmiarove ustalor dla danej

pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionyclzattowo

podstawy ptatndci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemte ryczattowe dulzie uwzgédniaé wszystkie czynnéi,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdipdy obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pagrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw emigacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posipu rob6t

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikowwkranikéw, barier, ozna-kowai drenau,

(

(0 optaty/dziezawy terenu,
(

(e

d) przygotowanie terenu,
)

(f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgagji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynrii ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

(@  usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objare, przejazdéw i organizacji ruclponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pé&n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zai@d publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochromizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).



- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozoephmicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zp6zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oolgrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 zm zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigariych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@z 2086).
10.2. Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoériavyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igrfDz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2040- w sprawie okréenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techricanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nlt.209, p6z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgawrzenia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nypidz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robot budowlanych oraz progzam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieig 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictiezna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6@42).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008ar.sprawie ochrony

przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teres

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtbwlano-montzowych, (tom I, H, lll, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robddbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci tatecji. Centralny &odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektowbudowlanych;
roboty ziemne — KOD CPV 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nastpujacych robot:.

- roboty przygotowawcze

- rozbiorka urzdzen i sieci instalacyjnych
- demonta stolarki okiennej i drzwiowe;j

- rozbiérka obrébek blacharskich i rynien
- rozbiérka pokrycia dachu

- rozbiérka stropu nad Ip

- rozbiérka scian Ip

- rozbiorka stropu nad parterem

- rozbiérka $cian parteru

- rozbidrka stropu nad piwnicami

- rozbidrka $cian piwnic

- rozbiérka scian fundamentowych i fundamentéw
- uporzdkowanie terenu

- Wywiezienie i utylizacja gruzu .

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodé® z dokumentagj projektows, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiaty
Nie wystpuja
3. Sprzet

Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt zapewniajcy bezpieczistwo robét.

4. Transport

Transport odpadéw na sktadowisko odpadéw odbywaainochodami ezarowymi, ktére wyposene a
Transport odpadéw odbyweesigodnie z obowgzujacymi w tym zakresie przepisami drogowymi. Samochody
transportujce odpady mugzposiada stosowne pozwolenia (ADR) na transport odpadowerpiecznych oraz
przeszkolonych w tym zakresie kierowcOw. Firma praeowa musi posiadadecyzg na transport odpadéw
niebezpiecznych (w tym azbestu) wydammzez upowznione w tym zakresie Ugdy, np. Prezydenta Miasta.
5.Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét rozbiérkowych.
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Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale
- wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjérki
- zaznajomt pracownikOw zatrudnionych przy robotach rozbiérkotv z zakresem, kolejioig i sposobem
wykonywania prac,
- pracownikéw zaopatr@&yw odziez robocz i ochronn jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,
- do usuwania gruzu stosowvasypy kryte. Wzadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbiérkowych wyrzucaprzez okna,
- znajdupce s¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpiecpyzed uszkodzeniem,
- przefcia i przejazdy w zasgu robét zabezpieczy wyraznie oznakowé,
- robotnicy wykonujcy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi bprzymocowana do exci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momaesci
- przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majpowinzek sprawdzenia, czy w miejscach
zagra@enia nie ma os6b postronnych,
- przy pracach rozbidérkowych i wyburzeniowych magastosowanie przepisy bezpietztsva i higieny pracy
ogolnie obowazujace,
- szczegOllnie ostémie prowadz rozbiérke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkoézi
5.2. Prace przygotowawcze przed rozbadrk
Przed rozpoczxiem rozbiérki naley przygotowa plac budowy. Do niezfuinych elementéw zagospodarowania
przyobiektowego w tym zakresie nade
» Drogi do przyjazdu i odjazduodkéw transportu
*  Qiwietlenie placu budowy
» Tablice ostrzegawcze i informacyjne Zorgamiad rytmiczna wywdzk materiatow z rozbiorki dla zapewnienia
ciagtosci prac rozbidrkowych
5.3. Kolejn@¢ rozbidrki
Demonta pokrycia, obrébek oraz stolarki okiennej i drzwiw
Rozbiérka warstw ocieplenia i wykozenia
Rozbiérka konstrukcji dachu
Rozbioérka stropu nad | grem
Rozbioérkascian | petra
Rozbioérka stropu nad parterem
Rozbidrkascian parteru
Rozbiérka stropu nad piwnicami
Rozbiorkascian piwnic 1,0 m pougj gruntu
5.4. Warunki fizyczne prowadzenia robot rozbiorkatvy
*  Prdkos¢ wiatru
W okresie temperatur dodatnich rozbigrkazna poprowadZi przy pedkaosci wiatru nieprzekraczagej 10 m/s.
Przy wigkszej pedkosci rozbidrlke nalezy przerwa i zabezpieczy dodatkowo rozbierana konstrukcj
e Opady atmosferyczne
Nie dopuszcza siprowadzenia rob6t rozbiérkowych podczas opadéweamsisniegu powodujcych
dodatkowe zagr@nie na stanowiskach roboczych
+  Gwietlenie
Roboty rozbiérkowe naly prowadzt przy dobrej widoczriei. Niedopuszczalne jest prowadzenie w czasie gty

zmroku, gdy widoczn& jest mniejsza @i30 m. W przypadku prowadzenia robét przy sztuczoywietleniu

12



nalery zapewnt min. 100 Ix na stanowisku roboczym, 25-50 Ix wajgiach komunikacyjnych oraz 50 Ix na
sktadowisku materiatéw rozbiérkowych.

5.5. Podstawowe oboyaki zespotu rozbiérkowego:

Wszelkie roboty rozbiérkowe musby¢ prowadzone z zachowaniem warunkow bezpikstzea pracy robotnikow
oraz 0sob postronnych, mgych st znale¢ w poblizu miejsca wykonywania robét rozbiérkowych. W zzku z
pracami prowadzonymi na wysadad przy kravwedzi dachu i rusztowg robotnicy musg by¢ wyposaeni w
odpowiedni spret, zabezpieczagy ich przed upadkiem z wysad@. Korzystanie z rusztowiezewretrznych jest
mozliwe wowczas, kiedy zostanie ono dopuszczoneaytkowania przez kompetentne #hy dozorowe.
Wszystkie czynnéri rozbidrkowe powinny bywykonywane zgodnie z ustalona technologia roziork
zachowaniem kolejrigi. Szczegodlny nadzdr wymagany jest w okresie znyeh warunkéw atmosferycznych.
Niedopuszczalne jest podejmowanie rozbiorki po puniewie,sniezycy, wichurze - przed sprawdzeniem
wszystkich konstrukcji, maszyn i spgta pomochniczego.

5.6. Okrglenie sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych

Przed przysipieniem do robdt rozbiérkowych nalespeint nastpujace zalecenia:

- Uniemazliwi ¢ wstep 0s6b postronnych na teren posesiji.

- na istniegcym ogrodzeniu zaméeie tablice informacyjne ostrzegag o prowadzonych robotach rozbiérkowych.
- okresli¢ i wyznaczy dla pracownikéw strefy niebezpieczne wokét budynkizadzeh mechanicznych
pracupcych przy rozbiorce.

- poinformowa uzytkownikéw obiektéw usytuowanych vgsedztwie o terminie rozpoeeia i przypuszczalnym
czasie trwania prac.

-upewnt si¢ czy przyhcza wszystkich mediéw zostaly ogli | zabezpieczone.

-omowi¢ z pracownikami kolejn& wykonywania robot.

-przeszkok pracownikdéw pod wzgtlem BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

-sprawdzt aktualng¢ bada okresowych pracownikéw w tym dopuszegaich do prac na wysokoi.

- wyposay¢ pracownikow w odzigrobocz oraz w pasy bezpieczgtwa dla pracacych na wysokeci.

-wykona daszki zabezpieczaie nad wejciami roboczymi do budynku oraz w zabeici od potrzeb bariery
ochronne.

-przygotowa przewidziane dozycia rusztowania i leje zsypowe.

-zapewnt catodobowy doz6r terenu rozbiérki.

5.7. Kolejna¢ robot rozbidrkowych

- zdemontowéa warstwy pokrycia dachowego oraz obrébki blacharski

-wymontowa okna i drzwi.

- rozbierg strop gstazebrowy. Zwracé uwag; na to abyciany pozbawione dachu nie utracity stategzno/N
watpliwych przypadkacKciany najpierw podstemplowa

- poniewa w s3siedztwie rozbieranego budynku nie ma obiektow eamkatych pozwala to na zastosowanie
zwalaniascian ciagnikami lub innymi maszynami preferowany jest spiosgzbiorki mechaniczny. Natg przy tym
zwrac& uwag; na istniejcy drzewostan oraz latarniévaetleniowe. Burzenidcian za

pomoga lin wymaga poprzedniego oczyszczenia terenu, Giy kha by zwalonasciana. Cz& muru przeznaczan
do rozbidrki obwazywat mocno lirg a nasgpnie rozcignaé ja do catkowitego wyprostowania. Najezwracd
uwag abysciana nie zawalita siw przeciwn strore. Zwalanie mana wykona réwniez kopark.

Korzysta st wowczas z koparki jako waggarki a po zwaleniu wykorzystujecgi do tadowania materiatéw z
rozbiérki na samochody.

Po usungciu fundamentéw wykop zasypauporzdkowa teren.

Istniejgce pylony bramowe, ze wzglu na istniejcg droge, nalezy rozebra recznie do poziomu fundamentéw, a

nastpnie odtworzy nawierzchng asfaltovy.
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6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punikcie

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi $sednostko podane w poszczegélnych pozycjach prisgdmobot.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty olgfe specyfikagj. podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymiunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiérki posi wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2001, Nr 62, p0oz.628).

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o rutbhgowym (Dz. U. 1997, Nr 98, poz. 602, zpdzm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrongowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627).

10.2. Rozporgdzenia

1. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1898 sprawie sposobow bezpieczneggtkowania
oraz warunkéw usuwania wyrobéw zawigmjch azbest (Dz. U. z 1998 r., Nr 138, poz. 895)

2. Rozporzdzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenimhow zawierajcych azbest do produkcji lub
do wprowadzenia na polski obszar celny (z 1998&zr.UD Nr 44, poz. 268, z 1999 r. Nr 25, poz. 222000 r. Nr
15, poz. 188, z 2001 r. Nr 10, poz. 77 i z 2002rrl, poz.11).

3. Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. - w sprawiergpdzania planéw gospodarki
odpadami (Dz. U. z 2003 r., Nr 66, poz. 620)

4. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. - w sprawie katalogu odpadéw (Dz. 2001 r.,
Nr 112, poz. 1206)

5. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wroddkumentow stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. z 2001r., Nr 1p@z. 1736)

6. Rozporzdzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych idréctwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych wagtd skzen substancji zanieczyszczaych w powietrzu (Dz. U. z 1998 r., Nr 55, poz.
355)

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dhiawrzénia 1996 r. w sprawie czynnikow
rakotworczych wérodowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowieogvaikow zawodowo nasanych na te
czynniki (Dz. U. z 1996 r., Nr 121, poz. 571)

8. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&®&ietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpiéshea i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wymlzawierajcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznegoaytkowania takich wyrobéw (Dz. U. Nr 45, poz. 280)

9. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid dzerwca 1998 r. w sprawie najmggych
dopuszczalnych sten i nakzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. Nr 79, poz. 513)
10. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nrfg¥z. 608).

11. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursow
doksztatcajcych kierowcow pojazdow przevigcych materiaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 57, po2)60

Zgodnie z rozporgdzeniem kierowca wyznaczony do przewozu odpadéwerapcych azbest obowkany jest
posiada swiadectwo uk@czenia kursu doksztategiego kierowcédw pojazddw przewgrych materiaty

niebezpieczne, wydane przez jednesiRowaniong przez marszatka wojewéddztwa.
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12. Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 fdriernika 2001 r. - w sprawie optat za korzysta@érodowiska
(Dz. U. Nr 130, poz. 1453) oraz rozpatzenie Rady Ministrow z dnia 10 wigea 2002 r., zmienigge
rozporzdzenie w sprawie optat za korzystaniesmmlowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 1335).

13. Rozporzdzenie MinistreéSrodowiska z dnia 9 galziernika 2002 r. - w sprawie sposobu przedkiadania
informacji o rodzaju, iléci i miejscach wysfpowania substancji stwaraajch szczegdlne zagrenie dla
srodowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439 z 2002 r

10.2. Dyrektywy i zalecenia organizacjigdzynarodowych

1. Konwencja Nr 162 Konferencji Ogoélnej dizynarodowej Organizacji Pracy z dnia 24 czerwc@619 —
dotyczca bezpiecaestwa w stosowaniu azbestu.

2. Zalecenia Midzynarodowej Organizacji Pracy Nr 172 z dnia 24wea 1986 r.— dotyee ochrony
pracownikéw przed dziataniem azbestu.

3. Dyrektywa Rady Nr 80/1107/EWG z dnia 27 listopd®80 r. — w sprawie ochrony oséb riaraych na
ekspozyaj szkodliwych substancji (ze zmianami wynid@jmi z dyrektywy Nr 91/322/EWG z dnia

29 maja 1991 r.).

4. Dyrektywa Rady Nr 83/477/EWG z dnia 19 wirzi@ 1983 r. — o ochronie pracownikéw przed zagniem
Zwigzanym z narzeniem na dziatanie azbestu w pracy (znowelizowayr@kiywa Rady Nr 91/382/EWG).

5. Dyrektywa Rady Nr 90/394/EWG z dnia 28 czerw®8d.r. — w sprawie ochrony pracownikéw przed
naraeniem na z czynniki rakotwércze dnodowisku pracy (znowelizowana DyrektywRady Nr 99/38/WE).

6. Dyrektywa Rady Nr 91/382/EWG z dnia 25 czerw®81lr. — o dopuszczalnymegeniu widkien azbestu
(uzupetnienie do Dyrektywy Nr 83/477/EWG).

7. Dyrektywa Rady Nr 94/33/EWG z dnia 22 czerwc@4l8 — w sprawie ochrony mtodocianych w miejscacyr
8. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EWG z dnia 15 lipca 397— w sprawie odpadéow.

9. Dyrektywa Rady Nr 76/769/EWG z dnia 27 lipca 897— w sprawie zasad prawa, przepisévwdkow
administracyjnych krajéw cztonkowskich Wspolnotyr&pejskie, jak rownie odnoszcych s¢ do ograniczé w
zakresie handlu i stosowania substancji niebezpiete

10. Dyrektywa Rady Nr 83/478/EWG z dnia 19 wrde 1983 r. — w sprawie ujednolicenia ustawodawstwa
przepiséw i postanowiekrajéw cztonkowskich.

11. Dyrektywa Rady Nr 85/6 10/EWG z dnia 20 grudi8&5 r. — jako uzupetnienie do Dyrektywy Nr 76/708/G.
12. Dyrektywa Rady Nr 89/391/EWG a dnia 12 czerd/@87 r. — 0 ochronie bezpiedatwa i higieny w miejscu
pracy.

13. Dyrektywa Rady Nr 87/217/EWG z dnia 19 marc&8718 — w sprawie zapobiegania i zmniejszania
zanieczyszczenigrodowiska azbestem.

14. Dyrektywa Rady Nr 89/106/EWG z dnia 21 grudi®88 r. — w sprawie zliania ustawodawstwa, przepisow i
postanowié administracyjnych krajéw cztonkowskich, dotgcgch produktéw budowlanych.

15. Dyrektywa Rady Nr 91/659/EWG z dnia 3 grudrB@1lr. — w sprawie zblania ustawodawstwa, przepisow i
postanowié administracyjnych krajéw cztonkowskich, dotgcgch wprowadzania ograniazev zakresie
rozprowadzania na rynku i stosowania niebezpiedzisybstancji i wyrobéw technicznego zastosowania.

16. Dyrektywa Rady Nr 84/360/EWG z dnia 28 czerd®84 r. — w sprawie zanieczyszazeodowiska przez
zaktady przemystowe.

17. Dyrektywa Rady Nr 98/24/WE z dnia 7 kwietni®®&9. — w sprawie ochrony zdrowia i bezpietstava
pracownikéw przed niebezpiecmtwem zwjzanym zesrodkami chemicznymi w miejscu pracy.

18. Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 w sprawie sktadowania odpadow.

19. Dyrektywa Rady 91/689/WE z dnia 12 grudnia 1891w sprawie odpadéw niebezpiecznych.

20. Rozporzdzenie Rady 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. — wwgigraadzoru i kontroli przesytania odpadow w
obrebie Wspdlnoty, do Wspolnoty i poza jej obszar.
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21. Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 199%welizupca Dyrektywe 85/337/EWG — w sprawie oceny
oddzialywania niektdrych publicznych i prywatnyatz@dsgwzig¢ nasrodowisko.

22. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 wézia 1996 r. — w sprawie zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i kontroli.

23. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 20RAMVE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ocenyksiu
oddziatywania ndrodowisku niektérych planéw i programow.

24. Dyrektywa Rady 91/692/WE z dnia 23 grudnia 1894 sprawie normalizacji i racjonalizacji spravded
dotyczcych realizacji niektérych Dyrektyw Rady dotycychsrodowiska
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2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robot wchogiz

- Zasypki.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania, ich zgodié z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wysia

2.2. Do zasypywania wykopow e by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna. odpadki materialéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max.srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistgci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,

odporng¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty powinny b wykonywane ¢cznie.

Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eabieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

- Zasypki

Zezwolenie na rozpogeie zasypek

Wykonawca mee przysgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigniera, co powinno ky
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno dyvykonane bezpwednio po zakfaczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoétnyczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych gmieci.

) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-wmaymi (zabami) lub cjzkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskenik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy ni Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli $cian powinno b¥ wykonane w sposob nie powodey

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi wip.1
Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
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- sposob i jaké& zagszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymis

— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikaych.
9. Podstawa ptatndci

— Zasypki — ptaci gsiza nf zasypki po zaggzczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptaciesiza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uvegtilieniem odlegtéci
transportu.

Cena obejmuje:

- zaftadowanie gruntu n@odki transportu

- przewdz na wskazarodlegltaé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawmymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkaka zagszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. Roboty budowlane w zakresie budowy ruroagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostraddrog, lotnisk i
kolei KOD CPV- 45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji mboty zwihzane wykonaniem chodnika i podjazdu dla niepetrenspyxh
1.2.0g6lne wymagania dotygze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowvy i
poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

Odtworzenia chodnika z kostki brukowej pod podaemiioraz nawierzchni asfaltowej w miejscu pylonow.
1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie

W zakres rob6t wchodz

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktow gtéwnyaazouzupetnienie w miampotrzeb pomiaréw dodatkowymi
punktami,

b) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

c) wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oclararh przed zniszczeniem i oznakowanie utatyziaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

Grunt naley zagsci¢ dla uzyskania nst. wskaikow

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postojazlow:;

-minimalna warté¢ wskanika zagszczenia

-gorna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na gtbokasci od 20 do 120cm od powierzchni

terenu Is >= 0.97

-minimalna warté¢ wtérnego modufu odksztatcenia

-g6rna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni

terenu E2 >= GOMPa dla chodnikéw, weéa przeznaczonej wytznie dla ruchu pieszych

-minimalna warté¢ wskanika zagszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2.Materialy i wykonanie robot.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@rigorzeznaczonych do rob6t przedstawiziidto ich
pochodzenia §wiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - probki do bagdaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdsic nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN matef#jjkonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

Podtaze pod nawierzchriplacu powinno b§ oczyszczone ze wszystkich zanieczysacreyprofilowane i
zagszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntejsca postojowe i wzmochieniu podésdojazdy i
droga manewrowa )

- Is>=1.00 w gornej warstwie o grudm 20cm

- 1s>=0.97 na gibokasci od 20 do 50cm

Podsypk piaskovs nalezy zag:$ci¢ tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widocdayl.

» piasek na podsypk wypetnienie spoin powinien odpowiatdBN-79/B-06711, zawaré gliny <5%
 warstwa odcinaga i wzmacniajca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinriywykonane wg BN-
68/8933-08.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiaélasymaganiom normy

BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementow powinny bigez rys, pknieé i ubytkow betonu .Krawdzie elementéw powinny By
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i krawdzi elementow nie powinny przekraéza
wartasci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchyiki wymiaréw nie powinny przekraozavartaici - dla diugéci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nosnos¢ obrzery nie powinna b§ mniejsza ni 1,7kN, a odporné na dziatanie mrozu powinna spekhigarunki
normy PN-88/B-06250, a nag&iiwos¢ nie powinna b§ wicksza ni 5%.

Cement do betonu powinno spethisymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetvigmagania normy

PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetaiaymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna podibdezrodet
watpliwych. Woda pitna z wodoggu nie wymaga bada

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
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aprobaty technicznej, wydanej przez uprawanifmanostlk.

Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinnatbngwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, vgkhiecia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruléa < 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsttonovg kostk: brukows o grubgci 60 mm. Kostki o takiej
grubaici s3 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na diuggci +3 mm,
- na szerokeci +3 mm,
- na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekduvych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. | Cechy Wartaé¢
1 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasikliwo$¢ wods wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie gadej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato
prébek nie zam#anych, %, nie wicej niz 20
4 Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nigcej |4
niz

Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowaye na gaico

Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nawihnia z betonu asfaltowego” powinien thigiarnienie
dostosowane do ghhokasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniuzich czstek nawierzchni i zanieczyszdze
obcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powvsignyiesci¢c w przedziale od 1/3 do
1/4 gkbokdsci uszkodzenia do 80 mm. Przyelgszych uszkodzeniach najezastosowéodpowiednio dwie lub trzy
warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielni®loranym uziarnieniu i wégiwosciach fizyko-
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowawdgrzchni.

Asfalt lany

Asfalt lany powinien b§ wytwarzany i wbudowywany wg OST D-05.03.07 ,Nawighnia z asfaltu lanego”.
Skitadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanegwipmy by tak dobrane, aby:

a) wymiar najwgkszego ziarna w mieszance nie bytkgzy od 1/3 gibokasci wypetnianego ubytku (przy
ubytkach do 50 mm),

b) mieszanka mineralna miata uziarnienie rownonigestopniowane, a krzywa uziarnienia mieszankisoiie si

w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PI9&825:2000 [2].

Probki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powiwykazywa nasgpujace wiaciwosci:

penetracja trzpieniem o powierzchni 5%cmtemperaturze

40C, po 30 minutach, mm, nie gadej niz 5
przyrost penetracji po ngginych 30 min., mm,
nie wiecej niz 0,6
rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotovagstwy réwnomierne
3.Sprzet.

Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantow@( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jaka oraz terminowéci robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ przewa.onych materiatow i wykonywanych robat.

Wykonawca bdzie usuwé na bie;gco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placuwudo

5. Wykonane robét.

Odtworzenie chodnika z kostki betonowej oraz naxdgkni asfaltowej pod pylonami.. Ob¢zebetonowe 6x20cm.
Projektowany chodnik nawzac poziomem do jaistniegcego, Po zakixzeniu rob6t uzupetditrawniki.

6. Kontrola jakosci robét

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zarapeggo programu
zapewnienia jak&i , w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykongiaaobdt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarangag prawidtowe wykonanie robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatéw i powinien zapewhbdpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawgeggo, system kontroli jakoi, wlaczapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

7.0Obmiar robét.

Obmiar rob6t powinien okt ¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obegoblN po wczéniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robdét.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych Wliepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaczenia wszystkich robét

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania, a rob6t podleggch zakryciu- przed ich
zakryciem.

8.0dbior robot.

Roboty podlegajnst. etapom odbioru:

- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbidr czsciowy

- odbior ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robét zand@jch przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranyohegndci
IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t wraz z ustaleniem natego
wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robotomyle laboratorium Zamawiggego wtasnym spetem , na
probkach pobranych przez Wykonawe obecnéci IN w miejscach przez niego wskazanych. Probypada
dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badaomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od czaaekazania
prébki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratoriunmawiagcego wg przyjtych norm i ustalé.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytbtrawigzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

9.Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgkan za jednostk obmiarow ustalon dla
danej pozycji przedmiaru robot.

10.Przepisy zwjizane

1.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieghkdigiosci wody

2.PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mropoaugci metod, bezpdredni
3.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralg§ti nasciskanie

4.PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczawieralndgci na tarczy Boehmego Page 50
5.PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralydti kamienia na uderzenia (zyztosc)
6.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapnasotlanych

7.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

8.PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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