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KONSTRUKCJE MUROWE
CPV - 45262500

1. _WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacgihtécznej § wymagania dotycxe

wykonania i odbioru muréw z silikatowych i ceramigzh elementéw murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowmk® dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obptych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice

na celu wykonanie muréw zewtnznych i wewrtrznych budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego przy ul. Kaielnej w Grojcul..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodio z
dokumentagj projektows, SST.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoéva@azna kada wodkg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Cegta i bloki silikatowa
Wymiary: INF 2504£3%120+2x65+2
1,5NF 2504+3%x1204+2x104+2
2NFD 250+£3%120+2x138+2
3NFD 250+3x120+2%220+3
6NFD 250+3%250+2%220+3
Wymagania:

- nasikliwo$¢ 16%
- odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze
~ gestas¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dm dla cegty petnej i 1,5 kg/dhulla dazonych.
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2.3 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 10 Mfgwarzana na budowie lub
dostarczona z gzta betoniarskiego (obowzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytarae na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 10 MPa - wykémawgzle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzon receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt mur owych powinnéwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilaéci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych nabey stosowd cement portlandzki z dodatkietozla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie dmzie niz

sza ng+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokigge,powinno tworzg jednolity i
jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmaeych.

Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierg& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZAET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstryg@jvinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

Mury z bloczkow silikatowych i cegly petnej

a) Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaindda¢ nie powinna przekracza

17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréiéanaksymalna nie
powinna przekracZ45 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zapraw W scianach przewidzianych do tynkowania

nie naley wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
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b) Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potdwkach do muréw ¥oych nie powinna bywigksza nk15catkowitej
liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtava i rozbiérkowa), naky przestrzega

zasadyze kazdasciana powinna hywykonana z cegty jednego wymiaru.

Pokczenie muréw stykagych s¢ pod ktem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorézniacej
sie wiecej niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:
» sprawdzenie zgodidoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknieg,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi ha zawanargla.
W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegly przez prob dorana nalezy ja podda

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowy, naley kontrolowa jej marle

i konsystengj w sposob podany w obogziujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiardéw dla murdw przyihowaé wqg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugoi 3 6
— nha calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— na catej wysokei 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugei 1 2
— na catej diugeri 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugei 1 10
— na catej diugeri 10
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Odchylenia wymiaréw otworow vwietle

o wymiarach:

do 100 cm szerako +6, -3 +6, —3
wysoko +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeragko +10, -5 +10, -5
wysoko +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grébio

llos¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdt murowych powinien sé odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiasgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jak&ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét zajadych,
e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikagcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sgta na stanowisko pracy
- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regniteriatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganigtiekia zgodnéci dotyczce cementu
powszechneggtku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kigtegodndci dotyczice cementow

powszechnegoaytku.




PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-2:2006

PN-En 998-2:2004
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Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dla elementéw mwyoh. Cz$¢ 2: Silikatowe elementy
murowe

Wymagania dotyoz zapraw do murdw - €&2: Zaprawa murarska
(wraz z paywka Apl;2008)



