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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ul. Brzozowej w Gréjcu w zakresie chd@ninawierzchni ulicy

1.  Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Brzozowe Gréjcu, w zakresie chodnika
i nawierzchni ulicy. Ulica Brzozowa jest dpgminm i jest zarzdzana przez GminGrojec.
Droga gminna jest zlokalizowana na dziatkach ewdggrych nr: 3439/18, 3439/26 i 3440/1
w obrebie Grojec, w Gminie Grojec.

2. Podstawa opracowania

Niniejsze materialy zostaty wykonane w oparciu o:

* Uzgodnienie projektu, wydane przez Gmfarojec,

* Inwentaryzagj stanu technicznego istraegj nawierzchni, poboczy i systemu odwodnienia,

* Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkt@ghnicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,

* mapa do celéw opiniodawczych pozyskana z Wydzialeodezji, Kartografii Katastru
i Nieruchomdci, Starostwa Powiatowego w Gréjcu.

3.  Stan istniejgcy

Charakterystyka techniczna istrieg] drogi gminnej:

Ulica Brzozowa (droga gminna) na przedmiotowym oKuai posiada nawierzchnibitumiczry

0 szerokéci ok. 5,0m.Ulica Brzozowa jest ulic dwukierunkows. W pasie drogowym ulicy
znajdup sie urzadzenia infrastruktury technicznej, takie jak: préelwwodocigowy, przewdd
gazocagowy i kabel elektroenergetyczny oraz fragmentyakaacji sanitarnej i deszczowej wraz z
wpustami deszczowymi (na patku i koncu odcinka). Istnigica ul. Brzozowa posiada
oswietlenie.

W gsiedztwie przebudowywanego odcinka drogi gminneptgpuje zabudowa jednorodzinna
miejscowdci Grojec.

4.  Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne drég gminnych

* szerokd¢ drogi gminnej ul. Brzozowej =6,0m,

* szerokd¢ pasow ruchu ul. Brzozowej =2 x 3,0m,
* szerokd¢ chodnika wzdta ul. Brzozowej =2,0m,

* szerokd¢ zjazdow z ul. Brzozowej =5,0m,

* }uki wyokraglajace na skrzyowaniu =10,0m,
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PROJEKT WYKONAWCZY
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4.2. Zestawienie powierzchni
Powierzchnie poszczegodlnych elementow inwesty@akresie braky drogowej:

. ulica Brzozowa = 359,3m,
. zjazdy indywidualne =11,8n,
. chodniki = 95,5nf,
Razem powierzchnia utwardzona = 359,3 + 11,8 + 95,5 = 466,6 M.

4.3. Rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe

Projekt przewiduje przebudewstniegcej drogi gminnej — ul. Brzozowej, na odcinku peday
istniejgca ulica Brzozowg bedaca wlotem na skrzyowanie z ul. Mogielnick (strona poinocna),
a istniegcym fragmentem ul. Brzozowej na skipyvaniu z ulig dojazdovd do Powiatowe] Stacji
Sanitarno — Epidemiologiczne;.

Ulica Brzozowa, bdzie drog jednojezdniow, dwukierunkovy o szerokéci 6,0m, wraz

Z jednostronnym chodnikiem o szeré&on2,0m, po wschodniej stronie ulicy. Na ulicy Bzoave]
przewiduje s§ przebudow w zakresie nawierzchni drogi gminnej, nawierzckhodnika oraz
kraweznika betonowego.

Istniejgce oznakowanie pozostanie bez zmian, piemstrne przejazdu pozostanie na kontynuacji
ul. Brzozowej w kierunku Stacji Sanitarno — Epidelngicznej. Natomiast trzeci, potudniowy wiot
na skrzygowanie, lgdacy kontynuacj ulicy Brzozowej, bdzie wlotem podporgkowanym.

Na ulicy Brzozowej przekrdj poprzeczny ulicy zostaprojektowany w taki sposéb aby wody
opadowe byly odprowadzone do rowu drogowego po quitej stronie ulicy oraz do wpustow
deszczowych usytuowanych wzéikraweznika.

Wymiary poszczegolnych elementow proponowanych rgzaft zostaly przedstawione
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

4.4, Konstrukcja nawierzchni

4.4.1. Nawierzchnia ulicy Brzozowej KR2 — nhowa nawierzchnia
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm,

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W - 8cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego

dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 20cm

- warstwa wzmachniaga z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa - 15cm,
Razem: =47cm.

Powyzsza konstrukcja jest prayp przy zataeniu,ze grunty organiczne zostansungte, a na ich
miejsce zostapwbudowane grunty niewysadzinowe, speltaj wymagania dla grupy #£iosci
podiaza G1 (wtdérny modut odksztatcenia 120MPa i wskk zag:szczenia Is=1,0).
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4.4.2. Nawierzchnia ulicy Brzozowej KR2 — wzmocnienie
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm,
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W - 8cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
- podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego
Razem: =min. 12cm.

Na pohczeniu istniegjcej i projektowanej nawierzchni naleutozy¢ geosiatk o szerokéci 1,0m,
wzdtuwz podtuznej krawedzi jezdni, po 0,5m na istnigg i projektowan nawierzchrg.

Przewiduje si ucigcie istniecej nawierzchni na szeroé@ 10cm, wzdta podiuznej krawedzi
jezdni, w celu jej wyrdwnania i dobrego potenia z projektowannawierzchn.

4.4.3. Nawierzchnia zjazdéw
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,

- podbudowa z chudego betonu B-10 - 20cm,

- warstwa odgczapca - 10cm,
Razem: =41cm.

Powyzsza konstrukcja jest prayp przy zataeniu,ze grunty organiczne zostansungte, a na ich
miejsce zostapwbudowane grunty niewysadzinowe, speltaj wymagania dla grupy #mosci
podiaza G1 (wtérny modut odksztalcenia 120MPa i wskk zag:szczenia I1s=1,0).

4.4 4. Nawierzchnia na chodnikach z mozliwoscig parkowania
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa wzmachiaga z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa - 15cm,

- warstwa odgczapca - 10cm,
Razem: = 36cm.

Powyzsza konstrukcja jest przya przy zal@eniu,ze grunty organiczne zostansungte, a na ich
miejsce zostanwbudowane grunty niewysadzinowe, speltaj wymagania dla grupy fosci
podiaza G1 (wtdérny modut odksztatcenia 100MPa i wskk zag:szczenia Is=1,0).

Przy wysepowaniu w podiau gruntdw niewysadzinowych nie zachodni konieégZmsprawdzania
warunku mrozoochronioi.
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UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z ista®), w razie niezgodrii
rzgdnych, naley na odcinku okoto 5,0m wykotaodcinek przejciowy pozwalajcy
na wysokgciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw naefwri. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenamdptywu wody i unikanie powierzchni
bezodptywowych,

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych kegwikow,
obrzezy i chodnikéw do istnigjcych elementéw, aby unikt efektu ,mijania sj”,

3. Kolorystyka
- zjazdy - kolor szary, typu Behaton
- chodniki - kolorzotty, typ Holland

4.5. Odwodnienie

Na terenie calej inwestycji przewiduje giowierzchniowe odprowadzenie wod opadowych.
Rozwigzania wysokéciowe zaprojektowano w ten sposéb aby wody opadmspe/waty
do istniejcych wpustéw deszczowych, a ngmstie przykanalikami do istniggej kanalizacji
deszczowej, z niej do istnigiego systemu kanalizacji deszczowej miasta Groéjec.

Na odcinku projektowanej ulicy Brzozowej ssytuowane istnigge wpusty deszczowe, ktoreda
wymagaty regulacji wysok@iowej i sytuacyjnej, w celu dostosowania ich dosztkitowania
projektowanej nawierzchni.

Wpusty deszczowe znajdugic ponizszym pikietau:

- km 0+077,83 - rz. kr. 159,72

- km 0+120,04 - rz. kr. 159,89

4.6. Urzadzenia obce
Na terenie inwestycji wyspuja nastpujace uradzenia infrastruktury technicznej:

* napowietrzna i kablowa linia elektroenergetyczna
* kablowe linie telekomunikacyjne

* slupy aGwietleniowe

* siet wodochggowa

* kanalizacja deszczowa
Wszystkie urgdzenia infrastruktury technicznej przebiegaprzez teren przewidziany pod
inwestycg. Nie przewiduje si przebudowy istnigcej uradze infrastruktury technicznej.

Opracowat:

inz. Robert Szczepanik
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicaew specjalnéci drogowej

nr ewid.MAZ/0279/POOD/O4
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Burmistrz
Gminy | Miasta Grdjec
05-600 Grdjec
ul. Jozefa Pilsudskiego 47

Groéjec, dnia 28.12.2017r.
WI1.7021.3.34.2017.JMA

MS Projekt
ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec uzgadnia bez uwag projekt przebudowy ulicy

Brzozowej w Grojcu w zakresie chodnika i nawierzchni.

7 powazaniem
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:

Leszek Sekulski

Zastepca Dyrektora Oddziatu o e Rl MY \
ds. Zarzgdzania Drogami i Mostami 1338.18.DKS I g

dotyneio dr. 11-05-2018
Przyjete przez.
Marta Byliniak

i

RT3 A 3N

O/WA.Z-3.4350. .34 .2018.tB

o
Warszawa <+ /04/2018 r.

i

Urzad Gminy Grdjec
Ul. J6zefa Pitsudskiego 47
05-600 Grobjec

Dotyczy: uzyczenia dziatki Skarbu Panstwa w m. Gréjec.

Odpowiadajac na pismo znak WI.7021.4.81.2018.AR0 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, ze uzycza
bezptatnie dziatki Skarbu Pafistwa w miejscowosci Gréjec, w celu budowy chodnika wraz z
poszerzeniem ul. Mogielnickiej i ul. Brzozowej.

Inwestor zobowigzany jest do:

1. Przejecia, przed rozpoczeciem robdt, terenu dziatek Skarbu Panstwa od

przedstawiciela GDDKIA O/Wa Rejon Gréjec protokotem odbiorczym.

2. Zwrotu, po zakoriczeniu robot, terenu dzialek Skarbu Pafistwa przedstawicielowi

GDDKIiA O/Wa Rejon Grojec protokotem zdawczym.

3. Przedlozenia przedstawicielowi Rejonu Gréjec zgody na budowe wraz z kompletnym

projektem budowlanym oraz uzgodnienia terminu realizacji oraz warunkow

technicznych wykonania rob6t budowlanych

Koszt realizacji w/w przedsiewziecia, w catosci lezy po stronie Urzedu Gminy Gréjec. W
przypadku kolizji przedmiotowego zamierzenia z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z gospodarka drogowa, bioracy w uzyczenie na
swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektéw, po

uprzednim uzgodnieniu tych dziatart z whascicielami przedmiotowych urzadzen.

»,MS PROJEKT"
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R P——

Ponadto Wykonawca robét ponosi  petng  odpowiedzialnodé za bezpieczenstwo,
utrzymanie przejetego terenu i ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate
W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia oraz zobowigzuje sie do Zapewnienia prawidiowego
oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych w ramach inwestycji.

Osoby kierujace robotami i nadzorujgce winny posiadac niezbedne uprawnienia
techniczne.
By

§

Do wiadomosci:
1.Rejon Grdjec

Sprawe prowadzi: Lukasz Biazejczyk
tel. 22 209-23-52

11
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Grojec, dnia 14 maja 2018 r.

Starosta Grojecki
ul. Jézefa Pilsudskiego 59
05-600 Grojec

BiA.6743.348.2018.KM

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z  2017r., poz. 1257 z pézn. zmianami) za$wiadcza sie,
ze do tutejszego organu w dniu 09.04.2018 r. wplyneto zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych:

inwestor: Gmina Gréjec z siedzibg ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec;

inwestycja: przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Gréjeu w granicy pasa drogowego
na dziatkach o nr ewid. 3439/18, 3439/26, 3440/1 pot. w obrebie ewidencyjnym 0001 Gréjec,
jednostce ewidencyjnej 140605 _4 Grojec.

Na powyzsze zgloszenie organ nie wni6sl, do dnia wydania niniejszego
zaswiadczenia, sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2017r., poz. 1332 z pdz. zm.).

Zgodnie z art. 30 ust. 5 i 5b powyzszej ustawy do wykonywania robot budowlanych
mozna przystapic jezeli w terminie 21 dni od dnia dor¢czenia zgloszenia whasciwy organ nie
wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pozniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Niniejsze zaswiadczenie wydano na zadanie pelnomocnika Pana Roberta Szczepanika.

Z up. STAROSTY \GROJECKIEGO
Frennicki
. ALU

Czynnosé nie podlega g‘pli&go
SO Iv,«mcmfﬁkrURY

skarbowej na podstawie art, NACZ ‘
ustawy z dnia 16 listopada 206 roku i i
o opizcie skarbo
Uz.U.2016,poz, 1827)

Opracowata Katarzyna Misztal
EKTOR
I
4 Misztal

INSP

Kat.

»,MS PROJEKT"
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. PRZEDMIAR ROBOT
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa ul. Brzozowej w Gréjcu w zakresie chd@ninawierzchni ulicy

Numery Jednostka
L.p. _ Opis robét L.
specyfikacji Nazwa llosé
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X D.01.01.01 Odtworz?n_le (wyznaczenie) trasy i punktow X X
wysoko sciowych
1 odtworzgme (wyznaczenie) trasy i punktéw Kkm 0,060
wysokosciowych
X D.01.02.04 Rozbiorki elementéw ulic X X
uciecie istniejgcej nawierzchni na szerokosci 10cm, wzdtuz
; A , mb 115,0
krawedzi podtuznej jezdni
ROBOTY ZIEMNE
X D.02.01.01 | Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych X X
3 wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z m?3 110.0
transportem urobku na odktad (105 + 96 + 12) x 0,5 x 1,3 '
X D.02.03.01 | Wykonanie nasypow X X
wykonanie nasypoéw mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z 3
4 m 60,0
gruntu uzyskanego z dokopu
PODBUDOWY
X D.04.02.01 |Warstwa ods gczajaca X X
5 wykonanie warstwy odsgczajgcej grub. 10cm (zjazdy) m? 12,0
6 wykonanie warstwy odsgczajgcej grub. 10cm (chodnik) m? 96,0
X D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
7 mechgnlczne skropienie warstw konstrukcyjnych m?2 362.0
bitumicznych
8 mec_hampzne skropienie warstw konstrukcyjnych m?2 365.0
niebitumicznych
mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m? 683,0
X D.04.04.02 Podbudc_)wa_z kruszywa tamanego stabilizowanego X
mechanicznie
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego sortowanego
10 dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 o grub. 20 cm m? 96,0
(KR2)
X D.04.05.01 Warstwa wzmacniaj gca z gruntu stabilizowanego X X
cementem
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu
11 stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa, grub. 15 cm m? 114,0
(KR2)
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu
12 stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa, grub. 15 cm m? 96,0
(chodniki)
X D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu X
13 wykoname podbudowy z chudego betonu, grub. 20cm m?2 12.0
(zjazdy)
NAWIERZCHNIA
X | D.05.03.05/01 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi  gzaca X
14 wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W m? 365,0
(KR2), grub. 8 cm
15 wykonanie warstwy wyréwnawcza z betonu asfaltowego m? 25
AC16W (KR2), grub. zmienna '

»,MS PROJEKT"
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa ul. Brzozowej w Gréjcu w zakresie chd@ninawierzchni ulicy

Numery : , Jednostka
L.p. - Opis robét -
specyfikacji Nazwa llosé
1 2 3 4 5
% | D.05.03.05/02 l}lqmerzchnla z betonu asfaltowego - warstwa X X
Scieralna
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 2
16 AC11S (KR2), grub. 4 cm m 362,0
X D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno X X
frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowych na zimno, 2
17 . P m 220,0
grub. zmienna - objeto$¢ destruktu ok. 8m3
X D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej X X
wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej
kolorowej Behaton o wymiarach 8x10x20cm na podsypce 2
18 . o m 12,0
cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3cm - kolor szary
(zjazdy)
X D.05.03.26 Zabezp|eczen!e ggosm_tk q_naW|erzchn| asfaltowej X X
przed sp ekaniami odbitymi
19 ulo_ieme geo§|atk| 0 szer. ;,Om na styku istniejgcej i mb 115.0
projektowanej nawierzchni
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp X X
20 humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy grub. m?2 110,0
humusu 15cm
X D.06.03.01 Umocnienie poboczy X X
21 umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym m?2 450
mechanicznie 0/31,5, o grub. 15cm '
ELEMENTY ULIC
X D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe X X
ustawienie kraweznikéw betonowych "stojgcych" o
22 wymiarach 20x30x100cm, na tawie betonowej C-12/15 m 46,0
Z oporem
ustawienie kraweznikéw betonowych "obnizonych" o
23 wymiarach 20x30x100cm, na tawie betonowej C-12/15 m 7,0
Z oporem
ustawienie opornikéw betonowych "obnizonych" o
24 wymiarach 20x30x100cm, na tawie betonowej C-12/15 m 50
Z oporem
X D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej X X
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, kolor
25 z6tty, typ Holland, o grubosci 8 cm na podsypce m? 96,0
cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3cm (chodniki)
X D.08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe X X
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm
26 ) A m 44,0
na tawie z oporem ze stabilizacji 5,0MPa
INNE
X Urzadzenia infrastruktury technicznej X X
regulacja wysokosciowa i sytuacyjna studzienek
27 sciekowych do 0,5m, z dostosowaniem do poziomu nowej szt. 2,0
nawierzchni jezdni
regulacja wysokosciowa studzienek rewizyjnych do 0,5m, z
28 dostosowaniem do poziomu nowej nawierzchni chodnika i szt. 2,0
ewentualng wymiang pokrywy,
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ul. Brzozowej w Gréjcu w zakresie chd@ninawierzchni ulicy

IV. CZESC RYSUNKOWA
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