SZCZEGOL "1"

Nawierzchnia ulicy Konopnickej KR1
nowa nawierzchnia
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PODLOZE G3

warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC118S, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC16W, gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego
sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego
frakcji 0/63, gr. 20cm

warstwa wzmachniajgca
z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 5,0MPa, gr. 15cm

Razem: 44cm

SZCZEGOL "2"

Nawierzchnia zjazdéw
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PODLOZE G3

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu, gr. 20cm

warstwa odsaczajgca, gr. 10cm

Razem: 41cm

SZCZEGOL "3"

Nawierzchnia na chodnikach
z mozliwoscig parkowania
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PODLOZE G3

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 5,0MPa, gr. 15cm

warstwa odsgczajaca, gr. 10cm

Razem: 36cm
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SZCZEGOL "A"
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kraweznik bet, 15x30x100 cm

podsypka cem, - piask, gr. 3 cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm

SZCZEGOL "B"

ISTNIEJACA
NAWIERZCHNIA

UL, KONOPNICKIEJ
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istn,

nawierzchnia bitumiczna

istn, podbudowa
z kruszywa
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kraweznik bet, 15x30x100 cm

podsypka cem, - piask, gr. 3 cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm

SZCZEGOL

41

n 1 kraweznik 15x30x100 cm

podsypka cem, - piask, gr. 3 cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm
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kraweznik 15x30x100 cm
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podsypka cem, - piask, gr. 3 cm
tawa z betonu B-15gr. 15 cm
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SZCZEGOL "E"

UI\.. KONOPNICKIEJ

frezowanie
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istn,
nawierzchnia bitumiczna

z kruszywa

ISTNIEJACA
NAWIERZCHNIA

istn, podbudowa

UL. KONOPNICKIEJ

SZCZEGOL "F"

kraweznik bet, 15x30x100 cm

podsypka cem, - piask, gr. 3 cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm
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SZCZEGOL "G"
CHODNIK o PASZIELENI
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obrzeze betonowe 8x30x100cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
nAZIA OBIECTU PROJEKT WYKONAWCZY ) Zatgeznik
PRZEBUDOWA UL. KONOPNICKIEJ W GROJCU 4
W ZAKRESIE CHODNIKA, NAWIERZCHNI ULICY
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Skala
NAZWA RYSUNKU: 1:10
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06.2018
Imig i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
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