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Dane techniczne:

1. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
3. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 .
4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR 2
Warstwa Scieralna grubo$ci 4 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR 2
Warstwa wigzaca grubosci 5 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
6. Warstwa podbudowy z gruntu stab. cem. w wezZle betoniarskiem
0 Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 20 cm.
7. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasku
$rednioziarnistego) odcinajaca. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
8. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor-zétta) gr. 8 cm
9. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm.
10. Podbudowa z gruntu stab. cementem w weZle betoniarskim
0 Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 10 cm.
11. Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego.
Grubo$¢ warstwy 10 cm.
12. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm
13. Warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w weZzle betoniarskiem
0 Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
14. Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego.
Grubo$¢ warstwy 15 cm.
15. Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm.
16. Obrzeze betonowe o0 wymiarach 8x30 cm
17. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
18. Kraweznik granitowy o wymiarach 15x30 cm
19. Nawierzchia z kostki granitowej o wymiarach 11x13 cm
20. Warstwa podbudowy z betonu C12/15 z wezta betoniarskiego.
Grubo$¢ warstwy 18 cm.
21. Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

22. Warstwa zbrojenia z kompozytu (siatka z wtdkna szkinego na geowtdkninie)
23. Warstwa do frezowania lub wyréwnanie betonem asfaltowym AC16W dla KR2

24. Humusowaniwe z obsianiem trawg,
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Nezwazzdknls: BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM NAWIERZCHNI
ODCINKA ULICY MOGIELNICKIEJ DO ULICY BRZOZOWEJ W GROJCU
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