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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie cimika, nawierzchni ulicy oraz kanalizacji deszczgwe

1.  Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Konokigic w Groéjcu, w zakresie chodnika,
nawierzchni ulicy oraz kanalizacji deszczowej, wargcach istnigjcego pasa drogowego
ul. Konopnickiej, na dziatkach ewidencyjnych nr863 3662/4, 3662/5 i 3663/1 w ahie Grojec,
w Gminie Grojec. Ulica Konopnicka jest depgminmg i jest zaradzana przez GminGrojec

2. Podstawa opracowania

Niniejsze materiaty zostaty wykonane w oparciu o:

* Uzgodnienie projektu, wydane przez Gmfarojec,

* Inwentaryzagj stanu technicznego istraegj nawierzchni, poboczy i systemu odwodnienia,

* Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkt@ghnicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,

* mapa do celéw opiniodawczych pozyskana z Wydzialeodezji, Kartografii Katastru
i Nieruchomdci, Starostwa Powiatowego w Gréjcu.

3.  Stan istniejgcy

Charakterystyka techniczna istniggj drogi gminnej:

Ulica Konopnicka (droga gminna) na przedmiotowyntiokiu posiada nawierzchnigruntowg

0 zmiennej szerokoi od 5,0 do 6,0m. Ulica Konopnicka posiada na rfragcie jednostronny
chodnik o szerok@i ok. 1,0m (po zachodniej stronie drogi). Ulica opnicka jest ulig
dwukierunkovg. Ulica nie posiada swietlenia i nie posiada kanalizacji deszczowej. \Akip
drogowym ulicy znajda si¢ urzadzenia infrastruktury technicznej, takie jak: proew
wodochgowy, przewod gazogjgowy i kabel elektroenergetyczny.

W gsiedztwie przebudowywanego odcinka drogi gminneptgpuje zabudowa jednorodzinna
miejscowdci Grojec.

4.  Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne drég gminnych
Do projektowania przyjo nas¢pujace parametry techniczne:

* szerokd¢ drogi gminnej ul. Konopnickiej =o0d 4,5 do 5,0m,

* szerokd¢ pasow ruchu ul. Konopnickiej =o0d 2 x 2,25 do 2,5m,
* szerokd¢ chodnika wzdta ul. Konopnickiej =o0d 1,25m do 2,0m,

* luki poziome =20,0m.

* }uki wyokraglajace na skrzyowaniu =6,0m,

4.2. Zestawienie powierzchni
Powierzchnie poszczegodlnych elementow inwesty@akresie braky drogowej:

. ulica Konopnicka =237,8m,
. chodniki =102,8mM,
. zjazdy =22,5n,

Razem powierzchnia utwardzona = 237,8 + 102,8 % 22, = 363,1M.
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Przebudowa ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie cimika, nawierzchni ulicy oraz kanalizacji deszczgwe

4.3. Rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe

Projekt przewiduje przebudaewstniegcej drogi gminnej — ul. Konopnickiej, na odcinkunpiedzy
istniejgca ulica Konopnickiej (strona potnocna), a istaigym fragmentem ul. Konopnickiegtacej
wlotem na skrzyowanie z ul. Stowackiego. Ulica Konopnickiejedzie drog jednojezdniow,
dwukierunkovg o szerokeéci od 4,5m do 5,0m, wraz z jednostronnym chodniki@razerokéci
od 1,5m do 2,0m, po zachodniej stronie ulicy. NayuKonopnickiej przewiduje giprzebudow
w zakresie nawierzchni drogi gminnej, nawierzchhiodnika oraz krawznika betonowego.
W bezpdrednim gsiedztwie skrzyowania z ul. Stowackiego przewidujee¢ sprzewezenie
projektowanej ulicy do szeroka 4,5m, ze wzgidu na wski pas drogowy. Nie przewidujegsi
lokalizacji nowych przég dla pieszych, a tylko wykorzystanie istaigggo przejcia dla pieszych
na wlocie ul. Konopnickiej na skrzgwanie z ul. Stowackiego.

Uksztattowanie wysolkieiowe ulicy Konopnickiej zostato zaprojektowaneakitsposéb aby wody
opadowe byly odprowadzone do nagrego punktu na ulicy, znajdopgo s¢ na styku istniejce]

I projektowanej nawierzchni drogowej, wsgedztwie skrzyowania z ul. Stowackiego.

Wymiary poszczegolnych elementow proponowanych rgzaft zostaly przedstawione
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

4.4, Konstrukcja nawierzchni

4.4.1. Nawierzchnia drog gminnych KR1
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm,

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego

dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 20cm

- warstwa wzmachiaga z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa - 15cm,
Razem: = 44cm.

Powyzsza konstrukcja jest prayp przy zataeniu,ze grunty organiczne zostansungte, a na ich
miejsce zostanwbudowane grunty niewysadzinowe, speltaj wymagania dla grupy fosci
podiaza G1 (wtérny modut odksztalcenia 120MPa i wskk zag:szczenia I1s=1,0).

4.4.2. Nawierzchnia zjazdow
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,

- podbudowa z chudego betonu B-10 - 20cm,

- warstwa odgczapca - 10cm,
Razem: =41cm.

Powyzsza konstrukcja jest przya przy zal@eniu,ze grunty organiczne zostansungte, a na ich
miejsce zostanwbudowane grunty niewysadzinowe, speltaj wymagania dla grupy fosci
podiaza G1 (wtérny modut odksztatcenia 120MPa i wskk zag:szczenia Is=1,0).
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4.4.3. Nawierzchnia na chodnikach z mozliwoscig parkowania
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa wzmachniaga z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa - 15cm,

- warstwa odgczapca - 10cm,
Razem: = 36cm.

Powyzsza konstrukcja jest prayp przy zataeniu,ze grunty organiczne zostansungte, a na ich
miejsce zostapwbudowane grunty niewysadzinowe, speltaj wymagania dla grupy #mosci
podiaza G1 (wtérny modut odksztaticenia 100MPa i wskk zag:szczenia Is=1,0).

Przy wystpowaniu w podiadu gruntéw niewysadzinowych nie zachodni koniegzreprawdzania

warunku mrozoochronsoi.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z ista®@), w razie niezgodrii
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykotaodcinek przejciowy pozwalajcy
na wysokgciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw naelwri. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenamdptywu wody i unikanie powierzchni
bezodptywowych,

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych kegwikow,
obrzery i chodnikow do istnigicych elementdw, aby unika efektu ,mijania sj”,

3. Kolorystyka:

- zjazdy - kolor szary, typu Behaton
- chodniki - kolorzotty, typ Holland

4.5. Odwodnienie

Przewiduje si powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z paehani przebudowywanej
ul. Konopnickiej. Projektuje ei kanalizacgg deszczow w zakresie wykonania studzienek
sciekowych z wpustami usytuowanym na poziomie naxeieni ul. Konopnickiej wraz
z przykanalikami odprowadzgymi wody opadowe do istnigjych studni rewizyjnych

4.6. Urzadzenia obce
Na terenie inwestycji wyspuja nastpujace uradzenia infrastruktury technicznej: kablowa linia
elektroenergetyczna, sizvodochgowa i si€ gazocygowa.
Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej przebiegaprzez teren przewidziany pod
inwestycg. Nie przewiduje s przebudowy istnigce] urzdzea infrastruktury techniczne.
Natomiast przewiduje @i zabezpieczenie istnigych przewodéw wodogijowych
I gazocaggowych dwudzielnymi, stalowymi rurami ochronnymgozinie z wydanymi warunkami
technicznymi.

Opracowat:

inz. Robert Szczepanik
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicaew specjalnéci drogowej

nr ewid.MAZ/0279/POOD/O4
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1. Uzgodnienie projektu, wydane przez Gen@rojec

Burmistrz
Gminy | Miasta Gréjec
05-600 Grojec
ul. Jézefa Pitsudskiego 47

Grojec, dnia 28.12.2017r.
WI1.7021.3.33.2017.]MA

MS Projekt
ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

Burmistrz Gminy i Miasta Grojec uzgadnia bez uwag projekt przebudowy ulicy

Konopnickiej w Gréojeu w zakresie chodnika, nawierzchni ulicy oraz kanalizacji deszczowej.

Z powazaniem

»,MS PROJEKT"



| LEGENDA:

988}
fonjorudouoy ‘I

- proj. kraweznik

g - proj. obnizony kraweznik

| E - proj. obrzeze (chodnik)

————— ] - proj. krawedzie zataman
GRANICA ROB E . e
5048, - istn. granice ewidencyjne
5 ==== . proj. zakres opracowania
55
- <y . - proj. chodhniki
052024 ’\J\?‘/azd 1
Y ~<0a8 g
L] ey o [ - proj. zjazdy
if.‘z%?}::fi ) 75 0;0\95? 3\/2 | PRXXAXXXXY
ey .40 R : S lia
; §§§I§I§§§ 0+03 S5 - przebudowa ulicy Konopnickiej
;o‘:‘-'s'o:’o’f

5
XX

‘::.

[

BRI
558085
6%

X,
KX
.‘:.

R
!&2::
XA
2905%
24 ,%2:‘;‘.
R
a7
(>
£

K
R
PRI
/>
e

2% L
=

(i, Zazd na dzialke T 36622 ..

X2

~'0+095,40

R

223
BRI

oo

9%
5%

a
T,
JERKRR

a dziatkg nr 366313 _

""""""" 0+095,40
G ‘ utc% ofcz l/.,o»w\fvzao'\u QLQg,wQC(‘_
CRANCAROBUT ==~ A 5

28-\Z to+-

Z up. Burmistrza

L=z

~—
- Ié@euszﬁz’mwwski
ZASTEPCA BURMISTRZA

nazwa oBiekTU: MATERIALY NA ZGLOSZENIE

Zafgcznik
PRZEBUDOWA UL. KONOPNICKIEJ W GROJCU 2
W ZAKRESIE CHODNIKA, NAWIERZCHNI ULICY

ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Skala
NAZWA RYSUNKU: | 1:500
PLAN SYTUACYJNY
% 12.2017
lmié i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL: | inz. Robert Szczépanik drogi MAZ/0279/POQD/04
SPRAWDZIL: |
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2. Warunki techniczne Zaktadu Wodggdw i Kanalizacji w Grojcu
ZAKEAD WO A v | KANALIZACH
WG cusp. oo
05-6Gi 1,1 : o ’)W_SZ-
é:lcl,gﬁi S Nl ;Qfgoﬁ%nsqg;zssss Grojec dnia 23.01.2018 r

L.dz. 165 /2018

Gminy Gréjec
ul. Jozefa Pilsudskiego 47
05-600 Grajec

dot: wydania warunkéw technicznych do projektu pt. ,,Przebudowy ulicy
Konopnickie;j w Grojeu w zakresie chodnika, nawierzchni ulicy oraz
kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na pismo MS/285/010/2018 z dnia 15.01.2018r., Zaklad
Wodociagéw i Kanalizacji w Grojeu Sp. z o. o. informuje, ze warunki techniczne
przebudowy 1 zabezpieczenia istnigjacych sieci wodociagowych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej przewidzianej do obstugi ul. Konopnickiej nalezy
realizowaé wlasnym kosztem 1 staraniem zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

- opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodnie z wymogami prawa
budowlanego, ktora nalezy zatwierdzié¢ w ZWiK w Gréjcu Sp. z o.0.

- istniejgce uzbrojenie wodociggowego kolidujaca z projektowang jezdnig
zaleca si¢ przebudowaé i umiescei¢ w chodniku

- glebokos¢ posadowienia wodociagu i przytgeza 1,6 — 1,8m

- wiaczenia dokonuje ZWiK Grojec Sp. z 0.0. za odplatnoscia

- nalezy sprawdzi¢, czy przejscia wodociagow i przytaczy pod planowanym
terenem utwardzonym (jezdnia i zjazdy) sa zabezpieczone rurami
ostonowymi; jesli nie, nalezy zastosowa¢ rury oslonowe wyprowadzone
min 0,5m poza teren utwardzony lub przebudowaé zmieniajgc materiat na
PEHD

- wszystkie obudowy nawiertek i zasuw odcinajacych nalezy zabezpieczy¢
skrzynkami zeliwnymi wyprowadzonymi do poziomu terenu, a w terenic
nie utwardzonym dodatkowo ptytkg betonowg z otworem.,

- studnie kanalizacyjne oraz wpusty uliczne wyprowadzi¢ do poziomu terenu

- wprzypadku braku pierScieni odcigzajacych na studniach kanalizacyjnych
zaleca si¢ ich zastosowanie

- zaleca si¢ sprawdzenie stanu technicznego studni i sieci kanalizacyjnych.
W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego zaleca sie wykonanie
remontu,

Jednoczesnie informujemy na podstawie zalaczonych map, ze
w  przedmiotowym fragmencie planowanej inwestycji przebiega sieé
kanalizacji deszezowej. W przypadku keniecznosci budowy dodatkowego
kanalu nalezy zastosowac nastepujgce wytyezne:

- Srednice kanatu zaprojektowaé na podstawie ilosci wod opadowych z
uwzglednieniem przylegtych zlewni

- studnie w ulicach betonowe szczelne o $rednicy 1200 mm z przejsciami
szczelnymi oraz pierScieniami odcigzajacymi i wlazami do 40 t (wlazy klasy

»,MS PROJEKT"
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Przebudowa ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie cimika, nawierzchni ulicy oraz kanalizacji deszczgwe

400 kN z pokrywa wypelniona betonem) =z zabezpieczeniami
antywlamaniowymi
- wpusty uliczne o $rednicy 600 mm betonowe wraz z osadnikami,
przykanaliki z rur PVC o srednicy wynikajacej z obliczen - minimum 160
mm.
- kazda zmiane kierunku przebiegu trasy sieci zaprojektowaé za pomoca
studni rewizyjnych szczelnych
- wigczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej dokonaé pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ZWiK w Grojcu Sp. z 0.0..
- spadki poprowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma.

Zabrania si¢ wprowadzania wéd deszczowych do kanalizacji sanitarnej

Wykonane inwestycje nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i przekazaé 1
egzemplarz mapy inwentaryzacyjnej do Zakladu Wodociggdw i Kanalizacji w
Grojeu Sp. z 0.0., ul. Stokowa 2

Termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkéw.

Do wiadomosci:
MS PROJEKT ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa — inz. Piotr Szczepanik

P URENT

Pawe uszek
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3.

Warunki techniczne Polskiej Spotki Gazownictwavarszawie

¢

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie
ul. Rownolegta 4 a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 43

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym MS PROJEKT
Ul. Gazowa 11/13 26-600 Radom ul. Btotna 25
tel. 48 33 241 26

henryk.jastrzebski@psgaz.pl 03-640 Warszawa

Wasz znak:  MS/285/008/2018 Radom 05.02.2018
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.R.763.62(1).18

Dot.:. warunkow technicznych zabezpieczenia sieci gazowej dla zadania przebudowy
ul. Konopnickiej w Gréjcu.

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 15.01.2018r., data wptywu 26.01.2018., Polska
Spotka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie Sekcja
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Radomiu po zapoznaniu si¢ z dostarczonym
planem sytuacyjnym przebudowy ul. Konopnickiej w Gréjcu, przekazuje nastepujgce
warunki techniczne:

Przy projektowaniu przebudowy drogi (ulicy Konopnickiej) nalezy zachowaé wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r (Dz.U.
z 2013r. poz. 640) wzgledem istniejacej sieci gazowej:
1. Sie¢ gazowa w ul. Konopnickiej (od ul. Stowackiego w dziatkach nr 3662/4,
3662/5, 3663/1 i 1886) — srednie cisnienie PE DN 40 i DN 25 z 1999, 2002, 2007
i 2011 roku zgodnie z oznaczeniem na zataczonym Planie sytuacyjnym.

Jednoczesnie podajemy warunki dodatkowe, ktore nalezy spetnié:

1. Istniejgca w terenie armature gazowg pozostawi¢ widoczng.

2. Prace budowlane wykonywane w bezposredniej bliskosci sieci gazowej
wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Mogielnicy
oraz zgednie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

\{ Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Warszawie, ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 2|
www.psgaz.pl
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3. Oterminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié¢ pisemnie Kierownictwo Gazowni
w Mogielnicy ul. Stegny z minimum tygodniowym wyprzedzeniem w cely *
Wwyznaczenia nadzoru.

4. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci gazowej nalezy wystgpi¢ do PSG
Oddziat Gazowniczy w Warszawie Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Radomiu o dodatkowe szczegOtowe warunki techniczne, W przypadku
stwierdzenia w czasie budowy koniecznosei wykonania dodatkowych prac
zabezpieczajgcych gazocigg np.: montaz lub podniesienie skrzynek sgczkow
wechowych do  poziomu projektowanej nawierzchni, przedtuzenie rur
ochronnych, obnizenie posadowienia gazociagu inwestor ma obowigzek zleci¢
do PSG sp. z 0. 0. Zaktad Gazowniczy w Warszawie Gazowni w Mogielnicy
odptatne wykonanie tych prac.

Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 05.02.2020r

Za wydane warunki techniczne zostanie wystawiona faktura i przestana do zaptaty na
Panstwa adres.

Z powazaniem
’
K\EROW?* i Giaciowym
Selcia Zal‘ia‘d';‘:iy/
Sastrzebs\c'\

Zatgczniki:

1. Plan sytuacyjny z Zaznaczong siecig gazowa w ul. Konopnickiej w Gréjcu.

Otrzymuija:
1. MS PROJEKT, ul. Btotna 25, 03-599 Warszawa.
2. ala.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie cimika, nawierzchni ulicy oraz kanalizacji deszczgwe

Grojec, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Starosta Groéjecki
ul. Jozefa Pilsudskiego 59
05-600 Gréjec

BiA.6743.302.2018. KM
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z  2017r., poz. 1257 z poZn. zmianami) za$wiadcza sie,
ze do tutejszego organu w dniu 19.04.2018 r. wplynelo zgloszenie zamiaru wykonania rob6t
budowlanych:

inwestor: Gmina Grojec z siedziba ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec;

inwestyeja: przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni
drogi w istniejacym pasie drogowym na dziatkach o nr ewid. 1886, 3662/4, 3662/5, 3663/1
pol. w obrebie ewidencyjnym 0001 Grojec, jednostce ewidencyjnej 140605 4 Grojec.

Na powyzsze zgloszenie organ nie wnidsl, do dnia wydania niniejszego
za$wiadczenia, sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2017r., poz. 1332 z p6z. zm.).

Zgodnie z art. 30 ust. 5 i 5b powyzszej ustawy do wykonywania rob6t budowlanych
mozna przystapic¢ jezeli w terminie 21 dni od dnia dor¢czenia zgloszenia wlasciwy organ nie
wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pézniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Niniejsze zaswiadczenie wydano na zgdanie pelnomocnika Pana Roberta Szczepanika.

Z up. STA

Czynnosé nie podlega op# cie /

skarbowzzj na pu‘h:awia art, .. / / e
18 fistop: o

Opracowata Katarzyna Misztal

INSAFKTOR
Ka f ﬁ‘ Misztal

(¢

»,MS PROJEKT"

14



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie cimika, nawierzchni ulicy oraz kanalizacji deszczgwe

. PRZEDMIAR ROBOT

»,MS PROJEKT” 15



PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie cimika, nawierzchni ulicy oraz kanalizacji deszczgwe

Numery Jednostka
L.p. - Opis robét ..
specyfikacji Nazwa llosé
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X D.01.01.01 Odtworzt’an_le (wyznaczenie) trasy i punktow X X
wysoko $ciowych
1 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych km 0,480
X D.01.02.04 Rozbiorki elementéw ulic X X
2 rozbiérka istniejgcego kraweznika betonowego m 7,0
3 rozbiorka istniejgcego obrzeza betonowego m 24,0
rozbiodrka istniejgcej nawierzchni z betonu wraz z
4 podbudowa, m? 8,0
grub. ok. 40 cm (zjazd)
5 przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej m? 4,0
betonowej wraz z podbudowg, grub. ok. 20 cm (zjazd)
6 przelozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej m? 50,0
betonowej wraz z podbudowg, grub. ok. 20 cm (chodniki)
7 przelozenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z m? 30,0
podbudowa, grub. ok. 20 cm (ulica)
ROBOTY ZIEMNE
X D.02.01.01 | Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych X X
8 wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-Ill z m? 1820
transportem urobku na odktad = 350 x 0,4 x 1,3 '
X D.02.03.01 | Wykonanie nasypow X
wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie kat. I-lll z 3
9 m 30,0
gruntu uzyskanego z dokopu
ODWODNIENIE
X D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa X X
wykonanie wykopow liniowych w gruntach kat. 11l o $cianach 3
10 ; - m 18,3
umocnionych pod budowe sieci kan. deszcz.
11 utozenie kanatu desz_czoweg(_J PP o $rednicy nominalnej mb 104
20cm na podsypce piaskowej
wykonanie wpustu deszczowego na studzience betonowej o
12 . . - Szt. 4,0
Srednicy 50cm (z osadnikiem)
13 likwidacja istniejgcyh wpustow deszczowych szt. 2,0

»,MS PROJEKT"
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie cimika, nawierzchni ulicy oraz kanalizacji deszczgwe

Numery Jednostka
L.p. L Opis robot »
specyfikacji Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D.01.03.05 Likwidacja i budowa sieci wodoci  ggowej X X
14 likwidacja istniejgcej sieci wodociggowej mb 14,9
wykonanie wykopow liniowych w gruntach kat. 11l o $cianach 3
15 ; J m 22,9
umocnionych pod budowe sieci kan. deszcz.
utozenie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 o $rednicy
16 . . . ; mb 10,8
nominalnej DN100 na podsypce piaskowej
utozenie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 o $rednicy
17 . : . . mb 3,5
nominalnej DN50 na podsypce piaskowej
montaz zasuwy zeliwnej, klinowej DN100 z trzpieniem i
18 : kpl. 1,0
skrzynkg uliczng
19 montaz zasuwy zeliwnej, klinowej DN50 z trzpieniem i kpl. 1.0
skrzynkg uliczng
PODBUDOWY
X D.04.02.01 |Warstwa ods gczajaca X X
20 wykonanie warstwy odsgczajacej grub. 10cm (zjazdy) m? 23,0
21 wykonanie warstwy odsgczajacej grub. 10cm (chodnik) m? 103,0
X D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
22 mechgnlczne skropienie warstw konstrukcyjnych m? 234.,0
bitumicznych
23 mechanlpzne skropienie warstw konstrukcyjnych m? 234.,0
niebitumicznych
mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 3x234 + 2
24 2x(23 + 103) m 926,0
X D.04.04.02 Podbudc_)wa_z kruszywa tamanego stabilizowanego X X
mechanicznie
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego sortowanego
25 dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 o grub. 20 cm m? 234,0
(KR1)
X D.04.05.01 Warstwa wzmacniaj gca z gruntu stabilizowanego X X
cementem
26 wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego m2 234.0
cementem o Rm=5,0Mpa, grub. 15 cm (KR1) '
27 wykonanie warstwy wzmachniajgcej z gruntu stabilizowanego m? 103.0
cementem o Rm=5,0Mpa, grub. 15 cm (chodniki) '
X D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu X
o8 Wykonanle podbudowy z chudego betonu, grub. 20cm m?2 23.0
(zjazdy)

»,MS PROJEKT"
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie cimika, nawierzchni ulicy oraz kanalizacji deszczgwe

Numery Jednostka
L.p. L Opis robot B
specyfikacji Nazwa llosé
1 2 3 4 5
NAWIERZCHNIA
X [ D.05.03.05/01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi  gzaca X X
29 wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W m?2 234.0
(KR1), grub. 5 cm
X | D.05.03.05/02 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa  $cieralna X X
30 wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S m? 234.0
(KR1), grub. 4 cm
X D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej X X
wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej kolorowe;j
31 behaton o wymiarach 8x10x20cm na podsypce cementowo - m? 23,0
piaskowej 1:4, grub. 3cm - kolor szary (zjazdy)
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp X
32 humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy grub. humusu m? 70,0
10cm
ELEMENTY ULIC
X D.08.01.01 | Kraw ezniki betonowe X X
33 ustawienie kraweznikéw betonowych "stojgcych" o wymiarach m 940
15x30x100cm, na fawie betonowej C-12/15 z oporem '
ustawienie kraweznikdw betonowych "obnizonych" o
34 wymiarach 15x30x100cm, na tawie betonowej C-12/15 z m 26,0
oporem
35 ustawienie opornikéw betonowych "obnizonych" o wymiarach m 15.0
15x30x100cm, na fawie betonowej C-12/15 z oporem '
X D.08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowe;j X X
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, kolor zotty,
35 typ bulwar, o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - m? 103,0
piaskowej 1:4, grub. 3cm (chodniki)
utozenie ptyt betonowych, kolor z6ity, 40x40x6,5 cm
36 antyposlizgowych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, m? 3,6
grub. 4,5cm =4,5x0,8
X D.08.03.01 |Betonowe obrze za chodnikowe X X
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na
37 : A m 25,0
tawie z oporem ze stabilizacji 5,0MPa
INNE
X Urzadzenia telekomunikacyjne X X
regulacja wysokosciowa studzienek rewizyjnych do 0,5m, z
38 dostosowaniem do poziomu nowej nawierzchni i ewentualng szt. 8,0
wymiang pokrywy,
X Inne X X
39 regula_CJa wysokosciowa zaworéw wodociggowych i szt 3.0
gazociggowych
zalozenie rury ochronnej na przewodzie gazociggowym
40 (32+6) wraz z odkopaniem i zasypaniem wraz z m 38,0
zageszczeniem
a1 zalozenie rury ochronnej na przewodzie wodociggowym wraz m 520
z odkopaniem i zasypaniem wraz z zageszczeniem '

»,MS PROJEKT"
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie cimika, nawierzchni ulicy oraz kanalizacji deszczgwe

IV. CZESC RYSUNKOWA
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