Inwestor:

Urzad Miasta i Gminy Grojec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Opracowanie:

MS PROJEKT

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA UL. KONOPNICKIEJ W GROJCU W
ZAKRESIE CHODNIKA, NAWIERZCHNI ULICY ORAZ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ — BRAN ZA SANITARNA

PROJEKTANT NR UPRAWNIE N PODPIS

mgr in 2. Janusz Skiba PDK/0111/POOS/08

Warszawa, czerwiec 2018 r.
Egzemplarz Nr 1




Przebudowa ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika, nawierzchni ulicy oraz kanalizaciji
deszczowej — branza sanitarna

SPIS TRESCI

PROUJIEKT ...ttt ettt bttt b et b ettt et b ettt bt bttt nnes 1
1. Przedmiot i ZaKreS OPraCOWAINIA .........ccveviereeiee sttt sttt ae e enes 3
2. Y= L I LS U T 1= =T o3 3
3. StaAN PrOJEKIOWEANY ......oeviiieiieie sttt ettt st st re s s et e beesaesesteesae s aesesreensenes 3
G TR I (= T P=1 [ 2= Tod = W (=170 0111 WSS 3
3.1.1. Okreslenie il0SCi WOA dESZCZOWYCKH........ccviueiriiieiiirierieeee e 5
3.1.2. Projektowane przewody i UrZGUZENIA ........ccecuerueeiereereeienieeeetesie s eee e seestesae e seense e enees 5
4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia ObieKtOW...........c.cceeeeviereeeeveneeieienne, 7
5. 0V o T 4= 1Tt o - USSR 8
6 SPIS NOMM i WYLYCZNYCN ...ttt s 8
7 WYEYCZNE BHP ... ettt ettt st st ettt et b e sbe b as 9
ZAELACZNIKI ..o e e e 11

1. Warunki techniczne do projektu pt. ,,Przebudowy ulicy Konopnickiej w Gréjcu w
zakresie chodnika, nawierzchni ulicy oraz kanalizacji deszczowej” wydane przez
ZWiK w Grojcu Sp. z 0.0. pismo znak 165/2018 z dnia 23.01.2018roku,

2. Kserokopie uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa.

RYSUNKI . e e, 22

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 3 Kanalizacja deszczowa — profil podtuzny skala 1:100/500
Rys. 4. Zestawienie wpustow skala bs



Przebudowa ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika, nawierzchni ulicy oraz kanalizaciji
deszczowej — branza sanitarna

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej obejmujgcy swoim
zakresem budowe sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych z
projektowanego odcinka ul. Konopnickiej w Grojcu.

2. Stan istniej acy

Zakres projektu obejmuje budowe odcinkéw sieci odwodnienia parkingu w ul.
Konopnickiej w Grojcu. Teren na ktorym zostata zlokalizowana inwestycja jest
terenem uzbrojonym w sieci nadziemne i podziemne, gtbwne to sie¢ kanalizacji
deszczowe] | sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢C gazowa oraz Sieci
telekomunikacyjne i energetyczne.

3. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe sieci
wodociggowej oraz budowe odwodnienia projektowanego odcinka ul. Konopnickiej w
Grojcu.

Ponizsze opracowanie wykonano w oparciu 0 dokumentacje branzy drogowej i
inzynieryjnej oraz warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggdéw i Kanalizaciji
w Grojcu oraz inwentaryzacje w terenie.

Wszelkie elementy istniejgcych odcinkow sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
zlokalizowanych w zasiegu planowanych do realizacji drég i chodnikéw nalezy
doprowadzi¢ do projektowanych rzednych terenu. W przypadku braku na istniejgcych
studniach kanalizacji deszczowej i sanitarnej pierscieni odcigzajgcych nalezy
wykonaé ich montaz.

3.1. Likwidacja i budowa sieci wodoci ggowe]

Istniejgcy odcinek sieci wodociggowej zlokalizowanej pod jezdnig projektowanej
ul. Konopnickiej nalezy zlikwidowaé¢ a w jego miejsce wybudowa¢ nowy odcinek sieci
wodociggowej zgodnie z trasg przebiegu wskazang w czesci rysunkowej
dokumentacji. Nowe odcinki sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ z rur PE100
SDR17, przewody nalezy ukfada¢ na gtebokosci 1,6 — 1,8 ppt. W miejscu
wskazanym w czesci rysunkowej nalezy zamontowac¢ zasuwe DN100 z trzpieniem i
skrzynka uliczng wyprowadzong do powierzchni terenu (proj. chodnika).

3.1.1. Projektowane przewody i uzbrojenie

Rury przewodowe
Projektowany odcinek przylgcza sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur
ci$nieniowych do wody pitnej z materialu PE100 SDR17 o $rednicy DN100 mm oraz
o Srednicy DN50mm. Rury nalezy uktada¢ na 20cm warstwie piasku.
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Armatura
- zasuwa odcinajgce DN100, zasuwa zeliwna, klinowa, PN10 2z trzpieniem
wyprowadzonym do powierzchni terenu zakonczony zeliwng skrzynkg uliczng;

Préby szczelno $ci

Dla sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen w projektowanych
rurociggach nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng zgodnie z normg
PN-B-10725:1997 i BN-82/9192-06.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelnosci przewod wodocigg nalezy poddac¢
ptukaniu i dezynfekciji.

Ptukanie i dezynfekcja przewodow

Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu
przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub
wody chlorowej, o stezeniu nie mniej niz 25 g/m®. Po uplywie 24 godzin nalezy
przeptukac¢ rurocigg wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po
zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych
a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wigczenie
wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢
przed uptywem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcje nalezy powtorzyé.

Oznakowanie wodoci agu

Trase utozonych przewodow nalezy oznakowaé poprzez utozenie w wykopie
(podczas zasypywania rurociggu) na wysokosci 0,3-0,5m nad rurociggiem, tasmy
identyfikacyjnej w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalowg wkiladke
identyfikacyjna.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem wodociggu nalezy dokonaé
oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych
zgodnie z wymogami PN-86/B-09700. Tablice nalezy montowa¢ na $cianach
budynkow lub na stupkach na wysokosci 2,0m nad terenem.

Odbidr robot

Odbidr robot instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B-

10726:1999 — Wodociggi. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.2. Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni projektowanego odcinka
ul. Konopnickiej zaprojektowano budowe czterech wpustow deszczowych z
odprowadzeniem wod deszczowych do istniejgcego kanatu deszczowego DN300
zlokalizowanego w trasie projektowanej jezdni. Miejsca wigczen projektowanych
odcinkow kanatoéw zostaty wskazane w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

Splyw wod deszczowych z powierzchni projektowanego parkingu zapewniac¢ bedg
jego spadki podiuzne i poprzeczne dzieki ktérym wody kierowane bedg poprzez
wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. System kanalizacji zaprojektowano w
technologii rur PVC SN 8kN/m?.
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3.2.1. Okreslenie ilo $ci wod deszczowych
Obliczeniowa ilos¢ sciekdéw zostata ustalona przy nastepujgcych zatozeniach:

- Srednia roczna suma opadoéw 550mm;

- czas trwania deszczu miarodajnego t=15min;

- prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p=50%;

- natezenie deszczu miarodajnego O15.50%=97,3 dm?/s ha
- wspétczynnik sptywu dla nawierzchni uszczelnionych  w=0,9

- wspéiczynnik sptywu dla terendw przylegtych w=0,25

- powierzchnia odwadniania
a) wpust W1- zlewnia drogowa F=175m?, teren przylegly F=350,0m?
b) wpust W2- zlewnia drogowa F=150m?, teren przylegly F=350,0m?
c) wpust W3- zlewnia drogowa F=115m?, teren przylegty F=350,0m?
d) wpust W4- zlewnia drogowa F=125m?, teren przylegly F=350,0m?

Na podstawie powyzszych obliczeh okreslono wielko$s¢ odptywu z nawierzchni
uszczelnionych parkingu:
a) wpust W1 Q=F* y*qs 50%=(0,018*0,9+0,035*0,25)*97,3=2,43 dm?/s
b) wpust W2 Q=F* y*q15 50%=(0,015*0,9+0,035*0,25)*97,3=2,16 dm®/s
c) wpust W3 Q=F* y*qs5 5004=(0,012*0,9+0,035*0,25)*97,3=1,90 dm?/s
d) wpust W4 Q=F* y*qs 50%=(0,013*0,9+0,035*0,25)*97,3=2,00 dm*/s
Wymiarujgc urzgdzenia odprowadzajgce wykorzystano metode granicznych natezen
deszczu. W metodzie granicznych natezen deszczy modyfikowano czas trwania
deszczu stosownie do czasu przeptywu w sieci odwadniajgcej i czasu koncentracji

terenowej:

t:1,2x£+tk
\Y

gdzie: t — czas trwania deszczu miarodajnego w min
L — dlugosc¢ kanatu w m
V — predkos¢ przeptywu w m/min
tx — czas koncentracji terenowej w min
Do obliczeh przyjmowano czas trwania deszczu nie krotszy niz 15min, a gdy
obliczony powyzszg formutg czas przekraczat te wielko$¢ do dalszych obliczen
przyjmowano jego wiekszg wartosé.

3.2.2. Projektowane przewody i urz gdzenia

Rury przewodowe
Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur PVC o0 sztywnosci obwodowej
SN=8kN/m? w zakresie $rednic DN200.
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Studzienki kanalizacyjne
Wigczenia przykanalikéw od projektowanych wpustow nalezy wykona¢ do
istniejgcych studni.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zweryfikowaé rzedne istniejgcych kanatow
deszczowych w terenie oraz dokonac¢ oceny stanu technicznego istniejgcych studni
(pod nadzorem przedstawiciela ZWIK w Grojcu). W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci istniejgcych rzednych kanalizacji deszczowej w stosunku do zatozonych
w niniejszej dokumentacji nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia
sposobu dalszego postepowania.
Jezeli zostanie stwierdzony zty stan techniczny istniejgcych studni betonowych
nalezy wykonac¢ ich wymiane na nowe o ponizszych parametrach.
Studnie kanalizacyjne DN120cm nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw
betonowych, z zastosowaniem jako materialu betonu odpowiadajgcego klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz B45 (C35/45- wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego
(W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni
nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastromerowych. Czesci denne studni
nalezy wykonac¢ jako monolityczne. Powierzchnie scian studzienki stykajgce sie z
gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatlem bitumicznym posiadajgcym aprobate
techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
Studnie przykry¢é zwezkag redukcyjng betonowg oraz zabudowac¢ wtaz zeliwny ¢600
mm klasy D400 z zaryglowaniem wg. PN-EN 124:2000.
Srednice studni dobrano w oparciu 0 norme PN-EN 1917:2004. Stopnie zeliwne
wykona¢ zgodnie z PN-EN 13101:2005.
Przejscia rur przez sciany studzienek wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych. Nalezy zwréci¢ szczeg6ling uwage na doktadne obsypanie

Wpust deszczowy

Wopusty $ciekowe drogowe nalezy wykonaé¢ z typowych kregow betonowych ¢500
zintegrowanych z osadnikiem h=1,0m z nasadg zeliwng klasy D400 z zawiasem i
ryglem. Przejscia rur przez sciany studzienek sciekowych wykonac¢ jako szczelne i
elastyczne. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na dokladne obsypanie wpustow
Sciekowych piaskiem 2z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych. Wymogi dla betonu identyczne jak dla studni kanalizacyjnych.
Whpusty lokalizowaé wedtug projektu drogowego. Rzedne wpustéw deszczowych
nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektu branzy drogowe;.
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4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obie  ktow

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocag kotkébw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor oraz zgtosi¢c zamiar
prowadzenia roboOt wiascicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego na
omawianym terenie. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Roboty ziemne

Kanaly uktadane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych
poprzez zastosowanie obuddéw pogragzanych. W miejscach zblizenia do istniejgcego
uzbrojenia wykopy wykonywane bedg recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Konstrukcja podto za

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i oczysci¢, a nastepnie wykonaé
odsypke piaskowg o grubosci 30 cm z zachowaniem kgta posadowienia 90°

Po catkowitym zmontowaniu kanatdw nalezy wykonaé zasypke tzw. pachwin
piaskiem. Zasypke w pachwinach nalezy wykonac¢ recznie doktadnie ubijajgc, celem
jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonac¢ zasypke z piasku do
poziomu 50cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem
po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm. Pozostatg
cze$¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajac.
Zasypywania wykopow nalezy dokonywac¢ gruntem nieskalistym drobnoziarnistym,
mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku kanatow posadowionych w jezdniach
zaklada sie pelng wymiane gruntu na piasek. Wskaznik zageszczenia zasypu w
obrebie drogi wynosi 1s=1,0 wg normalnej préby Proctora. Zasypke do uzyskania
wskaznika 1s=1,0 uzyskac¢ zageszczajgc warstwy gr. 20 cm.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B10736:1999
.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

Odwodnienie wykopu
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu.  Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, ktore

7
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umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

5. Uwagi i zalecenia

- doktadng lokalizacje i posadowienie urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonanych pod nadzorem wiascicieli;

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczego6towego projektu
organizacji robot wraz z harmonogramem rob6t i przedtozenia go do uzgodnienia
wiascicielowi sieci;

- ewentualng technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca;

- istniejgcg armature i rurociggi przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac i
zutylizowac (likwidowane odcinki przedstawiono na planie sytuacyjnym);

- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé pod
nadzorem uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zalecehn odnosnie zabezpieczen;

- na czas robot ziemnych sieci krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniem;

- materialy uzyte do wykonania powinny posiadac stosowne aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

6. Spis norm i wytycznych
PN-EN 545:2006 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
zlgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-H-74101:1984 Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.
PN-B-01700:1985 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.
PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje zamknietych kanatow
Sciekowych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i
sterowanie jakoscig
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PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatow sciekowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Wytyczne BHP

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

8. Przedmiar

Jednostka
L.p. Opis robét

R PIS 1030 Nazwa llosé

1 3 4 5
Odwodnienie ul. Konopnickiej X X
wykonanie wykopow liniowych w gruntach kat. Il o 3
. ! e m 18,3
Scianach umocnionych pod budowe sieci kan. deszcz.
utozenie kanatu deszczowego PP o srednicy nominalnej

2 : : mb 10,4
20cm na podsypce piaskowej

3 wykonanie wpustu deszczowego na studzience szt 40
betonowej o $rednicy 50cm (z osadnikiem) ' '

4 | likwidacja istniejgcych wpustéw deszczowych szt. 2,0
Likwidacja i budowa sieci wodoci  agowej ul.

X Ut X X
Konopnickiej

1 |likwidacja istniejgcej sieci wodociggowej mb 14,9
wykonanie wykopow liniowych w gruntach kat. 11l o 3

2 |7 ; o m 22,9
Scianach umocnionych pod budowe sieci kan. deszcz.
utozenie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 o

3 | . . . . . mb 10,8
srednicy nominalnej DN100 na podsypce piaskowej
utozenie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 o

4 | . . : ; X mb 3,5
srednicy nominalnej DN50 na podsypce piaskowej
montaz zasuwy zeliwnej, klinowej DN100 z trzpieniem i

5 : kpl. 1,0
skrzynkg uliczng
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ZAKEAD WOL Ay | KANALIZACH
WGl cuiporo o
05-660 0, e, i oWa 2
L0048 6:.1 R AT, ;000589658 ’- -
é?@g,\r 261 A BT TATINGEIEE Grojec dnia 23.01.2018 r

L.dz. 165 /2018

Gminy Gréjec
ul, Jozefa Pilsudskiego 47
05-600 Grojec

dot: wydania warunkéw technicznych do projektu pt. ,,Przebudowy ulicy
Konopnickiej] w Grojcu w zakresie chodnika, nawierzchni ulicy oraz
kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na pismo MS/285/010/2018 z dnia 15.01.2018r., Zaklad
Wodociggéw i Kanalizacji w Gréjeu Sp. z o. o. informuje, ze warunki techniczne
przebudowy i =zabezpieczenia istniejgcych sieci wodociagowych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowe] przewidziane] do obstugi ul. Konopnickiej nalezy
realizowaé wlasnym kosztem i staraniem zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

- opracowa¢ dokumentacj¢ techniczna zgodnie z wymogami prawa
budowlanego, ktorg nalezy zatwierdzi¢ w ZWiK w Gréjcu Sp. z 0.0.

- istniejace uzbrojenie wodociggowego kolidujacg z projektowang jezdnig
zaleca si¢ przebudowad i umiesci¢ w chodniku

- glebokos¢ posadowienia wodociggu i przylgeza 1,6 — 1,8m

- wlgczenia dokonuje ZWiK Grojec Sp. z 0.0. za odptatnoscig

- malezy sprawdzié, czy przejscia wodociagoéw 1 przytaezy pod planowanym
terenem utwardzonym (jezdnia i zjazdy) sa zabezpieczone rurami
ostonowymi; jesli nie, nalezy zastosowaé rury ostonowe wyprowadzone
min 0,5m poza teren utwardzony lub przebudowaé zmieniajac materiat na
PEHD

- wszystkie obudowy nawiertek i zasuw odcinajacych nalezy zabezpieczy¢
skrzynkami zeliwnymi wyprowadzonymi do poziomu terenu, a w terenie
nie utwardzonym dodatkowo ptytka betonowg z otworem,

- studnie kanalizacyjne oraz wpusty uliczne wyprowadzi¢ do poziomu terenu

- w przypadku braku pierscieni odciazajacych na studniach kanalizacyjnych
zaleca si¢ ich zastosowanie

- zaleca sie sprawdzenie stanu technicznego studni i sieci kanalizacyjnych.
W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego zaleca sie¢ wykonanie
remontu.

Jednoczesnie informujemy na podstawie zalaczonych map, ze
w przedmiotowym fragmencie planowanej inwestycji przebiega sieé
kanalizacji deszczowej. W przypadku koniecznosci budowy dodatkowego
kanalu nalezy zastosowaé nastepujace wytyczne:

- $rednice kanatu zaprojektowa¢ na podstawie ilosci woéd opadowych z
uwzglednieniem przyleglych zlewni

- studnie w ulicach betonowe szczelne o $rednicy 1200 mm z przejéciami
szczelnymi oraz pierscieniami odcigzajacymi i wlazami do 40 t (wiazy klasy

11
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400 kN =z pokrywa wypelniong betonem) =z zabezpieczeniami
antywlamaniowymi
- wpusty uliczne o S$rednicy 600 mm betonowe wraz z osadnikami,
przykanaliki z rur PVC o srednicy wynikajacej z obliczeri - minimum 160
mm.
- kazdg zmiane kierunku przebiegu trasy sieci zaprojektowaé za pomoca
studni rewizyjnych szczelnych
- wiaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej dokonaé pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ZWiK w Grojcu Sp. z 0.0..
- spadki poprowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma.

Zabrania si¢ wprowadzania wéd deszczowych do kanalizacji sanitarnej

Wykonane inwestycje nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekazaé 1
egzemplarz mapy inwentaryzacyjnej do Zakladu Wodociagow i Kanalizacji w
Gréjeu Sp. z 0.0., ul. Stokowa 2

Termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkow.

Do wiadomosci:
MS PROJEKT ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa — inz. Piotr Szczepanik

P URENT

Pawe uszek
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ZLM\ ; PODKARPACKA OKREGOWA
4 /\‘.\/‘ 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z//ﬁ] 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK. OLB/KK/0054/0051/08 Rzeszéw, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 7. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust, 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 . Nr 156 poz.1118 z péén. zm.} ovaz §ilustlpktl, §151§23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83 poz. 578 z pbzn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 zpdin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JANUSZ SKIBA
magister inzynier
/kierunek studioéw- inzynieria Srodowiska /
ur. 07 stycznia 1977 ., miejsce urodzenia —Stalowa Wola
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0111/PO0OS/08

, do projektowania bez ograniczefi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

{ UZASADNIENIE
) W zwiazku z uwzglednieniem w catoéel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 . Nr 98 poz. 1071 z pé#n. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanycﬁ uprawnie budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownicthwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia, )

Skiad orzekajgcy PDK OB

dr inz, Zbigniew Plewako ... {
mgr inz, Andrzej Hliniak .....

uja: /
5 ;an Janusz Skiba inz, Stanistaw Dolegowskl’t ﬂ
ul, Czarnieckiego 12/22 7 /7
37-450 Stalowa Wola
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.4/




Przebudowa ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika, nawierzchni ulicy oraz kanalizaciji
deszczowej — branza sanitarna

2

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramczen
W speejalnoscl instalacyjnej w zakvesic sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

Pan Janusz Skiba

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnocia, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autoxskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej nirzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem
art.62 ust S ustawy

IL. Namocy § 151 § 23 ust. T rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawis samodznelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdzn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego takicgo jak: sieci i inslalacje cieplne, wentylacyjne
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiaSciwych urzadzefi w projekcie
budowlanym.

- oraz do spomagizama projektéw zagospodmowama dziatki lub terenu w zakresie spec; jalnodet
objgtef ninicjszymi uprawnieniami,

Przewodniczgey Komisfi Kwalitikacying}
PODKARPACKIE . OKREGOWEJ
1ZBY INZKNIEROW BUDOWNICTWA

dr ing. Zbigniew Plewnko
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AE3-J4H-PK6 *

Pan Janusz Zygmunt Skiba o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0087/07

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 12/22, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe]j Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Focpizjest

Fh. o
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RYSUNKI
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