OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
DZIALKI NR EWIDENCYJNY 3439/18, 3441/1, 3442/1, 3443/1, 3445/1, 3310/1

|. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujace dokumenty:

1. Umowa nr 19/2017 z dnia 09 stycznia 2017 r.

Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 i uzupetniajace pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe.

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Il. Czes$¢ informacyjna
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Budowy chodnika wraz z poszerzeniem nawierzchni odcinka ulicy
Mogielnickiej do ul. Brzozowej w Grojcu”.

Roboty okreslone w projekcie realizowane na dziatkach o nr ewid. 3439/18, 3441/1, 3442/1, 3443/1, 3445/1,
3310/1 obreb 0001 Grojec jednostka 140605_4 Grojec-miasto. Celem opracowanie jest wykonanie dokumentacii
projektowej w oparciu 0 obowigzujace przepisy i uzgodnienia umozliwiajgce budowe chodnika i poszerzenie jedni
odcinka ulicy Mogielnickiej do ul. Brzozowe;.

Zakres realizacji robot objetych opracowaniem na odc. ulicy Mogielnickiej do ul. Akacjowe;

- roboty rozbidrkowe kraweznikdw

- rozbidrka podbudow

- roboty ziemne pod chodnik, zjazdy | poszerzenia w pasie drogowym ulicy

- ustawienie kraweznikdw , opornikow i obrzezy

- wykonanie warstwy odcinajgcej i podbudowy betonowej,

- wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdow z kostki brukowe;

- wykonanie nawierzchni poszerzen tukow kostka granitowg

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

2. Stan istniejacy

Projektowany chodnik i ulica ma powigzania z drogami publicznymi: droga powiatowg Nr 6605W (ulica
Mogielnicka) i ulicg Brzozowg (gminna). Wiascicielem dziatek o nr ewid. 3439/18, 3441/1, 3442/1, 3443/1,
3445/1 Gmina Grojec. Wiascicielem dziatki o nr ewid. 3310/1 jest Powiatowy Zarzad Drog w Grojcu.

Odcinek na ktorym projektowany jest chodnik jest drogg gminng klasy L.

Poczatek drogi gminnej na krawedzi nawierzchni ulicy Mogielnickiej (droga powiatowa) km 0+004,20 a koniec
na krawedzi nawierzchni ulicy Brzozowej km 0+129,73. Planowana inwestycja na odcinku dziatek nalezacych
do Gminy Grdjec i PZD Grojec od km 0+004,20 do km 0+072,12.

Odcinek istniejgcej drogi (ulicy), przekroj drogowy, row lewostronny i Sladowy prawostronny, obustronne
pobocza gruntowe szerokosci zmiennej od 0,5 m do 1,20 m. Jezdnia szeroko$ci 5,0 m (nawierzchnia
bitumiczna nie wykazuje zniszczen i degradacii). Nawierzchnia zjazdow indywidualnych gruntowe i kruszywa
tamanego. Pobocza gruntowe szerokosci 0,5-1,0 m.

Budowa chodnika wraz z poszerzeniem nawierzchni odcinka ulicy Mogielnickiej do ul. Brzozowej w Groéjcu



Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcego rowu przydroznego i nastepnie do ogélnosptawnej kanalizacji
deszczowej miasta. Odwodnienie ulicy przed przystapieniem do realizacji budowy chodnika ulegnie zmianie.
Row lewostronny zostanie zastgpiony kanatem deszczowym a woda z nawierzchni sprowadzona do
projektowanych w oddzielnym opracowaniu studzienek sciekowych (wydane pozwolenie na budowe).
Istniejace uzbrojenie: siec teletechniczna, sie¢ wodociggowa, oswietlenie (naziemna linie energetyczna).
Przewidywane zmiany okreslono na Projekcie Zagospodarowania Terenu i przedstawiono w legendzie do
projektu i nie wykraczajg one poza pas drogowy ulicy.

3. Zatozenia projektowe

Wyj$ciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.
Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/godz.

Kategoria terenu: ptaski

Klasa drogi: L (lokalna)

Przekroj poprzeczny: p6t uliczny.

W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne drogi:

— podstawowa szeroko$¢ jezdni 6,0 m,

— szerokos¢ jezdni w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej 7,5 m,
— pobocza utwardzone szerokosci 0,75 m,

— kategoria ruchu: KR2,

4. Cel projektu

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej w oparciu 0 obowigzujace przepisy.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmiany w obrebie dziatek, na ktérych zlokalizowana
zostata planowana inwestycja. Wprowadzone zmiany zostaty podyktowane zwigkszeniem funkcjonalnosci
ulicy gminnej, dostosowaniu jej parametréw do obowigzujacych przepiséw.

Budowa chodnika wraz z poszerzeniem nawierzchni drogi bedzie polega¢ na wykonaniu:

- lewostronnego chodnika z kostki brukowej szer. 2,0 m z kraweznikiem o wym.15x30,

- zjazdow indywidualnych z kostki brukowej szer. 5,0 m

- poszerzenia istniejgcej nawierzchni szer. 5 m poprzez wykonanie poszerzen szer. 0,4+0,6 m

- poszerzenie istniejgcej nawierzchni na tuku poprzez zabrukowanie szer 1,0 m z kraweznikiem o wym. 20x30
- nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 (warstwa Scieralna)

- prawostronne pobocza utwardzone szer. 0,75 m

Projekt zagospodarowania terenu, rysunek DB.02.01.

[ll. Plan sytuacyjny

Przebieg osi budowanej ulicy zostat dostosowany do szerokosci pasa drogowego majac na uwadze
umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajacych z uwzglednieniem istniejgcej osi
nawierzchni bitumicznej ulicy.

Poczatek projektowanego odcinka w km 0+004,20 W1 na granicy nawierzchni ulicy Mogielnickiej a koniec We
w km 0+129,73 krawedz nawierzchni ulicy Brzozowej.

Wiaczenie do ulicy Mogielnickiej pod katem 71,7g. Luki poziome dostosowane do istniejacej geometrii ulicy
0 parametrach R=15 m, R=25 m, R=40 m przedstawione na Planie sytuacyjnym rysunek DB.02.02

Ponizej zestawiono w formie tabelarycznej poszczegdlne powierzchnie uzytkowe:

l.p. | Charakter projektowanej powierzchni Pole pE)n\{lv2|Trzchn|
1. | Jezdnia ulicy 412,50

2. | Poszerzenie ulicy na tuku 34,17

3. | Chodniki 135,69

4, | Zjazdy 60,40

5. | Pobocza utwardzone 44,06
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IV. Przekréj podtuzny i profil podtuzny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w taki sposob aby istniejgca nawierzchnia zostata jak w najmniejszym
stopniu ostabiona (frezowanie korekcyjne do wiasciwych spadkéw podtuznych) oraz zachowane zostaty min.
spadki podtuzne nowej nawierzchni bitumicznej. Profil podtuzny kraweznika lewego dostosowano do spadkéw
podtuznych i porzecznych jezdni i rzednych zjazddw oraz zaprojektowanych w oddzielnym opracowaniu
studzienek kanalizacji deszczowej. Profil podtuzny kraweznika rysunek DB.03.01.

V. Parametry przekroju poprzecznego:

Odcinek od km 0+004,20 do km 0+013,65

Jezdnia szerokosci 6,0 m, spadek jednostronny 1,6%.

Odcinek od km 0+013,65 do km 0+027,40

Jezdnia szerokosci 6,0 m, spadek jednostronny 2,5+3,5% na tuku w prawo.
Odcinek od km 0+027,40 do km 0+041,41

Jezdnia szerokosci 6,0 m, jednostronny 4,0% na tuku w prawo.

Odcinek od km 0+041,41 do km 0+057,38

Jezdnia szerokosci 6,0 m, odcinek rampy drogowej spadek zmienny daszkowy 2% i jednostronny 2%
Odcinek od km 0+057,38 do km 0+072,12

Jezdnia szerokosci 6,0 m, jednostronny 2,0% na tuku w lewo.
Powierzchnia zabruku ze spadkiem prawostronnym 2%

Odcinek od km 0+004,20 do km 0+072,12

Lewostronny chodnik z kraweznikiem szer. 2,15 m, spadek poprzeczny 2%
Zjazdy indywidualne szeroko$ci 5,0 m ze spadkami fgczonymi 10% i 2%.
Prawostronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%.

VI. Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia na odcinku od km 0+004,20 do km 0+072,12 poszerzenie:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grubo$¢ warstwy 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, grubo$¢ warstwy 5 cm,
- warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w wezle betoniarskim grubos¢ warstwy 20 cm,
- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego, grubos¢ warstwy 15 cm.
Jezdnia na odcinku od km 0+004,20 do km 0+072,12:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grubos¢ warstwy 4 cm z uprzednim
frezowaniem korekcyjnym lub naktadka bitumiczna,
Konstrukcja poszerzenia tuku wjazdowego
- nawierzchnia z kostki bazaltowej gr. 11/13 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,
- podbudowa z betonu C12/15 z wezta betoniarskiego, grubo$¢ warstwy 18 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 15 cm.
Konstrukcia zjazdow:
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,
- podbudowa z gruntu stab. cementem 5,0 MPa w wezle betoniarskim, grubo$¢ warstwy 15 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego, grubos¢ warstwy 15 cm.
Konstrukcja chodnika:
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, kolorowa (z6tta),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 4 cm,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 5,0 MPa, grubos$¢ warstwy 10 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego warstwy 10 cm,
Krawezniki i obrzeza:
- kraweznik betonowy o wym. 20x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,090m?), z oporem.
- kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,065m2), z oporem.
- kraweznik kamienny o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,0375m2),
- opornik drogowy o wym. 12x25x100 cm na fawie betonowej C12/15 (F=0,0575m?), z oporem.
- obrzeze betonowe 0 wym. 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 (F=0,0175m2) z oporem,
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Pobocza utwardzone:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 10 cm,

VII. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi objete oddzielnym opracowaniem, ktére uzyskato pozytywng opinie ZWiK w Gréjcu.
Projekt budowy kanalizacji deszczowej uzyskat pozwolenie na budowe Nr 129/2015 z dn 20-02-2015
Odwodnienie bedzie oparte 0 nowo projektowany kolektor deszczowy zlokalizowany w lewostronnym rowie
odwodnieniowym. W miejscu istniejgcego rowu zostanie zlokalizowany projektowany chodnik.
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powierzchniowe do projektowanych w oddzielnym opracowaniu
studzienek Sciekowych i nastepnie do ogdlnosptawnej kanalizacji deszczowej miasta.

VIII. Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie odrebnych
przepiséw, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie,
ze projektowana ulica i sieci umieszczone na jej powierzchni swym zasiegiem obszaru oddziatywania obiektu
zamykaja sie w catosci w granicach dziatek Inwestora na ktérych zostaty zaprojektowane.

IX. Dane odno$nie wpisu do rejestru zabytkow i czy podlegaja ochronie

W obrebie obszaru objetego planem zagospodarowania bezposrednio przy realizowanej inwestycji nie
znajdujq sie obiekty wpisane do rejestru zabytkow. Na obszarze istniejacego i projektowanego pasa
drogowego ulicy nie ma pomnikow przyrody, ani zieleni szczegdlnie chronione.

Orientacje potozenia dziatki wzgledem otoczenia przedstawiono na rysunek DB.01.01

X. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych

Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania projektu i realizacji
inwestycji. Kategoria obiektu budowlanego XXV (k-1,0) (w-1,0) drogi i kolejowe drogi szynowe.

Spis rysunkéw:

L.p. | Nazwa rysunku Skala Nrrys.
1 | Szkic orientacyjny 1:10000 DB.01.01
2 | Plan sytuacyjny 1:500 DB.02.02
3 | Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 DB.02.03
4 | Profil podtuzny kraweznika 1:50/500 DB.03.01
5 | Przekroje charakterystyczne - normalne —ark. 1 1:50 DB.04.01
6 | Przekroje charakterystyczne - normalne — ark. 2 1:50 DB.04.02
7 | Przekroje charakterystyczne - normalne — ark. 3 1:50 DB.04.03
8 | Szczegoty konstrukcyjne —ark. 1 1:10 DB.05.01
9 | Szczegoty konstrukcyjne — ark. 2 1:10 DB.05.01
10 | Repery robocze DB.06.01

Wyk. Luty 2017 .
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