Wopust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki

a

konstrukcj
nawierzchni

20
L J

Projektowana

1P
L 2

Prefabrykowany pierscien zelbetowy @ zew. 90 cm
z betonu wibrowanego, beton C16/20, stal StOS

Prefabrykowany pierscien zelbetowy @ zew. 110 cm
z betonu wibrowanego, beton B-20, stal StOS

zmienne - min. 120

Studzienka $ciekowa z po{edyhcz m wpustem
i osadnikiem karta nr 02.
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Rura @ 16 cm PVC SN8
Podsypka piaskowa gr. 20 cm

min. 110

min. 100

12

Plyta fundamentowa gr. 20 cm z betonu C12/15

Podsypka z ttucznia lub zwiru gr. 7 cm

Pkt X Y R1 R2 dtlugos¢ | spadek |srednica

- - - m n.p.m.|[m n.p.m. m % mm
w1 7491902.0250 | 5747359.8323 | 147,91 | 146,71 1,4 2,0 200
W2 7491906.1074 | 5747360.2114 | 147,91 | 146,71 2,8 2,0 200
w3 7491905.3092 | 5747406.6727 | 148,37 | 147,17 4,70 2,0 200
w4 7491909.8829 | 5747404.3438 | 148,36 | 147,16 1,50 2,0 200

3 wg KPED

Uwaga:

- rzedne kratek przed rozpoczeciem prac skonfrontowac z projektem drogowym
- wymiary podane w cm

NAZWA OBIEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ) Zalaeznik
PRZEBUDOWA UL. KONOPNICKIEJ W GROJCU 4
W ZAKRESIE CHODNIKA, NAWIERZCHNI ULICY
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Skala
NAZWA RYSUNKU: bs
ZESTAWIENIE WPUSTOW o
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL: | mgrinz. Janusz Skiba sanitarna PDK/0111/PO0S/08
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