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OPIS TECHNICZNY
do P.B. sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kécielnej w Grojcu,
dziatka nr ewid.1-1316.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

. Warunki techniczne do projektowania sieci wodgowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ul. Kascielnej 10 w Grojcu wydane przez ZWiK w Grojcuzsp.o. pismem: Ldz.2055/2018
z dnia 03.08.2018r.

4. Opinia ZUDP + zakznik graficzny

5. Uzgodnienia nedzybrarzowe.

6. Normy i literatura techniczna.

Il. DANE OGOLNE.

W zwiazku z projektowanym nowym budynkiem mieszkalnymlanedzinnym, komunalnym

zaprojektowano kanalizacganitara i deszczow w ul.Koscielnej oraz zaprojektowano wymian

istniejacego starego wodagu zeliwnego g100mm na nowy wodagig110mm PE do wysoka
projektowanego hydrantu p.padla potrzeb nowego budynku.

Dotychczasowy stary budynek mieszkalny 2-kondygimggyodpiwniczony przeznaczony zostat

do wyburzenia ze wzgllu na zty stan techniczny.

Scieki sanitarne z istniggego budynku odprowadzone byly do kanatu ogéInesm@o, ktory

docelowo przeznaczonydizie do likwidaciji.

Obecnie zgodnie z warunkami technicznymi wydaimrzez Zaktad Wodoggdw i Kanalizacji

w Grojcu oraz w celu upogdkowania infrastruktury technicznej w ulicy kmelnej

zaprojektowano kanat sanitarny i deszczowy w cetaaliwienia podhczenia projektowanego

budynku oraz docelowo pragkzenia budynkow istniggych.

[ll. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grednicy g200x5,9mmPCV i diuga L=98,60m,

- wysiegniki kanalizacyjne wyprowadzone poza pas drogory aakaczone studzienkami

systemowymi w celu unitiwienia przehczenia istnigjcych budynkéw do nowej kanalizaciji.

Projekty sieci kanalizacji deszczowej, wodgmgi oraz przyczy do bud.10 - wedtug oddzielnych

opracowa.

V. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dokumentacja geologiczna opracowana zostata pmaz feologiczi ,Ustugi Geologiczne ia.

Janusz Sowuiski” 25-534 Kielce, ul.Wiosenna 5/71 w kwietniu Bdldla terenu na ktérym

projektowany jest nowy budynek mieszkalny.

Przeprowadzone badania wykazaly,omawiany teren charakteryzygroste warunki gruntowe,

a projektowany obiekt zaliczany jest do drugiegkgatrii geotechnicznej.

Teren bada pod wzgédem geologicznym znajdujegsiv obrbie duzej jednostki geologicznej

zwanej Nieck Mazowieck. Starsze podie tego rejonu reprezentowane jest przez utwory

trzeciorzdowe reprezentowanymi przez piaski drobiednie oraz ity pylaste i pokryte s

utworami czwartorgdowymi. Miazszas¢ czwartorzdu w tym rejonie siga okoto 75,0 m.ppt.

Czwartorzd reprezentowany jest przez utwory piaszczystogpgla wktadkami gliny.

W trakcie bada stwierdzono woe gruntows na gkbokasci okoto 2,7 m p.p.t. w okresie nasilenia

opadow atmosferycznych jak i wiosennych roztopovetnapie gruntdw spoistych mggkresowo

tworzy¢ si¢ zawieszone poziomy wodofree pochodzenia opadowego. W okresach suszy poziom
ten mae catkowicie zanikax.

Zaleca st prowadzenie wszelkich prac ziemnych w okresackibogpadow atmosferycznych.
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V. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przysipieniem do robét ziemnych naledokona wytyczenia trasy projektowanego
uzbrojenia. Nagpnie sprztem kcznym naley wykona przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzgodezyjnego jego
rzednych posadowienia. W przypadku innego posadowistrigepcych przewoddéw nasy
powiadomé projektanta i dokortakorekty w projekcie.

Wykopy pod projektowane uzbrojenie projektujgewykona& mechanicznie (70%) gcznie (30%)
jako wasko przestrzenne deianach pionowych umocnionych. Umocnienie piondwigian
wykopow petne. Rozstaw podpdr w planie winien ulingac¢ wsuwanie rur pongtdzy rozporami
na dno wykopu. Szalowanieian wykopow powinno hiyusuwane w miarpostpu zasypki
wykopu. Przed monta&m rur naley dno wykopu ocz§ci¢ z kamieni, korzeni itp.

Rury uktadé& w wykopie na podsypce piaskowej grabiai20cm z zagszczeniem do 95% w skali
Proctora. Przestraevokdt przewodu oraz nad przewodem obsgypaskiem do wysokai 20cm
ponad rug, a nastpnie zasypagruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubgajgo warstwami co
20cm. Grunt ayty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym wedtug
PN-B-03020. Zasypk wykopu naley przeprowadzi zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Zaleca s wykonywanie wykopow w okresach o matej intensysanopadow.

Giebokas¢ utozenia rur oraz spadki wedtug profilu.

Zasypk wykopow wykonywa po przeprowadzeniu prob szczelcip dokonaniu odbioru
technicznego zmontowanych prayty oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Przy robotach ziemnych i mortavych w wykopach naky zachowad szczegdla ostraznosé

i dostosowa sie do obowazujacych przepiséw BHP.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm BN-83/8836-01 ,Przewody podziemne, Roboty ziemne
- wymagania i badania przy odbiorze oraz npRN-86/B02480 ,Grunty budowlane”.

VI. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projekt kanatu sanitarnego w ulicy §elnej obejmuje zakres od istriegj studni kanalizacyjnej
S0 na wysoksxi posesji nr 5 do projektowanej studni S8 na eoym kanale ogélnosptawnym.
Pokczenie kanatu sanitarnego z kanalem ogoélnosptavwanstato uzgodnione z Dzialem
Technicznym Zaktadu Wodagoéw i Kanalizacji. Ze wzgldu na brak danych dotygzych
gtebokasci posadowienia kanatu og6lnosptawnego w miejsadrstS8 zateono gkbokas¢ kanatu
h=3,0m. W przypadku innego posadowienia isyuego kanatu naly powiadomé projektanta i
ewentualnie zmiedispadek kanatu na odcinku S6-S8 oraz do&dwaekty w projekcie.

1. Materialy.

Rury - sig€ kanalizacji sanitarnej projektujegsa rur kanatowych, kielichowych @200x5,9mmPCV,
wysiegniki - z rur g160mm, PVC-U lite z uszczegliklasy ,S”(SDR34,SN8), o pgtzeniach na
uszczelk gumowy.

Montaz rur wykonywa przy temperaturze zewtnznej powyej +5°C.

Przy montau rur przyhczy kanalizacyjnych naby zwrdcié szczeg6la uwag: na prawidtowec
utozenia uszczelki w kielichu, po sprawdzeniu:

- czystaci wgkebienia kielicha,

- §cistosci przylegania uszczelki.

Glebokas¢ utozenia kanatu oraz spadek wedtug profilu.

Studnie rewizyjne - wykona z betonowych prefabrykatéw: zeggow betonowych g1200mm
taczonych na uszczelki z elastomeru wedtug PN-EN B8iedstawa studzienki (dennica)
wyposaona w przejcia szczelne i kinet Stopnie ztazowe do studni montowane przez pragdace
kregow. Na studni ptyta pokrywowa z wtazem g600metiwnym typu C250 wedtug PN-EN
144/2000, bez wentylacji, z uszczaglkieklawiszujcy.

Regulacja wysokizi posadowienia wlazu za pomyogierscieni betonowych.




Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéwrigych hczonych na uszczelki gumowe,

zapewniagjce catkowiy szczelné¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji

chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej myytratcici klasy C 45/55, wodoszczelém

W-8, nasikliwosci ponizej 5% i mrozoodporniei F150, z zamontowanymi priejami szczelnymi

I stopniami. Studriwykona zgodnie z norspPN EN 1917:2004.

Studnie systemowe PEHD asrednicy 425mm, z wtazereliwnym cikzkim osadzonym na

stazku odchzajacym kaaczace wysegniki kanalizacyjne poza pas drogowy.

2. Proba szczelngi.

Po zmontowaniu a przed zasypaniem rury i siullanalizacyja podda prébie szczelnii na

eksfiltracg zgodnie z PN-EN-1610:2002 ,Budowa i badania pradve kanalizacyjnych” i

dokona odbioru technicznego. Szczeddprzewodow i studzienki kanalizacji grawitacyjnej

powinna gwarantowautrzymanie przez okres 30 minutsrdenia probnego, wywotanego

wypetnieniem badanego odcinka przewodu avdd poziomu terenu. €hienie to nie mge by

mniejsze ni 10kPa i weksze ni 50kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dogaz

szczelnéci 53 spetnione, jeeli uzupetnienie wody do pogikowego jej poziomu nie przekracza dla

powierzchni zwikonej 0.2 I/nf dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjmutaizowymi.

Po przeprowadzonej pozytywnie probie nglerykon& inwentaryzagj geodezyja

powykonawcaz.

VIl. UWAGI KO NCOWE.

1.Catc¢ robot wykona zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sikanalizacyjnych, zeszyt 9” wydanymi przez
COBRTI INSTAL i zaleconymi do stosowania przez Mierstwo Infrastruktury,

-,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rakgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — ,Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur z PCV.

2.Poszczegdlne etapy realizacji robét zanigkgih budowy przyiczy wod.-kan. naley zgtasza do

odbioréw technicznych ezciowych. Badania szczelég powinny by zgodne z normami:

PN-B-10725(przydcze wody) i PN-EN 1610:2002 (dla kanalizacji graeyjnej) i PN-

EN1671:2001(dla kanalizacjistiieniowej).

3.Po zakéczeniu robot naley przeprowadzi odbidr techniczny kiicowy.

4.Przed zasypaniem najeprzeprowadd inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz, ktora nalery

przedstawd do odbioru technicznego kocowego. Catéc nalezy nanigc¢ na mapy. Ewentualne

zmiany rozwazania zostanustalone w trybie nadzoru autorskiego.

5.Szczegodly nie obje niniejszym opisem znajdugie w czesci graficznej projektu.




