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. WSTEP

1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreywymagania dotycice wykonania i odbioru
robét zwhazanych z budowprzylczy sanitarnych, t.j.:
- przyhcza wodocigowego,
- przyhczy kanalizacji sanitarnej,
- przyhczy kanalizacji deszczowej,
dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorogego komunalnego przy ul.Kaelnej 10
w Grojcu, obr.0001, dziatki nr ewid. 1317/1, 131,71316.
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaegetargowej i stanowi jeden z
dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizagjzej wymienionych robot.
3. Zakres robot objetych Specyfikach Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycce realizacji robot:
- przyhcze wodocigowego,
- przyhcza kanalizacji sanitarnej,
- przyhcza kanalizacji deszczowej,
Wykonawca robot jest odpowiedzialag:
- jakos¢ ich wykonania,
- zgodnd¢ z dokumentagj projektows,
- zgodnd@¢ ze Specyfikag Technicza,
- poleceniami Zamawiagego,
- warunkami technicznymi zasilania w woidodbiorusciekéw sanitarnych i wod deszczowych z
projektowanego budynku wydanymi przez Zaktad Woalpiv i Kanalizacji w Grojcu pismem
znak: L.dz.1140/2018 z dnia 09.05.2018r,
- uzgodnionym projektem.
4. Zakres robot towarzysacych i tymczasowych.
Robotami towarzysgymi podczas realizacji inwestycjedia:
- geodezyjne wytyczenie trasy pragty wod.-kan.,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Robotami tymczasowymigola:
- umochienie pionowyckcian wykopow,
- zabezpieczenie istnigego uzbrojenia w miejscach skipyania z wykonywanym
uzbrojeniem,
- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowsatnef niebezpiecznych w czasie trwania
robot.
5. Informacija o terenie budowy.
Teren lokalizacji projektowanego budynku paday jest w istniegjcej zabudowie fasadowej
ulicy Koscielnej. Teren gsiaduje od potnocy z budynkiem ustugowo-mieszkalngchpotudnia -
z budynkami mieszkalnymi, a od zachodu stanownel® pierzei ulicy Kécielnej.
Na terenie znajduje sk kondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkargeznaczony do
wyburzenia ze wzgbu na zty stan techniczny.
Istniejacy stary budynek posiada pragte wody wspolne dla budynku nr 10 i nr 8.
Scieki sanitarne odprowadzongdo kanatu ogélnosptawnego a wody opadowe z dachu
budynku odprowadzone sia teren.
Projektowany budynekeghzie posiadat Il kondygnacje (partergioo i poddasze zytkowe).
Budynek kedzie wysokéciowo dostosowany do istnigiej zabudowy przy ulicy Kaielne;.




W zwiazku z projektowanym nowym budynkiem zaprojektow&analizacg sanitarq i
deszczow w ul. Koscielnej oraz zaprojektowano wymiarstniepcego starego wodagu
zeliwnego g100mm na nowy wodagig110mm PE do wysoka projektow. hydrantu p.po

6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykozeniowych i poradkowych Wykonawca dalzie:

- utrzymywg teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieeglo przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowgglbie unik@ uszkodze
wlasngci spotecznej i innych orazbzie unikat ucizliwosci dla ludzi wynikagcych z trwagcej
budowy.

7. Warunki bezpieczéstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawoglhie przestrzegaprzepisow dotycacych bezpieczestwa
i higieny pracy.

8. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca hdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisa

i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiyaez personel
Wykonawcy.

9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca opracuje projekt ,Tymczasowej organizegghu” i uzyska jego zatwierdzenie
w instytucjach do tego powotanych i zorganizujeatytz uwzgédnieniem zawartych tam
wytycznych w taki sposob, aby utiovi ¢ bezpieczne dégie i dojazd do okolicznych budynkéw
I posesji.

10. Odpowiedzialndg¢é Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kavykonania przedmiotowej inwestycji,
zgodnd¢ z dokumentaaj projektows, specyfikaci techniczm, poleceniami Zamawiagego oraz
obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami.

. MATERIALY.

1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow.

Wszystkie ayte materiaty musgzby¢ zgodne z Ustawvo wyrobach budowlanych.

Producent zobowrany jest posiadeacertyfikat ISO 9001 lub inny réwnovmy system
zarzdzania jakécia. Materialy musz gwarantowd petrp szczelné¢ i niezawodné¢ dziatania.
Wykonawca zobowizany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fetmerej i ST,

- powiadomé¢ inzyniera budowy o proponowanyéhbdtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj

Do budowy przyiczy powinny by uzyte wykcznie materiaty i wyroby budowlane, ktore:

- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznagzdpkonano oceny ich zgodwwdz normy
zharmonizowamalbo europejskaprobad techniczia badz krajowa specyfikacy techniczia
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europé&ggjo Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komisg Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- s3 umieszczone w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpiecstera, dla ktorych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktGregornwkrelaja odpowiednie przepisy) — w
przypadku, gdy nie podlegapbownzkowi oznakowania CE.




W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonabety nie leda zgodne z dokumentagj
projektows lub ST i mag wplyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoem@onownie na koszt
Wykonawcy.

2. Przylacze wodocagowe:

- z rur z PE100, SDR11, PN16Gednicy g63x3.8mm zgodnie z nagiAN-EN 12201.

- zasuwazeliwna, kotnierzowa typ ,,E"@50mm, z gkkim uszczelnieniem klina, obudaw
teleskopow i skrzynlg uliczma do zasuw. Skrzyrkdo zasuwy zabezpieazprzed osiadaniem
np. kuzkiem zelbetowym. Lokalizagj zasuwy oznakowetrwale za pomagtabliczki
znamionowej na trwatym elemencie budowlanym zgednPN-B-09700 (Tablice orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wagdoevych).

- Przegcie pod tava fundamentow budynku wykoné&w rurze ochronnej stalowejsoednicy
2150mm. Kace rury ochronnej uszczetnnanszetami z EPDM typ ,N” érednicy
250/150mm.

3. Przyiacza kanalizacji sanitarne;:

- z rur kanatowych, kielichowych @160mm PVC-U [#eiszczelk, klasy ,S"(SDR34,SN8),

0 pohczeniach na uszczeligumows.

Wiaczenie do dennic studni kanalizacyjnych na uszcpelkostawione w trakcie wykonywania
otworow.

Przegcia przyhczami g160mm pod tawami fundamentowymi budynku vimgkav rurze
ochronnej stalowej 8250mm zabezpieczonej fabrydzoiacph z PE. Kace rury ochronne;j
uszczelnt manszetami z EPDM typ ,N” érednicy g150/250mm.

4. Przylacza kanalizacji deszczowej:

- z rur kanatowych, kielichowych @160x4,7mm, @28@mm i @315x9,2mm PVC-U lite z
uszczell, klasy ,S"(SDR34,SN8), o patzeniach na uszczeligumows.

Na rurach spustowych montogvasadniki z rusztem.

Studnie rewizyjne wykortaz betonowych prefabrykatow: zgdgow betonowych g1200mm
taczonych na uszczelki z elastomeru wedtug PN-EN B8iedstawa studzienki (dennica)
wyposaona w przejcia szczelne i kinet Stopnie ztazowe do studni montowane przez
producenta lkagéw. Na studni ptyta pokrywowa z wkazem g600nsiiwnym typu C250 wg
PN-EN 144/2000, wentylowanym. Regulacja wys@k@osadowienia witazu wymurowk
cegty kanalizacyjnej o gr.25cm, z zesnz otynkowana, wewgirz wyspoinowana.

Studng wykona zgodnie z norsnPN EN 1917:2004.

W celu odwodnienia zaprojektowano wpust jako stewlzi sciekowg o srednicy 500mm wg
KB-4.3.3.1.10 z osadnikiem h=0,9m, bez syfonu evpast ulicznyzeliwny kotnierzowy klasy
C-250kN wg PN-88/H74080/40, typ 67BK (WUBG).

W celu zabezpieczenia przed infiltragydd gruntowych czy naptywowych najepowierzchnie
zewretrzne studzienek betonowych zaizol@wzolaci chronica, np. powtol bitumiczry
.R+P”, bitgumem.

5. Piasek na podsypki obsypke rur.

Rury uktadé& w wykopie na warstwie piasku o gruisowarstwy 20cm, z zagzczeniem do 95%
w skali Proctora. Przestnzevokot przewodu oraz nad przewodem obsgypaskiem do
wysokaci 20cm ponad rgr a nasipnie zasypagruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubijgj
go warstwami co 20cm. Podczas wykonywania zasyglezy zwrocic uwag; na staranne
zag:szczenie gruntu w tzw. pachwinach rur i dotkachmtamwych.

Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym wedtug PN-
B-03020. Zasypk wykopu naley przeprowadzi zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Zaleca st wykonywanie wykopéw po dtugotrwatym okresie bradpadow atmosferycznych.




6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby naley uktada& wedtug poszczegdélnych grup, wietlcdi gatunkéw w sposéb
zapewniagjcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych materiatdw.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych. Wykonawca zapewni, aby tymczasdiarlswane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone praatkzzyszczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i wkasciwosé do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skiadowania materiatoudip zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Z chwitzejcia placu budowy Wykonawca staje Si
wiascicielem i posiadaczem odpadéw, z ktéryrailhie pos¢powat zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz z ustaw dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustadnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrorgrodowiska.

lll. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego gpuizktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot.

Do wykonania robét powinien byuzywany nasipujacy podstawowy spet:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsbierna o pojemnizi tyzki 0,15-0,30m,

- samochody samowytadowcze 5-10 t,

- samochdd eizarowy do przewozu materiatow,

- spycharka kotowa lubagienicowa,

- zag:szczarka mechaniczna

- sprzt do zagszczania gruntu,

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- beczkowoz,

- narzdzia warsztatowe i elektronadzia.

Dopuszcza gistosowanie innego rodzaju sgitz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

V. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dalzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach Inwestora.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidsspetnid wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnydmaé na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e wymogom przepiséw prawa o ruchu
drogowym na polecenie Inwestoredh usunéte z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwé
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Ponizej podano podstawoweodki transportowe. Wykonawca w zah@sci od organizacji robot
uzyje podstawowych i pomocniczyéhodkéw transportowych niezbinych do kompletnego
wykonania robot spetnigge wymagania przepisow transportowych.

Podstawoweérodki transportowe do wykonania robot:

- samochdd samowytadowczy tadowaios-10 t do wywozu ziemi,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- beczkowoz.




V. WYKONYWANIE ROBOT.
1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z umoworaz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazigodné¢ z dokumentaagj projektova,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot orazegehiami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpémie przez
Inspektora nadzoru. Nagtstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostanesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawma wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerndpot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyee realizacji robot dila wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytligonosi Wykonawca.

2. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych.

Podstaw wytyczenia trasy przytzy stanowi dokumentacja projektowa. Wytyczeniererie
osi przyhcza wody oraz przyezy kanalizacyjnych, z zaznaczeniem usytuowanjaika,
miejsca wejcia do budynku oraz studzienek - za poawabitych w grunt kotkdbw osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalewbi¢ kotki—swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu unibwienia odtworzenia osi rur i kanatéw po rozpecizi robot ziemnych.
Wytyczenie trasy uzbrojenia w terenie zostanie vingkee przez sy geodezyjne wykonawcy.
Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej @lciiwbudowa repery
tymczasowe z kzinymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne. W miejscach gdzie iao
zachodz niebezpieczestwo wypadkow, budownalezy zabezpieczyzgodnie z przepisami
BHP i przepisami kodeksu drogowego i odgrédxd strony ruchu a na noc dodatkowo oznéczy
Swiattami.

3. Roboty ziemne.

Przed rozpoczciem robot ziemnych Wykonawca wykona projekt robocy zabezpieczenia
wykopow oraz uzgodni go z inspektorem nadzoru.

Wykopy pod projektowane przdza projektuje siwykona przy wyciu sprztu mechanicznego
oraz ecznie jako wisko przestrzenne ianach pionowych umocnionych, z poszerzeniem
wykopow pod studzienki rewizyjne. Szalunek wykopd@ewinien by usuwany w miay postpu
zasypki wykopow.

Roboty na przyiczach kanalizacji deszczowej ngleozpocac¢ od najniszego punktu
projektowanego kanatu i prowadzdcinkami m¢dzy sisiednimi studzienkami.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie ngl@arusza struktury gruntu rodzimego paisij
poziomu posadowienia rur i kanatéw. Zaleaa by przy mechanicznym wykonywaniu
wykopow pozostawti na dnie wykopu warstgruntu o grubgci ok. 0,20 m, a nagbnie kcznie
pogkbi¢ wykop do widciwej giebokdici, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem
poditaza naturalnego. Wykop powinienbgznakowany i zabezpieczony przed dpsm oséb
postronnych.

W czasie wykonywania rob6t szczegpliwag: nalezy zwrdcié na istniegce lub wezéniej
wykonane uzbrojenie, ktore najezlokalizowa i zabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Wykopy naley wykonywa w okresach o matej intensywdod opadow. Nalgy je zabezpieczy
przed ewentualnym naptywem woéd powierzchniowych.




Roboty ziemne naky wykona zgodnie z normg PN-B-10736: 1999: ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

4. Roboty budowlano-montaowe.

Przylkcza naley ukltada w gotowym wykopie na podsypce z piasku gidbavarstwy 20 cm,

z zagszczeniem do 95% w skali Proctora. Obsypka piaskiewysokéci 20 cm powyej
wierzchu rury. Obsypknalezy tak wykonywa, aby nie uszkodzirury i kanatu lub aby nie
ulegty przemieszczeniu. Pozostate wypetnienie wykimmzna wykong gruntem rodzimym bez
bryt i kamieni zagszczagc go warstwami co 20cm.

W celu zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnyzbgmfiltrach do nich wéd gruntowych
nalezy powierzchnie zewgirzne studzienek zaizolowaBitgumem.

Przegcia rur z PCV przezciany studzienek wykogaw tulei PVC z uszczetkgumows.
Stopnie ztazowe wykoraz prtow stalowych g30mm, szerada 30cm, zamocowanych co
30cm w jednym pionowym tzlzie.

5. Proba szczelnfci przytacza wody.

Po zmontowaniu przytza wody poddago probie szczeloi zgodnie z PN-B-10725:1997 —
~Wodociagi - Przewody zewgtrzne - Wymagania i badania” w obeéoioprzedstawiciela
dostawcy wody i dokortaodbioru technicznego. Szczefdgprzewodu powinna gwarantowa
utrzymanie dinienia probnego przez okres 30minut, podczas poreqizenia proby
hydraulicznej. Ginienie prébne powinno wyndsl,5cknienia roboczego, nie mniejmni
1MPa(10bar). Prabnalezy przeprowadzi po utazeniu przewodu, z podbiciem z obu stron.
Wszystkie z4cza powinny by odkryte. Przy probie szczel§w nalery przestrzega
nastpujacych zasad:

- maksymalna temperatura wody: $20

- przed proéh cisnienia rurocig musi by wypetniony wod przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka rglpodnigé cisnienie do wartéci 1,5-krotnej
najwyzszego dnienia roboczego lecz nie mniegrii,0MPa. Cénienie to w okresie 30 min.
nalezy 2-krotnie podni& do pierwotnej warteci w odstpie co 10min. Po dalszych 30 min.
spadek dinienia nie powinien przekroczy),02MPa. W przypadku wygiienia w trakcie proby
przeciekOw nalgy je usumé i ponownie wykoné cah préke od pocatku.

Badania szczelroi powinny by zgodne z noramPN-B-10725.

6. Dezynfekcia i ptukanie przyhcza wody.

Po pozytywnej probie szczelfwd przylacze wody nalgy zdezynfekowé Do dezynfekcji
stosowa chlorowy roztwor wodny o §t.20-30mg chloru wodnego w 1dm3 wody. Czas
przetrzymania - 48h. Po 48 godz. dezynfekcji praiywmaley podd& intensywnemu ptukaniu
woda z predkoscia okoto 1.0m/s i dokonaanalizy bakteriologicznej wody w laboratorium do
tego przystosowanym. Wyniki batlhakteriologicznych powinny spetdiavymagania
Rozporadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 201bsprawie warunkow, jakim
powinna odpowiadawoda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz.WDX52 poz.1989).
Wodg po ptukaniu odprowadéilokalnie. Wod do ptukania pobkaz najblzszego hydrantu po
Ptukanie prowadZipod nadzorem dostawcy wody.

7. Proba szczelnfci przytaczy kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem wykopow najevykona& proke szczelnéci kanalizacji na eksfiltragj

przy okreglonym cknieniu wody wewatrz przewodu, odcinkami pordzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umdiwiajace zefcie na poziom kanatdw i zamkaie ich
tymczasowymi zamkrciami (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napienia przewodu
woda i dokonania préby szczelgm. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak iqgu#eniach ze
studzienkami i przgiczami winny by zasypane. Wszystkie otwory badanego odcirdczifie

z przykanalikami) i inne ksztattki z otworami masa¢ na okres proby zakorkowane

I zabezpieczone podparciem.




Studzienki podlegajprobie hcznie z catym badanym ruragiem. Uradzenia do zamykania
na okres préby badanych kanatéw muky wyposaone w kr@ce z zaworami dla:

- odprowadzenia wody,

- opr&nienia rury z wody po proébie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzdzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie naley doprowadzi grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje¢sprzez jego najwiszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie
powinien by krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetniemidpowietrzenia przewodu.
Proky szczelnéci nalezy przeprowadz zgodnie z przepisami, normami oraz wytycznymi
producenta.

8. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.

Zasypk wykopow wykonywa po przeprowadzeniu préb szczeloipo dokonaniu odbioru
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geophegypowykonawczej.

Przed catkowitym zasypaniem, nalgbkasci 40 cm nad przyczem wody wykonanym z PE
utozy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawgz wkiladky metalows koloru niebieskiego z napisem
,woda”. Przy robotach ziemnych i moatavych w wykopach naly zachowa szczegdéla
ostraznos¢ i dostosowa sic do obowizujacych przepiséw BHP.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykara”.

VI. KONTROLA JAKO SCI .

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazomg jakas¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jakac¢
materiatdw. Wykonawca jest zobaaany dostarczylnspektorowi nadzoru aprobaty techniczne
materiatdw i wyrobdéw gytych do realizacji robot. Materiaty nie spetaizg wymaga i nie
posiadajce certyfikatéw lub deklaracji zgodém beda przez Inspektora nadzoru odrzucone.
Kontrola jakdci roboét lzdzie przeprowadzana na zasadach déngch w normie PN-EN 1610:
2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1,0cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows utozenia kanatow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczeldm na eksfiltragg,

- badanie wskanika zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpek

- certyfikaty | deklaracje,

- raporty z bada

VIl. OBMIAR ROBOT

Zasady, jakie sstosowane przy spa@zaniu przedmiaru robot, zawarteve odpowiednich
rozdziatach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR, KIMN, ktére przywotaneasw
poszczegolnych pozycjach przedmiaru.

VIIl. ODBIOR ROBOT.

1. Ogolne zasady odbioru robaét.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows , ST i wymaganiami
Inzyniera budowy, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:
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Podczas budowy zaprojektowanego kanatu powiniérptgeprowadzony odbior techniczny
zgodnie z:

- normy PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte mizewoddw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- normy PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kaaeyjnych,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Si&einalizacyjnych. Zeszyt nr 9 wydanymi
przez COBRTI - INSTAL".

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Po zakaczeniu prac montawych naley dokona& odbioru czsciowego dotyczcego: podtaa,
zmontowanego odcinka kanatu, studni kanalizacyjryrelz warstwy ochronnej - podsypki,
obsypki i zasypki.

Szczegbtowe wymagania dotyce odbioru technicznego podaneasnormie.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- podsypka piaskowa pod rurami wraz z obgyplaskows wszystkich rur,

- roboty montaowe rur,

- monta i wykonane studni kanalizacyjnych,

- zasypany piaskiem i zesgczony wykop.

Odbior robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobat.

3. Odbiér techniczny kaicowy

Jest to odbidr techniczny po zaloaeniu budowy przyczy, przed przekazaniem do
eksploatacji.

Przedt@one dokumenty :

- wszystkie dokumenty odéie odbioréw czsciowych,

- protokot wszystkich odbioréw technicznychegziowych

- sprawdzenia aktual§a dokumentacji, czy wprowadzono wszelkie zmianyupetnienia,

- sprawdzenia prawidtowego i zgodnego z dokumegtabudowania armatury,

- sprawdzenia protokotéw z przeprowadzenia ptukadezynfekcji oraz wynikéw bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody p#gej w odbieranym przewodzie.

- trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej pagdw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

IX. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa podana przez Wykongpreyjeta przez Inwestora w
umowie (zgodna z carofertows) za wykonanie zamowienia.

Wykonawca powinien uwzedinic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub

w kwotach ryczattowych wszystkie czyrieg wymagania i badania sktadeg s¢ na ich
wykonanie, okréone dla tych robét w dokumentacji projektowej, agikacji technicznej
wykonania i odbioru robot oraz opisie przedmiotmaavienia.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robat,

- zakup materiatow i ugdzen,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- przygotowanie podta, podsypki z piasku z zeggczeniem,

- wykonanie robét montawych rur i studni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne.

X. PRZEPISY ZWI AZANE.

Roboty eda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjentowogramu ISPOA w zakresie przfym
przez polskie ustawodawstwo.

1. Dokumentacja projektowa.
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2. Przepisy i dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowl@glest jednolity Dz. U. z 2003 nr 207,

poz. 2016 z pMiejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniczvdnia 2 kwietnia 2001roku w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojeniartareraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci waoeégowych, zeszyt 8" wydane przez
COBRTI INSTAL i zaleconymi do stosowania przez Nierstwo Rozwoju Regionalnego
I Budownictwa we wrzeiu 2001r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Haa@cyjnych — zeszyt 9— wydane przez
COBRTI INSTAL i zalecone do stosowania przez Mieistwo Infrastruktury w sierpniu 2003r.
- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow

jakie naley speint przy wprowadzanigciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (DZ.U. z 28 lipca 2004 r.

3. Normy:

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarie plizewoddéw wodoggowych

I kanalizacyjnych.

- PN-B-10725:1997 — Wodagi. Przewody zewtrzne.

- PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z twarsytucznych do przesytania wody i
do cknieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylda. Ez$¢ 1. Wymagania ogolne.

- PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z twarsytucznych do przesytania wody i
do cknieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylda. Ez$¢ 2. Rury.

- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kaaeyjnych.

- PN-EN 124: 2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badtypu, znakowanie, sterowanie jakn.

- PN-EN 752-1: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bap ogolne i definicje.

- PN-EN 752-2: 2000 Zewittrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 1610:2002 - Badania szczediciadla kanalizacji grawitacyjnej.

Opracowata:
mgnz. Jadwiga Dziedzic



