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- Srednica studni 31000, glebokos¢ posadowienia do 3,0 m
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wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12
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- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zalomach winna nastapi¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktore pozwoli na
ostateczng weryfikacje katow.

TABLICE WYMIAROW ZAMIENNYCH
dla studni z kinetq z betonu samozageszczalnego

Wiaz uliczny wyposazony w: Srednica | Grubos¢ | Srednica Wysokose
~ zatrzask, PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B studni | Scianki | kanatu kinety
- zawias, — WERSJA 1 Z PLYTA - WERSJA 1 Z PLYTA [mm] | [mm] | [mm] [mm]
— uszezelke gumowg, | PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM | PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM D DN1 h3 t ‘
1200 150 150 500 150 100
Pierscien_dystansowy ) V77 g 7 Vo 1200 | 190 | 10 | 50 | 150 | 100
N\
Ptyta pokrywowa o - \FV Nx250 Q\| \FV ﬂ 1200 150 150 550 150 150
— 4 — 4 1200 190 150 550 150 150
Nx500 | 1200 230 150 650 150 150
- . 150-230 — 1200 | 150 | 200 | 550 | 150 | 150
— s 5 = bs 1200 190 200 550 150 150
& 1200 230 200 650 180 150
Stopnie zlazowe — g I 1200 150 200 600 150 200
Klamry powlekane tworzywem _ Waooo) = L 1200 | 190 | 200 | 600 | 150 | 200
Uszczelka gumowa 1200 230 200 700 150 200
— [ 1200 150 250 565 150 165
Podstawa studni z wbudowanymi o — pas = g 1200 190 250 565 150 165
przejsciami szczelnymi mh 4 m ™ 1200 230 250 665 150 165
© . /Aﬁw% 1200 | 150 | 250 | 650 | 150 | 250
e 1200 190 250 650 150 250
 Uszezeka —— K& N = N N 1200 | 230 | 250 | 750 | 150 | 250
R . 1200 150 300 600 150 200
womw___mw% Zuirowo—piaskowa 1200 | 190 | 300 | 600 | 150 | 200
- ~ - - 1200 | 230 | 300 | 700 | 150 | 200
150-230 D 150-230 150-230 D 150-230 1200 | 150 300 200 120 500
1200 190 300 700 150 300
1200 230 300 800 150 300
1200 150 400 700 150 300
- - . .. 1200 190 400 700 150 300
Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C45/55 o nasiqkliwosci ponizej 6% 1200 230 400 900 150 400
1200 230 500 875 150 375
1200 230 500 950 180 450
PRZEKRGJ C-C TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
— WERSJA 1 & PRZEKROJ C-C dla st. potqczeniowych dla studni z kinetq i
INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI
. B Srednica | Srednica Wysokosé¢ Rok zatozenia Gmmm o 113442316
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. £2SPOLDZIELNIA PRACY
\ D | DN h3 t f
. .
1A tH -l --H) A\ -7 w 1000 | 150 | 700-1350 | 150 | 75 Ovrekt GROUEG UL KOSCIELNA 10, OBREB 1,
1000 200 700-1350 150 100 DZ.NR EWID.1317/1, 1317/2, 1316.
1000 250 700-1350 150 125
1000 1 300 | 700-1350 | 150 | 150 inwestor 05600 GROJEG, UL PESUSSKIEGO 47
1000 400 800-1350 150 200 .
1000 | 500 | 900-1350 | 150 250 Rysunek TYPOWA STUDNIA KANALIZACYJNA.
LB Rodzaj opr. P.B. PRZYLACZY WOD.-KAN.
1200 150 700-1350 150 75
150-230) | D | [150-230 150-230) | D | |150-230 1200 | 200 | 700-1350 | 150 100 TP-5 Imie i nazwisko NF upr. Podpis  |Data:
1200 | 250 | 700-1350 | 150 | 125 . o 07.2018
1200 300 700-1350 150 150 1 Jadwi - Dzi dzi KL-373/94 Sral
1200 | 400 | 800-1350 | 150 | 200 acwloa _ziecee ae
1200 500 900-1350 150 250 Opracowat: Jw.
1200 600 | 1000-1350 | 150 300 Sprawdzit @,_mn__nvﬂuw%mwmvm.___.m_mmqu KL-657/94 Nr rys.
e o e O Kier. prac. | mgr inz.Marek Ziach S
1500 | 500 | 1000-1500 | 200 250 TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
1500 600 | 1000-1500 | 200 300 SPOLDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI




