Rzeczywistg rzedng utozenia wodociggu

ustali¢ po jego odkryciu
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proj.wysiegnik KSg160 rz.dna 151,68 \ \

proj.przyt.kd@200(WU2) rz.dna 150,32

istn.kanat og.spt.do demontazu rz.ok.253,0

SKALA 1:100/500

PotaczycC z istn.wod.g100 zel. po sprawdzeniu
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obudowg teleskopowg i skrzynkgbulzigéﬂ%

proj.hydrant p.poz.nadziemny @80mm
Zasuwa kotn.

jego rzednej osi rury

UWAGA :

1. Trase wytyczy uprawniony geodeta w obecnosci inspektora nadzoru.
2. Po wytyczeniu trasy nalezy wykona¢ sprzetem recznym przekopy
kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego
terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia.
W przypadku innych rzednychniz zatozone nalezy skorygowa¢ spadek rury
aby unikng¢ kolizji z uzbrojeniem projektowanym.
3. Rozpoczecie robét wykonaé od wigczenia do istniejacego wodociggu
i ustalenia jego rzeczywistych rzednych posadowienia.
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