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Opis techniczny

do projektu remontu ulicy Koscielnej w Gréjcu na odcinku
od nr 5A do ronda, na dziatce drogowej nr ew. 1316,
obreb 0001 Grdjec.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

- Opracowanie okres$lajgce geotechniczne warunki posadowienia
wykonana przez Ustugi Geologiczne inz. Janusz Sowinski w lipcu 2018 r.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

- Pomiary uzupeniajgce.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r. z pdézn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
GDDKIA 2014.

- Normy i wytyczne projektowania drég.

2. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu jezdni ulicy Koscielnej w
Grojcu na odcinku od budynku nr 5A do ronda. Opracowanie obejmuje teren
dziatki drogowej nr ew. 1316, obreb 0001 Gréjec, oznaczony literami
A,B,C,D,E,F,G,H,I-Anarys. nr 1/D.

3. Stan istniejacy.

Teren przewidziany pod inwestycje znajduje sie w pétnocnej czesci miasta
Grojec i stanowi go istniejgca ulica Koscielna, ktora jest drogg publiczna,
gminng. Ulica przebiega w terenie zabudowanym z potudnia na poéinoc,
z lukiem w planie o promieniu 25 m (na wysokosci budynku nr 10). Droga ma
jednie asfaltowg szerokosci 6,00+6,50 m z kraweznikami betonowymi
I z obustronnymi chodnikami szerokosci 1,80+4,60 m z kostki betonowej
brukowej. Od strony wschodniej, na chodniku wyznaczono kostkg w kolorze
czerwonym miejsca do podiuznego parkowania z obnizonymi do 4+5 cm
kraweznikami. Na odcinku od pawilonu handlowego zlokalizowanego przy
rondzie do budynku nr 5A jezdnia asfaltowa jest w ztym stanie technicznym —
jest to warstwa asfaltowa utozona na bruku kamiennym. Jej spadek podtuzny
wynosi 1,6+2,9% w kierunku potudniowym. Krawezniki i chodniki, a takze
pozostate odcinki jezdni sg w dobrym stanie technicznym - po remoncie.

Uzbrojenie podziemne terenu w granicach opracowania stanowi: kanalizacja
ogolnosptawna, wodociag, gazocigg, kanalizacja teletechniczna, a od strony



potudniowe] konczaca sie kanalizacja deszczowa i sanitarna. Wzdtuz ulicy
przebiega napowietrzna linia energetyczna ze stupami oswietleniowymi.
W pasie drogowym rosnie jedno drzewo przewidziane do pozostawienia.

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne drogi.

Remont ulicy Koscielnej na odcinku od budynku nr 5A do ronda bedzie
polegat na wymianie nawierzchni jezdni wraz z warstwami podbudowy.
Zachowane bedag krawezniki i chodniki ulicy. Jezdnia ulicy wykonana bedzie
z betonu asfaltowego o konstrukcji dostosowanej do kategorii KR3 zgodnie
z wymogami Inwestora.

5. Rozwigzania wysokosciowe.

Niwelete projektowanej ulicy Koscielnej uksztaltowano po $ladzie jezdni
istniejacej, jednoczesnie dostosowujgc do istniejgcych kraweznikbw w ten
sposob, aby kraweznik wystawat ok. 12 cm ponad jezdnie w miejscu gdzie jest
chodnik i 4+5 cm w miejscu dopuszczonym do parkowania.

Spadki podiuzne na jezdni wynoszg 1,59+2,79%. Spadek poprzeczny na
odcinkach prostych 1+2%, jednostronny, w prawo, na ftuku przechyika
odwrocona o max. wartosci 2,7%.

6. Opinia geotechniczna.

Dla inwestycji wykonana zostata dokumentacja badan podtoza gruntowego
wg ktérej pod warstwg asfaltu utozonego na bruku kamiennym o igcznej
grubosci 20 cm wystepuje podsypka piaskowa bgdz nasyp niekontrolowany
migzszosci 0,4+0,3 m. Ponizej do gtebokosci 1,0+1,3 m p.p.t. wystepuje piasek
gliniasty zalegajacy na pytach oraz glinie piaszczystej i piasku drobnym.
W badanych otworach, wykonanych do gtebokosci 2,0 m, zwierciadta wody
gruntowej nie stwierdzono. W okresach nasilonych opadéw atmosferycznych
jak i wiosennych roztopOow na stropie gruntow spoistych mogg okresowo
tworzy¢ sie zawieszone poziomy wodonosne pochodzenia opadowego.
W okresach dlugotrwatego braku opaddéw atmosferycznych poziom ten moze
catkowicie zanikac.

Grunty rodzime sg jednorodne, zalegajg poziomo, a zwierciadio wody
znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Wykonujgc roboty
ziemne nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zawilgocenia gruntu rodzimego,
a w przypadku przekroczenia wilgotnosci optymalnej, zageszczajgc grunt
nalezy go osuszyc.

Uwzgledniajac powyzsze i opierajgc sie na Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) projektowany odcinek
ul. Koscielnej zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, a warunki gruntowe w zaleznos$ci od stopnia ich skomplikowania
okreslono jako proste.



Istniejgce grunty rodzime nadajg sie do posadowienia konstrukcji
nawierzchni po wykonaniu warstwy mrozoochronnej lub ulepszonego podtoza.

7. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA 2014 (KTKNPIP).

Warunki wodne okreslono jako dobre wg tablicy 7.1. KTKNPIP.

Grupe nos$nosci podioza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od
wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych okreslono jako G4 na podstawie
tablicy 7.4. KTKNPIP. Przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni dla
kategorii ruchu KR3.

Jezdnia ulicy:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S - 4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - 7cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cgo/3

(tamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm
— warstwa mrozoochronna - piasek stabilizowany

cementem Rm=5,0 MPa - 22cm
— warstwa ulepszonego podtoza - piasek stabilizowany

cementem Rm=1,5 MPa - 25¢cm

razem - 83cm

Konstrukcja remontowanego odcinka jezdni powinna by¢ powigzana
schodkowo z konstrukcjg istniejgcej nawierzchni. Przesuniecie kolejnych
warstw nawierzchni powinno by¢ nie mniejsze niz 1,5 grubosci wyzej potozonej
warstwy.

Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek odpornosci ha
wysadzinowosé: grubosé wszystkich warstw jest wieksza od wymaganej, ktora
wynosi H=0,70 m dla KR3, G4 i glebokosci przemarzania gruntow h,=1,0 m.

Pod projektowang nawierzchnig (na podtozu) nalezy uzyska¢ wtorny modut
odksztatcenia E, = 25 MPa. Warstwe ulepszonego podiozg i mrozoochronng
przyjeto wg KTKNPIP, tablica 8.3 typ 7. Zastosowano warstwy piasku
stabilizowanego cementem. Na warstwie ulepszonego podtoza wymagany jest
wtorny modut odksztatcenia E; = 50 MPa, a na warstwie mrozoochronnej
E, = 80 MPa.

8. Odwodnienie.

Wody opadowe z nawierzchni jezdni i chodnika przyjeto powierzchniowo,
zgodnie z zalozonymi spadkami, do wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej,
ktora projektowana jest wg odrebnego opracowania.



9. Roboty ziemne.

Roboty nalezy poprzedzi¢ rozbiorkg nawierzchni jezdni ul. Koscielnej.
Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie i ich ilosé
okreslona bedzie 2z powierzchni Kkorytowania. W rejonie uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywaé je recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.
Koryto nalezy dokladnie zagesci¢ do parametréw podanych w pkt. 7. Ze
wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdw nieprzepuszczalnych, roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ w porze suchej, nie dopuszczajgc do gromadzenia
sie wody w korycie. W przypadku nawodnienia koryta, wode nalezy
wypompowac¢, a grunt rodzimy przed zageszczaniem, osuszy¢ w Sposéb
mechaniczny lub chemiczny. Nadmiar ziemi i gruz z rozbidrki nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne w rejonie drzewa nalezy wykonywac recznie zwracajac
szczegOlng uwage na to, aby w czasie wykonywania wykopéw lub
zageszczania gruntu nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy unikac
zageszczania gruntu i warstw podbudowy w obrebie rzutu korony drzewa przez
wibrowanie, czy poruszanie sie ciezkiego sprzetu. Nie nalezy réwniez
sktadowaé¢ zadnych materiatow budowlanych. Odkryte korzenie nalezy wpuscic¢
gtebiej i aby nie dopusci¢ do wysuszenia lub przemarzniecia, okry¢ matami
i dodatkowo pokry¢é papka ilastg, latem zwilzajgc je wodg. Pien w ochronie
przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy odeskowa¢é na wysokos¢
2,5+3,0m od poziomu gruntu. Okreslenie wysokosci jest indywidualne dla
kazdego drzewa, tak aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw. Odeskowanie
nalezy przymocowac¢ do pnia opaskami z drutu lub tadmg stalowg w trzech
miejscach w odlegtosci 40+60 cm od siebie.

10.Uwagi.

W ramach inwestycji, wg odrebnego opracowania i postepowania wykonana
bedzie wymiana sieci wodociggowe] oraz kanalu ogolnosptawnego, ktory
bedzie wymieniony na oddzielne kanalizacje: deszczowg i sanitarna.
Nawierzchnie uktada¢ po wykonaniu uzbrojenia terenu. Roboty wykonywaé
zgodnie z normami branzowymi oraz przepisami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Morawski
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI 1:10

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S - 4cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W - 5cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P - 7ecm
ISTNIEJACY KRAWEZNIK PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA C a0
BETONOWY 15x30 cm (LAMANEGO 0/63) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -20 cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=5,0MPa -22cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5MPa -25cm
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NAW. Z BETONU ASFALTOWEGO (remontowana jezdnia ulicy)
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