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. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreysymagania dotycce wykonania i odbioru

robét zwhzanych z budowsieci wodocigowej w ul. Kacielnej w Grojcu.

Budowa sieci wodoggowej polega na wymianie istnaepgo przewodu wodaggowego g100mm

zel. na odcinku od zEzenia z istnigcym przewodem wodoggowym g110mm na wysoka

posesji 5a do projektowanego hydrantu p.H®80mm na wysokii kosciota.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaegetargowej i stanowi jeden z

dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizagjzej wymienionych robot.

3. Zakres robot podstawowych ohjtych Specyfikacia Techniczm.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokunperétargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji wyzej wymienionych robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jakas¢ ich wykonania,

- zgodna¢ z dokumentaajprojektows,

- zgodndg¢ ze specyfikagjtechnicza,

- poleceniami Zamawiagego,

- warunkami technicznymi do projektowania siecd@oiagowej, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej wydanymi przez Zaktad Wodggdw i Kanalizacji w Grojcu Sp.z 0.0. pismem znak:

Ldz.2055/2018 z dnia 03.08.2018r.

- uzgodnionym projektem.

4. Zakres robot towarzysacych i tymczasowych.

Robotami towarzysgymi podczas realizacji inwestycjedia:

- geodezyjne wytyczenie trasy wodggil,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Robotami tymczasowymigola:

- umocnienie pionowyckcian wykopow,

- zabezpieczenie istnigego uzbrojenia w miejscach skznyania z wykonywanym uzbrojeniem,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowsatnef niebezpiecznych w czasie trwania
robot.

5. Informacija o terenie budowy.

W zwiazku z projektowanym nowym budynkiem mieszkalnymlanedzinnym komunalnym w

miejsce starego przeznaczonego do wyburzenia eraantem ul.Kécielnej zaprojektowano

kanalizacg sanitara i deszczow w ul.Koscielnej oraz zaprojektowano wymiaistniepcego

starego wodoagu zeliwnego g100mm na nowy wodagig110mm PE do wysoka

projektowanego hydrantu p.po

6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykozeniowych i poradkowych Wykonawca dalzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieeglo przepisow i norm

dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowgglbie unik@ uszkodze

wlasngci spotecznej i innych orazbzie unikat ucizliwosci dla ludzi wynikagcych z trwagcej

budowy.

7. Warunki bezpieczéstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepisow dotycacych bezpieczestwa

i higieny pracy.




8. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa

i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robot afivaez personel
Wykonawcy.

9. Warunki dotyczace organizaciji ruchu.

Wykonawca opracuje projekt ,Tymczasowej organizagghu” i uzyska jego zatwierdzenie

w instytucjach do tego powotanych i zorganizujeatytz uwzgédnieniem zawartych tam
wytycznych w taki sposob, aby utdiovi ¢ bezpieczne dégie i dojazd do okolicznych budynkdéw
I posesiji.

10. Odpowiedzialngé Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania przedmiotowej inwestycji, zgodno
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi, poleceniami Zamawiagego oraz
obowiazujacymi warunkami technicznymi i normami.

II. MATERIALY.

1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Wszystkie ayte materiaty musgzby¢ zgodne z Ustawo wyrobach budowlanych.

Producent zobowrzany jest posiadacertyfikat ISO 9001 lub inny réwnovmy system
zarzdzania jakécia. Materialy musz gwarantowd petrp szczelné¢ i niezawodné¢ dziatania.
Wykonawca zobowzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fetmerej i ST,

- powiadomé¢ inzyniera budowy o proponowanyéhbdtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj

Do budowy przewodu wodagjowego powinny by uzyte wykcznie materiaty i wyroby
budowlane, ktére:

- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznagzdpkonano oceny ich zgodwdz normy
zharmonizowa# albo europejskaprobad techniczia badz krajows specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru Gospodarczego, uzpan
przez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- 53 umieszczone w okénym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpiecsteva, dla ktérych producent wydat deklaracj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktéregornokrelaja odpowiednie przepisy) —
w przypadku, gdy nie podlegapbowirzkowi oznakowania CE.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonmabety nie leda zgodne z dokumentagj
projektows lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoem@onownie na koszt
Wykonawcy.

2. Si¢ wodociagowa.

Pohczenie projektowanego wodagu z istniegcym wodocagiem ulicznym g110mm wykoda
na tréjnik 2100/100mm.

Siet wodochgowa projektuje st z rury polietylenowej PE100 @wednicy g110x10.0mm, SDR11,
PN16, zgodnych z norgrPN-EN 12201, zgrzewanych, pozenie z armatgrkotnierzowe.

Do pohczen kotnierzowych nalgy stosowa sruby ze stali nierdzewne;.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodagbowej stanowd beda zasuwy odcinage kotnierzowe
2100mm i @80mm oraz hydrant pzp@80mm nadziemny koloru czerwonego.

Hydrant nadziemny érednicy g80mm naky zamontowé na odgagzieniu od wodocigu.
Zasuwe hydrantows zamontowa bezpdrednio za trojnikiem. Midzy zasuw a hydrantem
zamontowa kréciec dwukotnierzowy.




W weztach WO i W4 projektuje sizasuwy wodoeigowe sekcyjne g100mm.

W weztach W1 i W2 projektuje sitréjniki i zasuwy g50mm dla przgdzenia budynku nr 6 i 7 do
nowego wodoeigu.

W wezle W5 zaprojektowano hydrant pipmraz podczenie z istnieicym wodocagiem.
Wszystkie zasuwy projektujecsz zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe, z ¢gkkim uszczelnieniem
klina, obudowy teleskopow i skrzynly uliczrg do zasuw zeliwa szarego. Skrzynki do zasuw i
hydrantow muszby¢ zabezpieczone przed osiadaniem betonowwiklem podporowym.
Szczegobtowe rysunki wszystkickemddw montaowych zadczone do projektu.

Lokalizacg zasuw nalgy oznakowa trwale za pomagtabliczek orientacyjnych.

Napisy wykondé w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atfengzne. Tabliczki lokalizowa
na stupkach betonowych o szerégiaabliczki z pasem gruoi 5cm namalowanym kolorem
niebieskim przy gornej kragazi stupka lub na trwatych elementach budynkéwrbdgei za zgod ich
wiascicieli.

Pod armatuy zeliwna wykona bloki podporowe z betonu B15. Blok powinien opées& o
nienaruszony grunt.

Tras; wodochgu naley oznaczy tasma lokalizacyjno-ostrzegawezoloru niebieskiego, z
zatopion wkladka metalowa, o szerokéci 40cm. Tame nalezy uktad& minimum 30cm nad
wierzchem rury, z wyprowadzeniemdadwek tamy do skrzynek zasuw i hydrantow w celu
zapewnienia trwatej przewodéw elektrycznej.

3. Piasek na podsypk i obsypke rur.

Rury uktad& w wykopie na warstwie piasku o griisowarstwy 20cm, z zagzczeniem do 95%
w skali Proctora. Przestnzevokét przewodu oraz nad przewodem obsgypiaskiem do
wysokasici 20cm ponad rgf a nasipnie zasypagruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubijgj
go warstwami co 20cm. Grungyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom
projektowym wedtug PN-B-03020. Zasypkvykopu naley przeprowadz zgodnie z pkt. 8
normy PN-B-10736.

Zaleca st wykonywanie wykopéw po dtugotrwatym okresie bradpadow atmosferycznych.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegdélnych grup, wietlcdi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych materiatdw. Powierzchnia
sktadowania powinna Byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naéyedo czasu, gdyedla one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerzanhowaly swaj jakosé i wkasciwosé do
robot i bylty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejstasowego sktadowania
materiatéw lkeda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru. Z chwiprzegcia placu budowy Wykonawca staje sitascicielem i
posiadaczem odpadow, z ktorymeidzie pos¢gpowat zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz z
ustaws z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustadnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska.

5. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami, apminatechnicznymi, deklaracjami zgodiao
Dostarczone materiaty na miejsce budowy haprawdzt pod wzgédem kompletngci

I zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom okrdonym

przez Irzyniera budowy.

lll. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego spuz ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakwykonywanych robot.




Do wykonania robo6t powinien byuzywany nasipujacy podstawowy speg:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsbierna o pojemnizi tyzki 0,15-0,30m,

- samochody samowytadowcze 5-10 t,

- samochdd erarowy do przewozu materiatow,

- spycharka kotowa lubagienicowa,

- zagszczarka mechaniczna

- sprzit do zagszczania gruntu,

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- beczkowoz,

- narzdzia warsztatowe i elektronadzia.

Dopuszcza gistosowanie innego rodzaju sgiz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
V. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu duizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrg/mi w
dokumentaciji projektowej, Specyfikacji Technicznejskazaniach Inwestora.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegldsspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych giegina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadg@e wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym nacgoiie
Inwestora khda usungte z terenu budowy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
Ponkej podano podstawowieodki transportowe. Wykonawca w zatesci od organizacji

robét wyje podstawowych i pomocniczyshodkow transportowych nieztinych do
kompletnego wykonania robét spetaizg wymagania przepisow transportowych.
Podstawoweérodki transportowe do wykonania robot:

- samochdd samowytadowczy tadowaios-10 t do wywozu ziemi,

- samochaod skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- beczkowoz.

V. WYKONANIE ROBOT.

1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazigodné¢ z dokumentaagj projektova,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot orazegehiami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okrélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora
nadzoru. Naspstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaywe wytyczeniu

I wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dateakceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robotta oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a #@kw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotez realizacji robot dda wykonywane przez Wykonawaie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgaovstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytigonosi Wykonawca.

2. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych.

Podstaw wytyczenia trasy wodoggu stanowi dokumentacja projektowa. Wytyczenie ngrie

osi wodocagu z zaznaczeniem usytuowania tréjnikow i hydrasstypomog wbitych w grunt




kotkow osiowych z gwedziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalewbié¢ kotki—swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu uttiwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy rur w terenie zostanykamane przez sty geodezyjne
wykonawcy. Naley ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej aslciiwbudowd
repery tymczasowe zg¢dnymi sprawdzanymi przez sy geodezyjne. W miejscach gdzie iao
zachodzt niebezpieczestwo wypadkow, budownalezy zabezpieczyzgodnie z przepisami BHP
i przepisami kodeksu drogowego i odgradad strony ruchu a na noc dodatkowo oznaczy
Swiattami.

3. Roboty ziemne.

Przed rozpoczciem robot ziemnych Wykonawca wykona projekt robocy zabezpieczenia
wykopdw oraz uzgodni go z inspektorem nadzoru.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykegposobem mechanicznymeceznym.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie ngl@arusza struktury gruntu rodzimego paieij
poziomu posadowienia wodagu. Zaleca si by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow
pozostawd na dnie wykopu warstgvgruntu o grubéci ok. 0,20 m, a nagbnie kcznie pogtbic
wykop do wigdciwej gikbokasci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem maet
naturalnego. Wykop powinien &pznakowany i zabezpieczony przed ¢gpstn 0sob
postronnych.

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z norag PN-B-10736: 1999: ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé.

4. Roboty budowlano-montaowe.

Wymiane¢ wodochgu nalezy rozpoczé od odkrycia wodochagu w weztach WO, W4 i W5 i
okresleniu jego rzednych posadowienia. W przypadku innego posadowieniagtniejacych
przewodow niz zatazone w projekcie naley powiadomié projektanta i dokonaé korekty
spadku rur na danym odcinku.

Wymiane wodochgu nalezy tak prowadzié, aby zapewné ciagta dostawe wody dla
poszczegoblnych budynkéw.

Po demontau poszczegodlnych odcinkow wodagu naley wykona nowe podige lub odtworzy
istniejace. Podtae powinno by wykonane na wkgiwym poziomie i tak, aby zapewniony byt
przyjety w projekcie spadek ruragu. Poziom posadowienia ruragu naley ustaldé w
nawigzaniu do reperéw roboczych przygotowanych przedegegrzyjmupc rzedne bezwzgidne
osi wodocagu podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowaryisokasciowego, nie naley
postugiwa sie wielkoscia zagkbienia podaa na profilach podtznych, gdy sa to wielkdsci
przyblizone z uwagi na néeiste i interpolowane rtzine terenu.

Montaz rurociagow naley wykonywa zgodnie z instrukgjwybranego producenta rur.

Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkow wodgaii jego odbiorze technicznymeziowym,
nalezy wykona obsypk z piasku, staranne zgggzczonego warstwami do wyséko20cm nad
wierzch rury. Warstwy obsypki jak i zasypki powinbyt zag:szczone do wymaganych
wskaznikow podanych przez producenta rur.

Poszczegolne fazy robot budowlano-mantaych podlegaj odbiorowi technicznemu zgodnie
z normy PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kaaeyjnych oraz normPN-B-
10725:1997 — Wodoagiji. Przewody zewgirzne.

5. Préba szczelnéci wodocihgu.

Po zmontowaniu wodogy podd& probie szczelniwi zgodnie z PN-B-10725:1997 — ,Wodagi
- Przewody zewgtrzne - Wymagania i badania” w obeéooprzedstawiciela dostawcy wody i
dokona odbioru technicznego. Szczeddgprzewodu powinna gwarantowatrzymanie dnienia
prébnego przez okres 30minut, podczas przeprowéapedby hydraulicznej. Gnienie prébne
powinno wynosi 1,5cknienia roboczego, nie mniejniMPa(10bar). Prapbnalery przeprowadzi
po utazeniu przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkieza powinny by odkryte.

Przy probie szczelroi nalezy przestrzeganastpujacych zasad:




- maksymalna temperatura wody: $20

- przed proéh cisnienia rurocig musi by wypetniony wod przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka rglpodniéc cisnienie do wartéci 1,5-krotnej
najwyzszego dnienia roboczego lecz nie mniegrii,0MPa. Cinienie to w okresie 30 min. nale
2-krotnie podni& do pierwotnej wartéci w odsepie co 10min. Po dalszych 30 min. spadek
cisnienia nie powinien przekroczy),02MPa. W przypadku wygiienia w trakcie proby
przeciekOw nalgy je usumé i ponownie wykoné cah probke od pocatku.

Badania szczelroi powinny by zgodne z norsmPN-B-10725.

6. Dezynfekcja i ptukanie wodocigu.

Po pozytywnej probie szczelsw sie¢ nalery zdezynfekowé Do dezynfekcji stosowachlorowy
roztwor wodny o &i2.20-30mg chloru wodnego w 1dm3 wody. Czas przeterym— 48h.

Po 48 godz. dezynfekcji przewody natgpodd& intensywnemu ptukaniu wadz predkoscia

okoto 1.0m/s i dokortaanalizy bakteriologicznej wody w laboratorium @gad przystosowanym.
Wyniki bada bakteriologicznych powinny spetgiavymagania Rozpoatlzenia Ministra Zdrowia
27 listopada 2015r.w sprawie warunkow, jakim powimapowiadéwoda do picia i na potrzeby
gospodarcze (Dz.U. z 2015r.,p0z.1989).

Wodg po ptukaniu odprowadéilokalnie. Wod do ptukania pobkaz najblzszego hydrantu p.po
9. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.

Zasypk wykopow wykonywa po przeprowadzeniu préb szczeloipo dokonaniu odbioru
technicznego wykonanej sieci oraz wykonaniu inagracji geodezyjnej powykonawcze;.
Przed catkowitym zasypaniem, nalgbkasci 40cm nad ruroggiem wykonanym z PEHD uhy¢
tasma sygnalizacyjno-ostrzegawgz wkiadky metalow koloru niebieskiego z napisem ,woda”.
Przy robotach ziemnych i mortavych w wykopach nalgy zachowa szczegodla ostraznosé

i dostosowa sie do obowazujacych przepisow BHP.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykara”.

VI. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazomg jakas¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jaka¢
materiatdw. Wykonawca jest zobaaany dostarczylnspektorowi nadzoru aprobaty techniczne
materiatdw i wyrobdéw gytych do realizacji rob6t. Materiaty nie spetaizgg wymaga i nie
posiadajce certyfikatéw lub deklaracji zgodém beda przez Inspektora nadzoru odrzucone.
Kontrola jakdci robét lzdzie przeprowadzana na zasadach déngch w normie PN-B-
10725:1997 — Wodoaggi. Przewody zewgtrzne.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngcia do 1,0cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

- badanie odchylenia osi rur,

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows utozenia rur,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodoéw,

- badanie wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- certyfikaty | deklaracje,

- raporty z bada

Vil. OBMIAR ROBOT.

Zasady, jakie sstosowane przy spa@zaniu przedmiaru robot, zawarteve odpowiednich
rozdziatach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR, KIMK, ktére przywotaneas

w poszczegolnych pozycjach przedmiaru.

VIil. ODBIOR ROBOT.

1. Ogolne zasady odbioru robaét.




Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows , ST i wymaganiami
Inzyniera budowy, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy

Podczas budowy projektowanego wodgai powinien by przeprowadzony odbiér techniczny
zgodnie z:

- normy PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte mtizewoddéw wodoggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- normy PN-B-10725:1997 — Wodami. Przewody zewgtrzne.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Si&¢pbdochgowych” zeszyt 3 wydanych
przez COBRTI INSTAL we wrzmiu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez stamstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Po zakdczeniu prac mongawych odcinka ruroggu, naley dokon& odbioru czsciowego
dotyczicego: podiaa, zmontowanego odcinka rurggu, warstwy ochronnej (podsypki, obsypki i
zasypki). Szczegbétowe wymagania dopae odbioru technicznego podanessnormie.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- podsypka piaskowa pod rurami wraz z obgyplaskows wszystkich rur,

- roboty montaowe rur,

- zasypany piaskiem i zeggczony wykop.

Odbior robdt zanikapych powinien by dokonany w czasie umlbwiaj acym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego ¢gmstobot.

3. Odbidr techniczny kaicowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu gkoZczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiagbgraniczé dotyczicych dtugdci badanego odcinka przewodu.
Przedt@one dokumenty :

- wszystkie dokumenty od#énie odbioréw czsciowych,

- protokot wszystkich odbiorow technicznycheéziowych

- trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej praadw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

IX. PODSTAWA P+ATNO SCI.

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa podana przez Wykongpreyjeta przez Inwestora w
umowie (zgodna z carofertows) za wykonanie zamowienia.

Wykonawca powinien uwzedinic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub

w kwotach ryczattowych wszystkie czyrieg wymagania i badania sktadeg s¢ na ich
wykonanie, okréone dla tych robét w dokumentacji projektowej, agikacji technicznej
wykonania i odbioru robot oraz opisie przedmiotmaavienia.

Cena wykonanego i odebranego wodguiobejmuje:

- oznakowanie robat,

- zakup materiatéw i ugdlzen,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- przygotowanie podta, podsypki z piasku z zeggczeniem,

- wykonanie robét montawych rur, zasuw, hydrantu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

X. PRZEPISY ZWI AZANE.

Roboty lgda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjentovwogramu ISPOA w zakresie przyym
przez polskie ustawodawstwo.

1. Dokumentacija projektowa.

2. Przepisy i dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowl@glest jednolity Dz. U. z 2003 nr 207,
poz. 2016 z piiejszymi zmianami).
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- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjraa 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfala drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 21999 r. nr 43 poz. 430).

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniczvdnia 2 kwietnia 2001roku w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojeniartareraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci vaaégowych, zeszyt 8” wydane przez
COBRTI INSTAL i zaleconymi do stosowania przez Nierstwo Rozwoju Regionalnego

I Budownictwa we wrz@iu 2001r.

3. Normy:

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarie plizewoddéw wodoggowych

I kanalizacyjnych.

- PN-B-10725:1997 — Wodagi. Przewody zewtrzne.

- PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z twarsytucznych do przesytania wody i do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietyldd. Ez$¢ 1. Wymagania ogolne.

- PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z twarsytucznych do przesytania wody i do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietyld. Ez5¢ 2. Rury.

Opracowata:
mgrinz. Jadwiga Dziedzic



