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OPIS TECHNICZNY
do P.B. sieci wodoagowej,
Grojec ul.Koscielna, dziatki nr ewid. 1316, 1185/6, obr.0001.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500

. Warunki techniczne do projektowania sieci wodgowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ul. Koscielnej 10 w Gréjcu wydane przez ZWiK w Gréjcuzp.o. pismem: Ldz.2055/2018
z dnia 03.08.2018r.

4. Opinia ZUDP + zakznik graficzny

5. Normy i literatura techniczna.

Il. DANE OGOLNE.

W zwiazku z projektowanym nowym budynkiem mieszkalnymlanedzinnym, komunalnym

zaprojektowano kanalizacganitara i deszczow w ul.Koscielnej oraz zaprojektowano wymian

istniejacego starego wodagju zeliwnego g100mm na nowy wodagig110mm PE do wysoka

projektowanego hydrantu p.jaadla potrzeb nowego budynku.

Dotychczasowy stary budynek mieszkalny 2-kondygimggyodpiwniczony przeznaczony zostat

do wyburzenia ze wzgllu na zty stan techniczny.

Scieki deszczowe z istnigjego budynku odprowadzone byly do kanatu ogéinesmgo, ktory

docelowo przeznaczonydzie do likwidacji oraz na teren.

Obecnie zgodnie z warunkami technicznymi wydairprzez Zaktad Wodoggow i Kanalizacji

w Gréjcu oraz w celu upogdkowania infrastruktury technicznej w ulicy kmelnej

zaprojektowano kanat sanitarny i deszczowy w cetaaliwienia podhczenia projektowanego

budynku oraz docelowo prazezenia budynkow istniggych.

W zwiazku z projektowanym nowym budynkiem zaprojektow&analizacg sanitarm i deszczow

w ul.Koscielnej oraz zaprojektowano wymiarstniepcego starego wodagu zeliwnego g100mm

na nowy wodocig 8110mm PE do wysoka projektowanego hydrantu pjo

[ll. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- wymiarg istniepcego przewodu wodaggowego g100mmael. na odcinku od ztzenia z

istniejacym przewodem wodoggowym g110mm na wysoka posesji 5a do projektowanego

hydrantu p.p2.HP80mm na wysoksai kosciota.

Projekty sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowag@rzyhczy do bud.10 - wedtug oddzielnych

opracowa.

V. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dokumentacja geologiczna dla terenu, na ktérymabtojvany jest budynek opracowana zostata

przez firng geologiczr ,Ustugi Geologiczne in. Janusz Souiski” 25-534 Kielce, ul.Wiosenna

5/71 w kwietniu 2018r.

Przeprowadzone badania wykazady,omawiany teren charakteryzygroste warunki gruntowe,

a projektowany obiekt zaliczany jest do drugiegkgatrii geotechnicznej.

Teren bada pod wzgédem geologicznym znajdujegsiv obrbie duzej jednostki geologicznej

zwanej Nieck Mazowieck. Starsze podie tego rejonu reprezentowane jest przez utwory

trzeciorzdowe reprezentowanymi przez piaski drobieednie oraz ity pylaste i pokryte s

utworami czwartorgdowymi. Miazszas¢ czwartorzdu w tym rejonie siga okoto 75,0 m.ppt.

Czwartorzd reprezentowany jest przez utwory piaszczystogpgla wktadkami gliny.

W trakcie bada stwierdzono woe gruntows na gkbokasci okoto 2,7 m p.p.t. w okresie nasilenia

opadow atmosferycznych jak i wiosennych roztopovetnapie gruntdw spoistych mggkresowo

tworzy¢ si¢ zawieszone poziomy wodofre pochodzenia opadowego. W okresach suszy poziom

ten mae catkowicie zanikax.
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Zaleca st prowadzenie wszelkich prac ziemnych w okresackibogpadow atmosferycznych.

V. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przysipieniem do robét ziemnych naledokond wytyczenia trasy projektowanego
wodochgu. Nasg¢pnie sprztem kcznym naley wykona przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzgrodezyjnego jego
rzednych posadowienia. W przypadku innego posadowistngepcych przewodow naiy
powiadomé projektanta i dokortakorekty w projekcie.

Wykopy pod projektowane uzbrojenie projektujgewiykona czesciowo mechanicznie (50%)

I czesciowo recznie (50%), jako wsko przestrzenne @ianach pionowych umocnionych.
Umocnienie pionowycKcian wykopow petne. Rozstaw podpor w planie winiemxzliwiac
wsuwanie rur pomgdzy rozporami na dno wykopu. Szalowastean wykopow powinno by
usuwane w miarpostpu zasypki wykopu.

Przed montzem rur naley dno wykopu ocz§ci¢ z kamieni, korzeni itp.

Rury uktadé& w wykopie na podsypce piaskowej grabiai20cm z zagszczeniem do 95% w skali
Proctora. Przestraevokdt przewodu oraz nad przewodem obsgypiaskiem do wysokai 20cm
ponad rug, a nastpnie zasypagruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubiajgo warstwami co
20cm. Grunt gyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym wedtug
PN-B-03020. Zasypk wykopu naley przeprowadzi zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Zaleca s wykonywanie wykopdow w okresach o matej intensysanopadow.

Giebokas¢ utozenia rur oraz spadki wedtug profilu.

Zasypk wykopow wykonywa po przeprowadzeniu prob szczelcip dokonaniu odbioru
technicznego zmontowanych prayty oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Przy robotach ziemnych i mortavych w wykopach nalgy zachowa szczegdla ostraznosé

i dostosowa sie¢ do obowazujacych przepiséw BHP.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z normBN-83/8836-01 ,Przewody podziemne, Roboty ziemne
- wymagania i badania przy odbiorze oraz npRN-86/B902480 ,Grunty budowlane”.

VI. PRZEWOD WODOCI AGOWY.

Pohczenie projektowanego wodagu z istniegcym wodocagiem ulicznym g110mm wykoda
na tréjnik 2100/100mm.

1. Materiaty.

Siet wodochgowa projektuje st z rury polietylenowej PE100 @ednicy g110x10.0mm, SDR11,
PN16, zgodnych z noPN-EN 12201, zgrzewanych, potenie z armatarkotnierzowe.

Do pohczen kotnierzowych nalgy stosowa sruby ze stali nierdzewne;j.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodagbwej stanowd beda zasuwy odcinage kotnierzowe
2100mm i @80mm oraz hydrant pzp@80mm nadziemny koloru czerwonego.

Hydrant nadziemny érednicy 280mm naky zamontowa na odgagzieniu od wodocigu.

Zasuw hydrantows zamontowa bezpdrednio za trojnikiem. Midzy zasuw a hydrantem
zamontowa krociec dwukotnierzowy.

W weztach WO i W4 projektuje sizasuwy wodoaigowe sekcyjne g100mm.

W weztach W1 i W2 projektuje sizasuwy g50mm oraz praekenia budynku nr 6 i 7 do nowego
wodocagu.

W wezle W5 zaprojektowano hydrant ppm@raz padczenie z istnieicym wodocagiem.
Wszystkie zasuwy projektujecst zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe, z ¢kkim uszczelnieniem
klina, obudovy teleskopow i skrzynk uliczra do zasuw zeliwa szarego. Skrzynki do zasuw i
hydrantow musz by¢ zabezpieczone przed osiadaniem betonowyiklem podporowym.
Szczegodtowe rysunki wszystkichetOw montaowych zadczone do projektu.

Lokalizacg zasuw nalgy oznakowa trwale za pomagtabliczek orientacyjnych.

pisy wykong




w sposéb trwaly, czytelny odporny na warunki atreogfzne. Tabliczki lokalizowana stupkach
betonowych o szerokoi tabliczki z pasem gruloi 5cm namalowanym kolorem niebieskim przy
gornej krawedzi stupka lub na trwatych elementach budynkéwrodger za zgod ich wiacicieli.
Pod armatuy zeliwna wykona bloki podporowe z betonu B15. Blok powinien opées& o
nienaruszony grunt.

Tras; wodochgu naley oznaczy tasma lokalizacyjno-ostrzegaweazoloru niebieskiego, z

zatopiona wkladka metalova, 0 szerokéci 40cm. Tame nalezy uktad& minimum 30cm nad

wierzchem rury, z wyprowadzeniemdadwek t&my do skrzynek zasuw i hydrantow w celu
zapewnienia trwate] przewod§m elektrycznej.

2. Préba szczelngci.

Po zmontowaniu wodoggu naley podda& go prébie szczelrdoi zgodnie z PN-B-10725 w

obecndci przedstawiciela dostawcy wody.

Proke nalezy przeprowad#i po utazeniu przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkieza

powinny by odkryte.

Przy probie szczelroi nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- maksymalna temperatura wody: $20

- przed préh cisnienia rurocig musi by wypetniony wod przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka rglpodnigc cisnienie do wartéci 1,5-krotne;j

najwyzszego anienia roboczego lecz nie mniegrli,0MPa. Ginienie to w okresie 30 min. nale

dwukrotnie podni& do pierwotnej wartéci w odstpie co 10min. Po dalszych 30 min. spadek
cisnienia nie powinien przekrocéy),02MPa. W przypadku wygiienia w trakcie proby
przeciekdw nalgy je usumé i ponownie wykonécah prébg od pocatku.

3. Dezynfekcia i ptukanie.

Po pozytywnej probie szczelsm wodochg nalery zdezynfekowé

Do dezynfekcji stosowapodchloryn sodu w ikei 250 mg/l. Po 48 godz. dezynfekcji przewody

nalezy podd& intensywnemu ptukaniu wad predkoscia okoto 1.0m/s i dokortaanalizy

bakteriologicznej wody w laboratorium do tego ptegewanym. Wyniki badabakteriologicznych
powinny spetnid wymagania Rozposzizenia Ministra Zdrowia z dnia 4 wrgea 2000r.w sprawie
warunkéw, jakim powinna odpowiaélavoda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz.USAIO0
poz.747).Wod po ptukaniu odprowadgilokalnie. Wod& do ptukania pobkaz najblizszego
hydrantu p.p#. Plukanie prowadzipod nadzorem MPWIiK. Po przeprowadzonej pozytywnie
prébie szczelnai, dezynfekcji i ptukaniu nafyy wykona inwentaryzagj geodezyja
powykonawc3. Przed catkowitym zasypaniem, nalgdkasci 40 cm od terenu uky¢ nad
wodochgiem tama lokalizacyjno-ostrzegawaz wktadky metalows i napisem ,woda”. Tame
nalezy wyprowadzé na wysoké¢ 30cm nad grzbiet rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncéwek do skrzynki do zasuwy.

W pasie szerokai ok. 2.0m nad wodoagiem nie sadZidrzew, krzewdw ani nie lokalizowa

obiektow maitej architektury.

IIV. UWAGI KO NCOWE.

1.Calc¢ robot wykona zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Si&¢bdochgowych” zeszyt 3 wydanych
przez COBRTI INSTAL we wrzmiu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez $femstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

-, Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rakgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — ,Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur z PCV.

2.Poszczegolne etapy realizacji robo6t zanikgih naley zgtaszé do odbiorow technicznych

czesciowych. Badania szczeld@ powinny by zgodne z normPN-B-10725(wodoaQ).

3.Po zakaczeniu robot naley przeprowadzi odbior techniczny kicowy.




4.Przed zasypaniem najeprzeprowaddi inwentaryzagj geodezyja powykonawca, ktora nalezy
przedstawd do odbioru technicznego koowego. Catét nalezy nanigé¢ na mapy. Ewentualne
zmiany rozwizania zostanustalone w trybie nadzoru autorskiego.

5.Szczegoly nie obje niniejszym opisem znajdugiec w czsci graficznej projektu.



