SPOSOB UtOZENIA RUR WODOCIAGOWYCH W WYKOPIE
SKALA 1:10
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PODSYPKA PIASKOWA
INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI
Rok zatozenia 1958
ul. Targowa 18 Prezes 41/34-42-316
25-520 Kielce Sekretariat 41/34-30-250
sekretariat@inwestsw.com.pl Tel./Fax 41/34-42-316
POLDZIELNIA PRACY
Obiekt
REMONT UL.KOSCIELNEJ OD BUD.5A DO RONDA
Inwestor GMINA GROJEC
05-600 GROJEC, UL.PILSUDSKIEGO 47.
Rysunek | SZCZEGOL ULOZENIA RUR WODOCIAGOWYCH W WYKOPIE.
i SIEC WODOCIAGOWA.
UWAGA Rodzaj opr. DZ.NR EWID.1316, 1185, OBREB 0001
1. Grunt i podsypke zagesci¢ do 95% w skali Proctora. TP-5 Imig i nazwisko Nr upr. Podpis D(e;ttsa:2 o1
2. Wymiary podano w cm. Projektowat:| mgr inz. KL-373/94 ’
Jadwiga Dziedzic Skala
Opracowat: jow.
.inz.Graz
Sprawdzit: IS?bral[r%wi:;az?yénlisarek KL-657/94 Nrrys.
Kier. prac. | mgrinz.Marek Ziach 4

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
SPOLDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI




