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OPIS TECHNICZNY
do P.B. przyhczy wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszzowej
dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinego komunalnego
przy ul. Koscielnej 10 w Grojcu, obr.1, dziatki nr ewid. 1317/11317/2, 1316.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500

. Warunki techniczne zaopatrzenia w woddprowadzenidciekow bytowych i wod
deszczowych z proj. budynku mieszk. wielorodzinnpmay ul. Kacielnej 10 w Groéjcu
wydane przez ZWiK w Grojcu sp.z 0.0. pismemz.1d 40/2018 z dnia 09.05.2018r.

4. P.b. instalacji wod.- kan. projektowanego budynk

5. Normy i literatura techniczna.

Il. DANE OGOLNE.

Teren lokalizacji projektowanego budynku paday jest w istnigjcej zabudowie fasadowej ulicy

Koscielnej. Teren gsiaduje od pétnocy z budynkiem ustugowo-mieszkalngchpotudnia - z

budynkami mieszkalnymi, a od zachodu stanowi elgrmprzei ulicy Kdécielnej.

Na terenie znajduje sk kondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkamgeznaczony do

wyburzenia ze wzgtlu na zty stan techniczny.

Istniejacy stary budynek posiada pragte wody wspolne dla budynku nr 10 i nr 8.

Scieki sanitarne odprowadzongdo kanatu ogélnosptawnego a wody opadowe z dachyriku

odprowadzonessna teren.

Projektowany budynekgdzie posiadat Il kondygnacje (partergipo i poddasze aytkowe).

Na parterze znajdowssie beda mieszkania, pomieszczeniezta cieplnego oraz wodomierza,

pom. elektrotechnika, pom. padkowe, wdzkownia i komorémietnikowa.

Budynek lkedzie wysokéciowo dostosowany do istnigiej zabudowy przy ulicy Kaielnej.

W zwiazku z projektowanym nowym budynkiem zaprojektow&analizacg sanitarg i deszczow

w ul.Koscielnej oraz zaprojektowano wymiarstniepcego starego wodagju zeliwnego g100mm

na nowy wodoecig g110mm PE do wysoka projektowanego hydrantu pjo

Projekty kanalizacji sanitarnej, deszczowej orazdl@angu wedtug oddzielnych opracowa

[ll. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zasilenie projektowanego budynku w wgathstpi z projektowanego wg oddzielnego opracowania

przewodu wodoagowego g110mm PE w ulicy Kcielnej w Gréjcu.

Przylkcze wody zaprojektowano po trasie starego pczg.

Na istniejcym przyhczu w odlegtéci okoto 1,0m od budynku wstawiony jest tréjnikastuiwa do

zasilenia w wod istn. budynku nr 8.

Zabezpieczenie budynku w wgda cele p.paa do gaszenia zewtrznego w ilgci 20 I/s lrdzie

maozna realizowa w oparciu o istniejcy hydrant p.pg. na istniegcym przewodzie wodoggowym

2110mm oraz o projektowany hydrant p.poea projektowanym wodagu g110mm PE w ulicy

Koscielnej w Grojcu.

Odprowadzenigciekéw sanitarnych z projektowanego budynku a@stwoma przydczami do

projektowanych studni kanalizacyjnych na projektoyra kanale sanitarnym g200mm. w ulicy

Koscielnej.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z prajekinego budynku nagti do

projektowanej wedtug oddzielnego opracowania kaaaji deszczowej w ulicy Kielnej.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- przylacze wody csrednicy g63x5,8mm.PE,

- przylacza kanalizacji sanitarnej - szt.2srednicy g160mm.PCV,

- przylacza kanalizacji deszczowej od rynien spustowyctt.418, osrednicy g160mm.PCV,

- przylacze kanalizacji deszczowej od wpustu ulicznegd.1smsrednicy 2200mm.PCV.
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V. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dokumentacja geologiczna dla terenu, na ktérymabtojvany jest budynek opracowana zostata
przez firng geologiczr ,Ustugi Geologiczne in. Janusz Sowiski” 25-534 Kielce, ul.Wiosenna
5/71 w kwietniu 2018r.

Przeprowadzone badania wykazady,omawiany teren charakteryzygroste warunki gruntowe,

a projektowany obiekt zaliczany jest do drugiegkgatrii geotechnicznej.

Teren bada pod wzgédem geologicznym znajdujegsiv obrbie duzej jednostki geologicznej
zwanej Nieck Mazowieck. Starsze podie tego rejonu reprezentowane jest przez utwory
trzeciorzdowe reprezentowanymi przez piaski drobiednie oraz ity pylaste i pokryte s
utworami czwartorgdowymi. Miazszas¢ czwartorzdu w tym rejonie siga okoto 75,0 m.ppt.
Czwartorzd reprezentowany jest przez utwory piaszczystogpgla wktadkami gliny.

W trakcie bada stwierdzono woe gruntows na gkbokasci okoto 2,7 m p.p.t. w okresie nasilenia
opadow atmosferycznych jak i wiosennych roztopovetnapie gruntdw spoistych mggkresowo
tworzy¢ si¢ zawieszone poziomy wodofree pochodzenia opadowego. W okresach suszy poziom
ten mae catkowicie zaniksx.

Zaleca st prowadzenie wszelkich prac ziemnych w okresackibogpadow atmosferycznych.

V. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przysipieniem do robét ziemnych naledokon& wytyczenia trasy projektowanych
przylaczy. Nasgpnie sprztem rkcznym naley wykona przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzgrodezyjnego jego
rzednych posadowienia. W przypadku innego posadowistnigpcych przewodow naiy
powiadomé projektanta i dokortakorekty w projekcie.

Wykopy pod projektowane uzbrojenie projektujgewikona czesciowo mechanicznie (50%)

I czesciowo recznie (50%), jako wsko przestrzenne @ianach pionowych umocnionych.
Umocnienie pionowycKcian wykopow petne. Rozstaw podpor w planie winiemxzliwiac
wsuwanie rur pomgidzy rozporami na dno wykopu. Szalowastean wykopow powinno by
usuwane w miarpostpu zasypki wykopu.

Przed montzem rur naley dno wykopu oczici¢ z kamieni, korzeni itp.

Rury uktadé& w wykopie na podsypce piaskowej grabiai20cm z zagszczeniem do 95% w skali
Proctora. Przestraevokdt przewodu oraz nad przewodem obsgypaskiem do wysokai 20cm
ponad rug, a nastpnie zasypagruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubgajgo warstwami co
20cm. Grunt gyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym wedtug
PN-B-03020. Zasypk wykopu naley przeprowadzi zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Zaleca s wykonywanie wykopow w okresach o matej intensysanopadow.

Giebokas¢ utozenia rur oraz spadki wedtug profilu.

Zasypk wykopow wykonywa po przeprowadzeniu prob szczelcip dokonaniu odbioru
technicznego zmontowanych prayty oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Przy robotach ziemnych i mortavych w wykopach naky zachowad szczegdla ostraznosé |
dostosowa sic do obowizujacych przepiséw BHP.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z normBN-83/8836-01 ,Przewody podziemne, Roboty ziemne
- wymagania i badania przy odbiorze oraz npRN-86/B02480 ,Grunty budowlane”.

VI. PRZYt ACZE WODY.

Whiaczenie projektowanego pragiza wody do projektowanego wodagil ulicznego g110mm PE
wykona: na trojnik 100/50mm zaprojektowany w projekciedaoiagu wedtug oddzielnego
opracowania.

1. Materialy.

Istniejace przyhcze wody g50mm stalowe zasila w wasitn. budynki nr 10 i nr 8. ze wzglu na
zly stan techniczny budynek nr 10 przeznaczono ylauvzenia.




W zwiazku z projektowanym nowym budynkiem nr 10 proje&tsig nowe przyacze wody do
bud.nr 10 po trasie starego prpo#a.

Przykcze wody projektuje siz rur z PE100, SDR11, PN1G@dnicy 863x3.8mm zgodnie

z normy PN-EN 12201. Istniage przyhcze wody do bud.nr 8 pozostanie bez zmian.

Budynek nr 10 i nr 8 posiadapddzielne zasuwy. Po odkryciu prasty naley sprawdzt stan
techniczny przycza i zasuwy do bud.nr 8. Wedtug otrzymanej ustnélzy przyhcze to zostato
wymienione na nowe.

Na przyhczu do bud.nr 10 zaprojektowano npmasuvg zeliwna, kotnierzows typ ,E"g50mm,

z migkkim uszczelnieniem klina, obudavteleskopow i skrzynk uliczna do zasuw. Skrzynrk
do zasuwy zabezpieazprzed osiadaniem np.dakiem zelbetowym.

Lokalizacg zasuwy oznakowstrwale za pomactabliczki znamionowej na trwatym elemencie
budowlanym zgodnie z PN-B-09700 (Tablice orientaeyjo oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodochgowych).

Przegcie pod taw fundamentow budynku wykon&w rurze ochronnej stalowejsoednicy
2150mm. Kace rury ochronnej uszczeinmanszetami z EPDM typ ,N” &rednicy g50/150mm.
Pomiar zaycia wody zimnej za pomaavodomierza jednostrumieniowego typ C g 40mm
umieszczonego wraz z catym zestawem wodomierzowysomieszczeniu gzta cieplnego w
parterze budynku. Zawory odcigeg przed i za wodomierzem — grzybkowe, pozostai®pana
instalacji - kulowe. Za zestawem wodomierzowym ekbjje s¢ zainstalowanie zaworu zwrotnego
antyskaeniowego typ EA 251@40mm oraz filtra siatkowego Yi222P g40mm.

Dobér wodomierza, zaworu zwrotnego i filtra w dajszzsci opisu.

2. Préba szczelngci.

Po zmontowaniu wodoggu naley podda& go prébie szczelrdoi zgodnie z PN-B-10725 w
obecndci przedstawiciela dostawcy wody.

Proke nalezy przeprowad#i po utazeniu przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkieza
powinny by odkryte.

Przy probie szczelioi nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- maksymalna temperatura wody: $20

- przed préh cisnienia rurocig musi by wypetniony wod przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka rglpodnigc cisnienie do wartéci 1,5-krotne;j
najwyzszego anienia roboczego lecz nie mniegrli,0MPa. Ginienie to w okresie 30 min. nale
dwukrotnie podni& do pierwotnej wartéci w odstpie co 10min. Po dalszych 30 min. spadek
cisnienia nie powinien przekrocéy),02MPa. W przypadku wygiienia w trakcie proby
przeciekéw nalgy je usumé i ponownie wykoné cah préb; od pocatku.

3. Dezynfekcia i ptukanie.

Po pozytywnej probie szczelsm wodochg nalery zdezynfekowé

Do dezynfekcji stosowapodchloryn sodu w ikei 250 mg/l. Po 48 godz. dezynfekcji przewody
nalezy podda& intensywnemu ptukaniu wad predkoscia okoto 1.0m/s i dokortaanalizy
bakteriologicznej wody w laboratorium do tego ptegewanym. Wyniki badabakteriologicznych
powinny spetnid wymagania Rozposzizenia Ministra Zdrowia z dnia 4 wrgea 2000r.w sprawie
warunkéw, jakim powinna odpowiaélavoda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz.USAIO0
poz.747).Wod po ptukaniu odprowadgilokalnie. Wod& do ptukania pobkaz najblizszego
hydrantu p.p#. Plukanie prowadzipod nadzorem MPWIiK. Po przeprowadzonej pozytywnie
prébie szczelnii, dezynfekcji i ptukaniu nafy wykona inwentaryzagj geodezyja
powykonawcaz.

Przed catkowitym zasypaniem, nalgbkasci 40 cm od terenu uky¢ nad wodocigiem t&ma
lokalizacyjno-ostrzegawaz wkitadka metalows i napisem ,woda”. Tame nalezy wyprowadzé na
wysokas¢ 30cm nad grzbiet rury z odpowiednim wyprowadzenkaicoéwek do skrzynki do
zasuwy.




W pasie szeroki ok. 2.0m nad przytzem nie sadzidrzew, krzewow ani nie lokalizowa
obiektow maitej architektury.

4. Dobor wodomierza dla budynku (wg PN-92/B-01706)

Okreslenie przeptywu obliczeniowego qo.

Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych wsgino

- zlewozmywaki (baterie) szt. 21 x 042,94 /s
- umywalki (baterie) szt. 21 x 0,142:94 |/s
- wanny (baterie) szt. 20 x 0,30 H0al/s
- WC (ptuczki usgpowe) szt. 21 x 0,13 = 2,73 /s
- pralki (zawory ze ziczka @15) szt. 20 x 0,25 = 5,00 I/s

>qn =19,61 I/s
Zgodnie z PN-92/B-01706 - tabela 2 digN = 19,61 I/s
go =2,46l/s =8,86 m3/h
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy klasy ,,C” askpujacych danych technicznych:

- $rednica nominalna DN 40 mm
- Cciagly strumie objetosci Q3 =16,0 m3/h
- maksymalny strumieobjetosci Q4 =20,0 m3/h

Dla przeptywu qo = 8,86 m3/h stratardenia na wodomierzu g 40mm wyn@asip=1.8 mH20.
5. Dobér zaworu antyskaeniowego

Dla go = 2,46 I/s = 8,86 m3/h dobrano zawor antyskeowy typ EA251a40mm.

Strata gdnienia na zaworze antysteniowym wynosAp = 0,70m.

6. Dobor filtra siatkowego

Dla qo = 2,46 I/s =8,86 tth dobrano filtr siatkowy typ Y222840mm.

Strata ddnienia na filtrze siatkowym wynoaip = 1,50 m.

7. Sprawdzenie wymaganeqo gnienia dla budynku (q=2,46 1/s)

- wysoka¢ geometryczna ----9,50 m,
- CISNIEeNIE WYPHWU  ==-=-mmmmmmmmmmm oo 10,00 m,
- strata dinienia na instalacji ---------------=---=-----—- 0k.5,00 m,
- strata cinienia na wodomierzu mieszkaniowym -----------;6@ m,
- strata dinienia na wodomierzu gtéwnym 2,00 m,
- strata cinienia na zaworze antysieniowym 0,70 m
- strata dinienia na filtrze siatkowym ---1,50 m
- strata dinienia na PrzyiCzu  ---------=-=======mmmmmmmmm oo 0,20 m
YAp= 31,90m

VII. PRZYE ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenigciekéw sanitarnych z budynku przewidziano do prigelanej wedtug oadbnego
opracowania kanalizacji sanitarnej @200mm w uliogd{elnej dwoma przyczami
kanalizacyjnymi @160mm do studni oznaczonych wekoie jakoS3 i S6.

1. Materialy.

Przykcza kanalizacji sanitarnej projektuje girur kanatowych, kielichowych @160mm PVC-U
lite z uszczelk, klasy ,S”(SDR34,SN8), o patzeniach na uszczellgumows.

Montaz rur wykonywa przy temperaturze zewtznej powyej +5°C.

Przy montau rur przyhczy kanalizacyjnych naky zwrocic szczegola uwag: na prawidtowéé
utozenia uszczelki w kielichu, po sprawdzeniu:

- czystaci wgkebienia kielicha,

- $cistosci przylegania uszczelki.

Glebokas¢ utozenia kanatu oraz spadek wedtug profilu.




Whiaczenie do dennic studni kanalizacyjnych na uszcpelkostawione w trakcie wykonywania
otworow.

Przegcia przyhczami g160mm pod tawami fundamentowymi budynku vimgkav rurze ochronnej
stalowej 8250mm zabezpieczonej fabrycznie izaladpE. Kace rury ochronnej uszczetni
manszetami z EPDM typ ,N” érednicy 150/250mm.

2. Proba szczelngi.

Po zmontowaniu a przed zasypaniem rury i siulanalizacyja podda prébie szczelnii na
eksfiltracg zgodnie z PN-EN-1610:2002 ,Budowa i badania pradve kanalizacyjnych” i
dokona odbioru technicznego. Szczeddprzewodow i studzienki kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowautrzymanie przez okres 30 minutsrdenia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu avdd poziomu terenu. €hienie to nie mge by
mniejsze ni 10kPa i weksze ni 50kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dogaz
szczelnéci 53 spetnione, jeeli uzupetnienie wody do pogikowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwikonej 0.2 I/nf dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjmutaizowymi.
Po przeprowadzonej pozytywnie probie nglerykon& inwentaryzagj geodezyja
powykonawcz. W pasie szerokai ok. 2.0m nad przgtzem nie sadzidrzew, krzewow ani nie
lokalizowa obiektow matej architektury.

3. Obliczenie ilgci sciekow sanitarnych (wedtug PN 92/B — 01707).

Okreslenie sumy wartéci rownowanikow odptywu AWSs z poszczegdllnych adzen oraz
przeptywu obliczeniowego gs:

llos¢ urzadzen sanitarnych w budynku:

- zlewozmywaki szt.21x1,00= &1

- umywalki szt. 21x0,50= 10,50
- wanny szt. 20x 1,00 = 20,00
-WC szt. 21 x2,50= 52,50
- pralki szt. 20x 1,00 = 20,00

AW = 124,00
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji byto-gospodarczey:
0s= K X VZAW;= 0,50 xV124,0 = 0,50 x 11,14 = 5,57 I/s
VIIl. PRZYE ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dacakdybku oraz z terenu wokét budynku
przy pomocy rur spustowych i wpustu podworzowegemidziano do projektowanej wedtug
odrgbnego opracowania kanalizacji deszczowej @315mrhKwécielnej. Dla budynku
zaprojektowano 10 rur spustowych zetvanych oraz 1 wpust podworzowy.
1. Materiaty.
Przyhcza kanalizacji deszczowej projektuje sirur kanatowych, kielichowych @160x4,7mm,
@200x5,9mm i @315x9,2mm PVC-U lite z uszcaeldasy ,S"(SDR34,SN8), o patzeniach na
uszczelk gumowa.
Na rurach spustowych montoévasadniki z rusztem.
Montaz rur wykonywa przy temperaturze zewtnznej powyej +5°C.
Przy montau rur przyhczy kanalizacyjnych naby zwrdcié szczeg6la uwag: na prawidtowsc
utozenia uszczelki w kielichu, po sprawdzeniu:
- czystaci wgkebienia kielicha,
- §cistosci przylegania uszczelki.
Glebokas¢ utozenia kanatu oraz spadek wedtug profilu.
Studnie rewizyjne wykortaz betonowych prefabrykatow: zdgow betonowych g1200mm
taczonych na uszczelki z elastomeru wedtug PN-EN B8iedstawa studzienki (dennica)
wyposaona w przejcia szczelne i kinet Stopnie ztazowe do studni montowane przez pragdace
kregow. Na studni ptyta pokrywowa z wtazem g600metiwnym typu C250 wg PN-EN




144/2000, wentylowanym. Regulacja wységigposadowienia wtazu wymuréwlk cegty

kanalizacyjnej o gr.25cm, z zewtrz otynkowana, wewgirz wyspoinowana.

Studne wykona zgodnie z norspPN EN 1917:2004.

W celu odwodnienia podworka zaprojektowano wpusiwiarzowy jako studzienksciekowa

o srednicy 500mm wg KB-4.3.3.1.10 z osadnikiem h=0,Bex, syfonu oraz wpust uliczagliwny

kotnierzowy klasy C-250kN wg PN-88/H74080/40, tyfB& (WUBG).

W celu zabezpieczenia przed infiltrggyod gruntowych czy naptywowych najepowierzchnie

zewretrzne studzienek betonowych zaizol@wzolaci chronica, np. powtol bitumiczry ,R+P”,

bitgumem.

2. Proba szczelngi.

Po zmontowaniu a przed zasypaniem rury i studmelkeacyjne poddaprébie szczelnii na

eksfiltracg zgodnie z PN-EN-1610:2002 ,Budowa i badania pradve kanalizacyjnych” i

dokona odbioru technicznego. Szczeddgprzewodow i studzienki kanalizacji grawitacyjnej

powinna gwarantowautrzymanie przez okres 30 minutsrdenia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu avdd poziomu terenu. €hienie to nie mge by
mniejsze ni 10kPa i weksze ni 50kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dogaz
szczelnéci 53 spetnione, jeeli uzupetnienie wody do pogikowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwikonej 0.2 I/nf dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjmutaizowymi.

Po przeprowadzonej pozytywnie probie nglerykon& inwentaryzagj geodezyja

powykonawcaz.

W pasie szerokai ok. 2.0m nad przytzem nie sadzidrzew, krzewow ani nie lokalizowa

obiektow maitej architektury.

IX. UWAGI KO NCOWE.

1.Catc¢ robot wykona zgodnie z:

- . Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Si&¢bdochgowych” zeszyt 3 wydanych
przez COBRTI INSTAL we wrzmiu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez $femstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sikanalizacyjnych, zeszyt 9” wydanymi przez
COBRTI INSTAL i zaleconymi do stosowania przez Mieirstwo Infrastruktury,

-, Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rakgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — ,Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur z PCV.

2.Poszczegolne etapy realizacji rob6t zaniggih budowy przyczy wod.-kan. naley zgtasza do

odbioréw technicznych ezciowych. Badania szczeléa powinny by zgodne z normami:

PN-B-10725(przydcze wody) i PN-EN 1610:2002 (dla kanalizacji graeijnej) i PN-

EN1671:2001(dla kanalizacjistiieniowej).

3.Po zakaczeniu robot naley przeprowadzi odbior techniczny kicowy.

4.Przed zasypaniem najeprzeprowaddi inwentaryzagj geodezyja powykonawca, ktora nalezy

przedstawd do odbioru technicznego koowego. Catét nalezy nanigé¢ na mapy. Ewentualne

zmiany rozwizania zostanustalone w trybie nadzoru autorskiego.

5.Szczegoly nie obje niniejszym opisem znajdugiec w czsci graficznej projektu.




