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. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycce wykonania i odbioru

robét zwhzanych z budowsieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kcielnej w Grojcu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaegetargowej i stanowi jeden z

dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizagjzej wymienionych robot.

3. Zakres robo6t podstawowych objtych Specyfikacih Techniczm.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokunperétargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji wyzej wymienionych robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jakas¢ ich wykonania,

- zgodna¢ z dokumentaajprojektows,

- zgodndg¢ ze specyfikagjtechnicza,

- poleceniami Zamawiagego,

- warunkami technicznymi do projektowania siecd@oiagowej, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej wydanymi przez Zaktad Wodggdw i Kanalizacji w Grojcu Sp.z 0.0. pismem znak:

Ldz.2055/2018 z dnia 03.08.2018r.

- uzgodnionym projektem.

4. Zakres robot towarzysacych i tymczasowych.

Robotami towarzysgymi podczas realizacji inwestycjedia:

- geodezyjne wytyczenie trasy,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Robotami tymczasowymigola:

- umocnienie pionowyckcian wykopow,

- zabezpieczenie istnigego uzbrojenia w miejscach skznyania z wykonywanym uzbrojeniem,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowatnef niebezpiecznych w czasie trwania
robot.

5. Informacija o terenie budowy.

W zwiazku z projektowanym nowym budynkiem mieszkalnymlanedzinnym komunalnym

W miejsce starego przeznaczonego do wyburzeniareraantem ul.Kécielnej zaprojektowano

kanalizacg sanitar i deszczow w ul.Koscielnej oraz zaprojektowano wymiaistniegcego

starego wodoggu zeliwnego g100mm na nowy wodagig110mm PE do wysoka

projektowanego hydrantu p.po

6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykozeniowych i poradkowych Wykonawca dalzie:

- utrzymywg teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieeglo przepisow i norm

dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowgglbie unik@ uszkodze

wlasngci spotecznej i innych orazbzie unikat ucizliwosci dla ludzi wynikagcych z trwagcej

budowy.

7. Warunki bezpieczéstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepisow dotycarych bezpieczestwa

i higieny pracy.

8. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca hdzie przestrzeggorzepisOw ochrony przeciwparowej.




Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa

i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robot afivaez personel
Wykonawcy.

9. Warunki dotyczace organizaciji ruchu.

Wykonawca opracuje projekt ,Tymczasowej organizagghu” i uzyska jego zatwierdzenie

w instytucjach do tego powotanych i zorganizujeatytz uwzgédnieniem zawartych tam
wytycznych w taki sposob, aby utdiovi ¢ bezpieczne dégie i dojazd do okolicznych budynkdw
I posesiji.

10. Odpowiedzialngé Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania przedmiotowej inwestycji, zgodno
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi, poleceniami Zamawiagego oraz
obowiazujacymi warunkami technicznymi i normami.

. MATERIALY.

1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Wszystkie ayte materiaty musgzby¢ zgodne z Ustawvo wyrobach budowlanych.

Producent zobowrany jest posiadacertyfikat ISO 9001 lub inny réwnovmy system
zarzdzania jakécia. Materialy musz gwarantowa petrp szczelné¢ i niezawodné¢ dziatania.
Wykonawca zobowzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fetmerej i ST,

- powiadomé¢ inzyniera budowy o proponowanyéhbdtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj

Do budowy przewodu wodagjowego powinny by uzyte wykcznie materiaty i wyroby
budowlane, ktére:

- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznagzdpkonano oceny ich zgodtdz normy
zharmonizowa# albo europejskaprobad techniczia badz krajows specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru Gospodarczego, uzpan
przez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- 53 umieszczone w okénym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpiecsteva, dla ktérych producent wydat deklaracj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktéregornokrelaja odpowiednie przepisy) —
w przypadku, gdy nie podlegapbowirzkowi oznakowania CE.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonabety nie lkda zgodne z dokumentagj
projektowa lub SST i ma wpltyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoem@onownie na koszt
Wykonawcy.

2. Sig kanalizacji sanitarnej.

Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego do igttegstudni SO.

Rury - sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowane sirur kanatowych, kielichowych 200x5.9mm
PVC-U, SN8 kN/mzesciank lita o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym prapkscianki
zgodnie z norrp PN-EN1401-1:2009P, o pmizeniach na uszczeligumows wbudowai
fabrycznie w kielich.

Studnie rewizyjne z kregow betonowych dgrednicy 81200mmzgodnie z normPN-
N1917:2004. hczenie kegébw na uszczelki elastomerowe. Element denny stoolminien by
wyposaony w przejcia szczelne i kinetwykonane w zakfadzie prefabrykacji. Studnie z
pierscieniami odcizajacymi. Stopnie ztazowe do studni montowane przedyrenta kggdw
wedtug PN-EN 13101:2004.

Na studniach ptyta pokrywowa, wiaz kanatoigliwny g600mm, przejazdowy, ¢gki typu D400
wedtug PN-EN 144/2000, bez wentylacji, z uszczethkeklawiszugcy.




Regulacja wysok&i posadowienia wiazu za pompggiericieni betonowych.

Przy osadzaniu wiazoéw kanalizacyjnychzma stosowamaksymalnie trzy betonowe pderenie
regulacyjne DN 600 mm, wysokd maksimum 10cm kaly. Nalezy unikat w miar mazliwosci
stosowania pigcieni wysokdci 5cm.

Kompletne studnie z prefabrykowanych elementowr@igch izelbetowych dczonych na
uszczelki gumowe, zapewmniap catkowi szczelné¢ (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betomdpowiedniej wytrzymasai klasy
C45/55, wodoszczeldoi W-8, nasikliwosci ponizej 5% i mrozoodpornei F150, z
zamontowanymi przégiami szczelnymi i stopniami.

Wewrxtrzne i zewgtrzne powierzchnie betonowe najezaizolowad powtokami
antykorozyjnymi, bezpiecznymi ekologicznie, catkoigiodcinagcymi dostp srodowiska
agresywnego. W celu zabezpieczenia studni przdttacfa wody, powierzchnie zewtrzne
studzienek betonowych zaizologvizolacph chronica studzienki przed infiltragjdo nich wéd
gruntowych (np. powtokbitumiczry ,R+P”, bitgumem).

Studnie systemowe z PEHD férednicy 425mm z wlazenzeliwnym ckzkim osadzonym na
stazku odchzajacym kaiczace wysegniki kanalizacyjne poza pas drogowy.

Studnie kanalizacyjne ozna&zy terenie tabliczkami informacyjnymi z litgeyK” i domiarami do
punktow statych. W przypadku moutatabliczek na stupkach betonowych, wierzchoteblsiu
winien byt pomalowany pasem szerdkook.15-20cm w kolorze hzowym.

Opisy na tabliczkach ykona® w sposoéb trwaly, czytelny odporny na warunki atfengzne.
Wysiegniki — w celu umaliwienia przehczenia istnigjcych budynkéw do nowej kanalizaciji
nalezy ze studni wyprowadzirury poza pas drogowy oraz zaka)t je studniami systemowymi
z PEHD oérednicy 425mm lub przetzy istniepce budynki w trakcie wykonywania robot.

3. Piasek na podsypki obsypke rur.

Rury uktadé& w wykopie na warstwie piasku o gruisowarstwy 20cm, z zagzczeniem do 95%
w skali Proctora. Przestnzevokot przewodu oraz nad przewodem obsgypaskiem do
wysokasici 20cm ponad rgr a nastpnie zasypagruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubigj
go warstwami co 20cm. Podczas wykonywania zasyglezy zwrdocic uwag; na staranne
zagszczenie gruntu w tzw. pachwinach rur i dotkachtamwych.

Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym wedtug PN-B-
03020. Zasyp& wykopu naley przeprowadz zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Zaleca st wykonywanie wykopéw po dtugotrwatym okresie bradpadow atmosferycznych.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uktada& wedtug poszczegolnych grup, wielikdi gatunkow w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdblnych materiatdbw. Powierzchnia
skltadowania powinna Byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na&fedo czasu, gdydoa one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczemashowaly swej jakas¢ | whasciwos¢ do

robét i byty dos¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego sktadowania
materiatow lada zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru. Z chwiprzegcia placu budowy Wykonawca staje sitascicielem i
posiadaczem odpadow, z ktorymeidzie pos¢powat zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz z
ustaws z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustadnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska.

5. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami, apm@inatechnicznymi, deklaracjami zgodiao
Dostarczone materiaty na miejsce budowy haprawdzt pod wzgédem kompletngci

I zgodndci z danymi producenta.




Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naidg poddd& badaniom okrdonym
przez Irzyniera budowy.

lll. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego spuz ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakéwykonywanych robot.

Do wykonania robo6t powinien byuzywany nasipujacy podstawowy speg:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsbierna o pojemnii tyzki 0,15-0,30m,

- samochody samowytadowcze 5-10 t,

- samochdd erarowy do przewozu materiatow,

- spycharka kotowa lubagienicowa,

- zagszczarka mechaniczna

- sprzit do zagszczania gruntu,

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- beczkowoz,

- narzdzia warsztatowe i elektronadzia.

Dopuszcza gistosowanie innego rodzaju sgiz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
V. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu duizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrg/mi w
dokumentaciji projektowej, Specyfikacji Technicznejskazaniach Inwestora.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegldsspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych giegina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadg@e wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym nacgoiie
Inwestora bda usungte z terenu budowy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

Ponkej podano podstawowieodki transportowe. Wykonawca w zatesci od organizacji

robét wyje podstawowych i pomocniczyshodkow transportowych nieztinych do
kompletnego wykonania robét spetaizg wymagania przepisow transportowych.
Podstawoweérodki transportowe do wykonania robot:

- samochdd samowytadowczy tadowaios-10 t do wywozu ziemi,

- samochaod skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- beczkowoz.

V. WYKONANIE ROBOT.

1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umoworaz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazigodné¢ z dokumentaagj projektowva,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot orazegehiami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek idu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostanesli wymaga tego kedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datez
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementotdtdxda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaa)jgktowej i w SST, a tale w normach
I wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dafgezrealizacji robét éla wykonywane przez




Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w tgldgtuacji ponosi Wykonawca.

2. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych.

Podstaw wytyczenia trasy kanatu stanowi dokumentacja ftoj@a. Wytyczenie w terenie osi
kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienelnikdw za pomog wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwadziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalewbi¢ kotki—swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu unitiwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeci rob6t ziemnych.
Wytyczenie trasy kanatu w terenie zostanie wykorauez staby geodezyjne wykonawcy.
Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej @lciiwbudowa repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne. W miejscach gdzie zao
zachodzt niebezpieczestwo wypadkow, budownalezy zabezpieczyzgodnie z przepisami BHP
i przepisami kodeksu drogowego i odgradad strony ruchu a na noc dodatkowo oznaczy
Swiattami.

3. Roboty ziemne.

Przed rozpoczciem robot ziemnych Wykonawca wykona projekt robocy zabezpieczenia
wykopéw oraz uzgodni go z inspektorem nadzoru.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykegposobem mechanicznymeceznym.
Roboty naley rozpoca¢ od najniszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi
odcinkami m¢dzy sisiednimi studzienkami.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie ngl@arusza struktury gruntu rodzimego paieij
poziomu posadowienia kanatu. Zaleog by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow
pozostawd na dnie wykopu warstgvgruntu o grubéci ok. 0,20 m, a nagbnie kcznie pogtbic
wykop do wigciwej gikbokasci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem maet
naturalnego.Wykop powinien bypznakowany i zabezpieczony przed gpsm oséb postronnych.
Roboty ziemne naly wykona zgodnie z norag PN-B-10736: 1999: ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodagiowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé.

4. Roboty budowlano-montaowe.

W trakcie wykonywania robot budowlanych nalery zachowa& ciggtos¢ odbioru sciekdw

z istniejacych budynkéw.

Budowe sieci mana rozpocz¢ po wykonaniu podiza. Podtae powinno by wykonane na
wiasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt pray w projekcie spadek ruragu i dna
kanatu. Poziom posadowienia kanatu nglestalg w nawhgzaniu do reperéw roboczych
przygotowanych przez geodgirzyjmupc rzecdne bezwzgidne dna rury podane w projekcie.
Przy ustalaniu usytuowania wysakemwego, nie naley postugiwa sic wielkoscia zagkbienia
podar na profilach podtznych, gdy s1 to wielkasci przyblizone z uwagi na néeiste i
interpolowane rzdne terenu.

Do budowy sieci naley uzywac rur i ksztaltek dobrej jalkai i nie posiadajcych uszkodzetakich
jak: wgniecenia, gkniccia lub rysy na powierzchni.

Montaz kanatow nalgy wykonywa zgodnie z instrukgjwybranego producenta systemu rur i
studni. Przy montau rur i ksztattek, naley zwrocik uwag; na odpowiednie zaienie uszczelki.
W celu utatwienia montal, uszczelk trzeba posmarowarodkiem antyadhezyjnym

Studzienki kanalizacyjne natgwykona zgodnie z PN-B-10729:1999

Lokalizacja i wymiary studzienek powinnydygodne z dokumentacprojektows.

Gorna powierzchnia wtazu kdej studzienki powinna licowtez powierzchny terenu i dlatego
rzedne wiazow podane w projekcie najlelostosowado rzdnych budowanej jezdni.

Po wykonaniu poszczegolnych odcinkéw kanatu saméigo i jego odbiorze technicznym
czesciowym, naley wykona& obsypk z pospotki, staranne zgggczonej warstwami do wysoda
20cm nad wierzch rury. Warstwy obsypki jak i zasypdwinny by zag:szczone do wymaganych
wskaznikbw podanych przez producenta rur.




Poszczegolne fazy robot budowlano-mantaych podlegaj odbiorowi technicznemu zgodnie z
norma PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kaaeyjnych oraz normPN-B-
10725:1997 — Wodoagiji. Przewody zewgtrzne.

5. Préba szczelnfci kanalizacii.

Przed zasypaniem wykopow nafevykona prolke szczelnéci kanalizacji na eksfiltragj

przy okreglonym cnieniu wody wewatrz przewodu, odcinkami do 30m pagadzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umadiwiajace zejcie na poziom kanatow i zamkaie ich
tymczasowymi zamkrciami (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napienia przewodu
woda i dokonania préby szczeldm. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i ge#eniach ze
studzienkami i przgiczami winny by zasypane. Wszystkie otwory badanego odcirdczifie

z przykanalikami) i inne ksztattki z otworami madz/¢ na okres proby zakorkowane

I zabezpieczone podparciem.

Studnie podlegajprobie kcznie z catym badanym ruragiem. Urzdzenia do zamykania

na okres proby badanych kanatéw muky wyposaone w kr@ce z zaworami dla:

- odprowadzenia wody,

- opr&nienia rury z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzdzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie naley doprowadzi grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje¢sprzez jego najwiszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie
powinien by krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetniemidpowietrzenia przewodu.
Proky szczelnéci nalezy przeprowadz zgodnie z przepisami, normami oraz wytycznymi
producenta.

6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.

Zasypk wykopow wykonywa po przeprowadzeniu préb szczeloip dokonaniu odbioru
technicznego wykonanej sieci oraz wykonaniu inagracji geodezyjnej powykonawcze;.
Przy robotach ziemnych i mortavych w wykopach nalgy zachowa szczegodla ostraznosé

i dostosowa sie do obowazujacych przepisow BHP.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykara”.

VI. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT.

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami

aby osagna¢ zatazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robot

i jakos¢ materiatow. Wykonawca jest zobawany dostarczaylnspektorowi nadzoru aprobaty
techniczne materiatow i wyrobdoweytych do realizacji robot.

Materiaty nie spetniace wymaga i nie posiadajce certyfikatow lub deklaracji zgodém beda
przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Kontrola jakdci roboét lzdzie przeprowadzana na zasadach déngch w normie PN-EN 1610:
2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kzinych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngria do 1,0cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows utozenia rur, kanatéw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczeldm na eksfiltrag,

- badanie wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpok

- certyfikaty i deklaracje,




- raporty z bada

Vil. OBMIAR ROBOT.

Zasady, jakie sstosowane przy spa@zaniu przedmiaru robot, zawarteve odpowiednich
rozdziatach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR, KIMK, ktére przywotaneas

w poszczegolnych pozycjach przedmiaru.

VIIl. ODBIOR ROBOT.

1. Ogolne zasady odbioru robdét.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows , ST i wymaganiami
Inzyniera budowy, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:

Podczas budowy projektowanej sieci powiniet pszeprowadzony odbiér techniczny
zgodnie z:

- normy PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarteatizewoddéw wodoggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- normy PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Si&analizacyjnych. Zeszyt nr 9 wydanymi
przez COBRTI - INSTAL”.

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Po zakaczeniu prac monf@wych odcinka kanatu nalg dokona& odbioru czsciowego
dotyczicego: podiaa, zmontowanego odcinka kanatu, studni kanalizgchjroraz warstwy
ochronnej (podsypki, obsypki i zasypki).

Szczegotowe wymagania dotyce odbioru technicznego podaneasnormie.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- podsypka piaskowa pod rurami wraz z obaypiaskowa wszystkich rur,

- roboty montaowe rur,

- monta i wykonane studni kanalizacyjnych,

- zasypany piaskiem i zegsgczony wykop.

Odbior robdt zanikapych powinien by dokonany w czasie umlwiaj acym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego ¢gmstobot.

3. Odbidr techniczny kaicowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu gkoZczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiagbgraniczé dotyczicych dtugdci badanego odcinka przewodu.
Przedt@one dokumenty :

- wszystkie dokumenty od#éie odbioréw czsciowych,

- protokot wszystkich odbiorow technicznycheéziowych

- trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej praadw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

IX. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa podana przez Wykongprzyjeta przez Inwestora w
umowie (zgodna z cerofertows) za wykonanie zamowienia.

Wykonawca powinien uwzetinic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub
w kwotach ryczattowych wszystkie czyrieg wymagania i badania sktadeg s¢ na ich
wykonanie, okrélone dla tych robét w dokumentacji projektowej, sgékacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz opisie przedmiotmaavienia.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup materiatéw i ugdzen,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- przygotowanie podta, podsypki z piasku z zeggczeniem,

- wykonanie robét montawych studni,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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X. PRZEPISY ZWI AZANE.

Roboty eda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjentowogramu ISPOA w zakresie przfym
przez polskie ustawodawstwo.

1. Dokumentacja projektowa.

2. Przepisy i dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowl@elest jednolity Dz. U. z 2003 nr 207,
poz. 2016 z piniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjraa 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfala drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 21999 . nr 43 poz. 430).

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniczvdnia 2 kwietnia 2001roku w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojeniartareraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Ha@cyjnych — zeszyt 9— wydane przez
COBRTI INSTAL i zalecone do stosowania przez Mieistwo Infrastruktury w sierpniu 2003r.
- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow

jakie naley speint przy wprowadzanigciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (DZ.U. z 28 lipca 2004 r.

3. Normy:

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarie plizewoddéw wodoggowych

I kanalizacyjnych.

- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kaaeyjnych.

- PN-EN 124: 2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa tgnakowanie, sterowanie jdka.

- PN-EN 752-1: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bap ogolne i definicje.

- PN-EN 752-2: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Opracowata:
mgrinz. Jadwiga Dziedzic



