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Przytacza wody ks i kd Gréjec.kst

KOSZTORYS |

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartoéé
przedm.
Przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
1 PRZYLACZE WODY
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w  |m3 7.700
d.1./0317-0501 gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopata
1 lub wyciagiem recznym; gteboko$é do 3.0 m, szeroko$é
0.8-1.5m
Calos¢ wykopow V=1,92x 0,9 x 8,9 = 15,40m3
] - wykonywane recznie 50% V= 15.40x0,5 = 7,70 m3
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi |m?3 56.300
d.1.|/0217-02 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
1 Catos¢ wykopow V= 15.40 m3
- wykonywane mechanicznie 50% V=15.40x0,5=7,70 m3
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o [m2 34.200
d.1./0322-02 gigbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.[1i-1V
1 wraz z rozbior.(szer.do 1m)
F=2x1,92 x 8,90 = 34,20 m2
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3 11.700
d.1.|0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Il
1 V=1540- (8,90 x 0,9 x 0,463 )=15,40 - 3,70=11,70 m3
5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m?3 3.720
d.1.|0108-06 0108- |leglo$¢ 5 km grunt.kat. Il - odwéz nadmiaru gruntu
1/08
1.2 Roboty montazowe
6 KNR 2-18 Przytacze wody - podtoza z materialow sypkich o grubos- |m2 8.000
d.1./0501-03 ¢i 20 cm
2
7/KNR 2-18 Obsypanie przytacza wody piaskiem - warstwa o grubosciim2 | 8.000
d.1./0501-01 10 cm
2
8/ KNR 2-18 Przysypanie przytacza wody piaskiem - warstwg gr. 20 |m?2 8.000
d.1./0501-04 cm L
2
9/KNR-W 2-18  |Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE faczo-  |m 8.900 ]
d.1./0808-02 nych metoda zgrzewania czotowego o $rednicy 63x5,8 3
2 mm PE100 SDR11
10/KNR 2-18 Montaz ksztaltek z zeliwa cisnieniowego sferoidalnego o |szt. 1.000
d.1./0112-01 $r.nom. 50 mm
2
11/KNR 2-18 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem kpl. 1.000
d.1./0305-01 klina kotnierzowe z obudowa i skrzynka uliczna do zasuw |
. s 0 $rednicy 50 mm montowane sprzetem recznym L i fles
12/KNR 2-18 Oznakowanie trasy przytacza wody utozonego w ziemi  |'m 8.900]
d.1.0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
| | | |
13[KNR-W 2-18  |Proba wodna szczelnosci przylacza wody zrur PE, o [200m -1 prob.| 1000 F T
d.1.,0704-01 $r.nominalnej 63 mm | [
2
14|KNR-W 2-18  |Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy [10m rézn. -19.000
d.1./9909¢-01 prébach szczelnosci przewoddw PE, o $r. 63 mm
2
15/KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie przylacza wody o ér. nominalnej do |odc.200m 1.000
d.1./0708-01 150 mm
2
16/KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagow przytgcza wody o $r.nominalnej |odc.200m 1.000
d.1./0707-01 do 150 mm
2
17|KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy |[10m rézn. -19.000
d.1./9910-01 dezynfekcji i ptukaniu przewodéw z rur o &r. 63
2
18|/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - |m3 0.100
d.1./0609-01 bloki oporowe i podporowe
2
19/KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi , dwudzielnymi |m 9.000
d.1./0303-02 Arota typ A110 PS o érednicy do 110 mm w wykopie L=
2 3x30m=9m
20/KNR 2-19 Rura ochronna stalowa o $r.nom. 150 mm m 1.000
d.1./0119-02
2
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21/KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymi |m32 17.340
d.2./0215-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat, Ill - glebokos¢ wyko-
1 péwdo 3,0 m
S§3-k1V=(2,09x09x7,3 )=13,73m3
S6-k2 V= (2,53 x0,9x9,2 )=20,95 m3
Razem V=34,68m3
Wykonywane mechanicznie 50 % V=34,68x0,5=17,
34m3
22|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w  |m3 17.340
d.2./0317-0501 gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata
1 lub wyciggiem recznym; glebokoéé do 3.0 m, szerokosé
0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V= V=34,68m3
- wykonywane recznie 50% V=34,68x0,5=17,34m3
23|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m2 77.060
d.2./0322-02 giebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ili-Iv
1 wraz z rozbior.(szer.do 1m)
F= (2x2,09x7,3 )+(2x2,53x 9,2)= 30,31+46,55=77,06 m3
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem |m3 26.360
d.2.10230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I/l
1 V= 34.68-(0,56x0,9x16,5)= 34,68-8,32=26.36 m3
25/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- [m3 8.320|
d.2./0108-06 0108- |leglosé 5 km grunt.kat. Il - odwoz nadmiaru gruntu
1l08
2.2 Roboty montazowe
26 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grubosci |m2 14.850
d.2./0501-03 20 cm ‘
2 |
27|KNR 2-18 Obsypanie kanalu sanitarnege piaskiem m2 14.850
d.2./0501-02
2
28/KNR 2-18 Przysypanie kanatu sanitamego warstwa piasku gr 20 cm|m?2 14.850
d.2./0501-03
2
29|KNR-W 2-18  [Kanaly z rur PVC faczonych na woisk 0 &r.zewn. 160xd 7 m 16.500 -
d.2./0408-02 mm - wykopy umocnione ‘
2|z.52.3.4. 9908 |
30|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom, 150 mm  |m 16.500 |
d.2./0804-01 ‘
2
31/KNR 5-10 |Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi , dwudzielnymi 'm 12.000| |
d.2.10303-02 |Arota typ A110 PS o $rednicy do 110 mm w wykopie L= |
o2l 4x30m=12m o Bl R e
32 KNR 2-19 Rury ochronne o §r.nom. 250 mm m 2,000
d.2.10119-04 . ' ,
I | | | I
Razem dzial: PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ fi 160 PVC-U
3] PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 Roboty ziemne
33/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- [mS 151.600 |
d.3.|0217-02 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lII
1 Catos¢ wykopow V =216,5 m3
wykonywane mechanicznie 70% V =216,5x 0,7 = 151,
6 m3
34|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, ko-\m? 55.800
d.3./0317-0501 lektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urob-
1 ku fopatg lub wyciagiem recznym; glebokos¢ do 3.0 m,
szerokos¢ 0.8-1.5m
35/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, [m3 9.100
d.3./0317-0502 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lIl-IV z wydo-
1 byciem urabku topata lub wyciagiem recznym: glebokosé
do 3.0 m, szeroko$é 1.6-2.5 m
36|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o |m?2 246.800
d.3./0321-02 szer.do 1m i gleb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
1 kat.lll-IV z rozbiérka
37/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopGw liniowych o |m?2 155.100
d.3.|0321-07 szer.do 1m i gigb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
1] 2 rozbiorkg - dod.za kazdy nast.1m szer,
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem |m3 151.100
d.3./0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l
1
39/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na od-  |m3 56.400
d.3./0108-06 0108- |leglosé 5 km grunt.kat. Il - odwéz nadmiaru gruntu |
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40 Nadmiar gruntu ujgty do zagospodarowania w projekcie |m3 9.000
d.3. drogowym
1
3.2 Roboty montazowe
41/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podloze piaskowe o grubosci 20 cm m2 88.800
d.3.|10501-03
2
42|KNR 2-18 Obsypanie piaskowe kanalu o $r.315mm m? 27.900
d.3.|0501-03 Krotno$é = 1.575 :
2
43/KNR 2-18 Obsypanie piaskowe kanatu o $r.200mm m2 13.000 i
d.32. 0501-03
44/KNR 2-18 Obsypanie piaskowe kanatu o ér.160mm m2 47.900
d.3./0501-02
2 i
45/KNR 2-18 Przysypanie kanatéw warstwa piasku o grub. 20cm m? 88.800
d,32. 0501-03
46|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o &r. zewn. 315 mm|m 25.400
d.3.|0408-05 - wykopy umocnione
2|2.52.3.4. 9908
47/KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC tgaczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm|m 13.000
d.3./10408-03 - wykopy umocnione
2|2.52.3.4. 9908
48|/KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm|m 73.000
d.3.|0408-02 - wykopy umocnione
2)7.52.3.4. 9908
49/KNR-W 2-18  (Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg- |szt 1.000 ks
d.3./0421-05 ©zone na wcisk o r. zewn. 315/160 mm - wykopy umoc-
2|z.5z.3.4. 9908 |nione
50/KNR-W 2-18  [Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- |[szt 1.000
d.3./0421-03 czone na wecisk o $r. zewn. 200/160 mm - wykopy umoc-
2|z.52.3.4. 9908 [nione
51/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud. 3.000
d‘32‘ 0613-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
52|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 17200 mm w [[0.5 m] stud. -7.000
d.3./0613-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
2 ]
53|KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w szt | 3.000|
d.3.|10513-08 |gotowym wykopie - prefabrykowana podstawa studni ;
2 |
54/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o szt [ 1oo00 r%
d.3.|10625-02 sr. 500 mm z osadnikiem, bez syfonu |
2 |
55/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nom. 315 mm  |m 25.400]
d,.'; 0804-04
56/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 200 mm  |m 13.000
d.3./0804-02
2
57|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm  |m 73.000
d.32. 0804-01
58/KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi |m 27.000
d.3./0303-02 Arota typ A110 PS o $rednicy do 110 mm w wykopie L=
2 9x30m=27m |
|Razem dzial: PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem warto$é kosztorysowa robét
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