KOSZTORYS

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI - DROGI - Remont ulicy Koscielnej w Gréjcu na odcinku od nr 5A do ronda.
ADRES INWESTYCJI : Gréjec ul. Koscielna, dziatka drogowa nr ew. 1316, obreb 0001 Grojec
INWESTOR : Gmina Gréjec

ADRES INWESTORA - 05-600 Gréjec, ul. Pitsudskiego 47

BRANZA : Drogi

SPORZADZIt KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

Wartoé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:



KOSZTORYS

Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
techn. wa | przedm. jedn.
Remont ulicy Ko$cielne] w Gréjcu na odcinku od nr §A do ronda ]
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty rozbiérkowe :
1|ST-D/01 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m2 660,0 )
d1.1 0803-03 |neralno-bitumicznych o gruboéci 8 cm
0803-04
2|ST-D/01 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy- |m?2 660,0 )
d.1.1 - |0804-07 |soko$ci 13-17 cm
3|8T-D/01 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 132,0
d.1.1f 0108-11 |mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
| 010812
1.2 Zabezpieczeni istniejacego drzewa
4[{ST-D/01  |KNR 2-25 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnia-  |m? 2,0
d.1.2 0310-01 |nych - budowa (analogia: wykonanie odeskowania za-
bezpieczajacego istniejace drzewo)
1.3 Roboty ziemne
5|ST-Df02 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jez- |m? I 5940
d1.3 0101-01 |dni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 65 cm |
0101-02 |(90% wykonane mechanicznie)
6/ST-D/02 |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii |m? 66,0
d.1.3 0101-07 |chodnikéw w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 65 cm (10%
0101-08 |wykonane recznie)
7|ST-D/02  |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m? 429,0 3
d1.3 0212-06 |0.40 m3 w ziemi kat.|\V uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 |haldach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.5 km
Razem dzia: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
2.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 16 cm (jezdnia)
8/ST-D/03  |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |m2 660,0
d.2.1 0109-03 |po zageszczeniu 25 cm (stabilizacja Rm = 1,5 MPa)
0108-04
9(ST-D/03  |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z |[m2 660,0
d.2.1 0118-01 |mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cemen-
tem
10{ST-D/03  |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |m2 660,0
d.2.1 0109-03 |po zageszczeniu 22 cm (stabilizacja Rm = 5,0 MPa)
0109-04
11|ST-D/03  |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z |m? 660,0 '
d21 0118-01  mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cemen-
[tem | i ol
12|ST-D/03 KNR 2-21 [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z 'm2 | 663,0]
d.21 0204-03 |thucznia - grubosc po zageszczeniu 20 em (podbudowa |
0204-04 |z mieszanki kruszywa 0/63) - S B e}
13|/ST-D/03 | |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem Im2 663,0 I
d.2.1 11004-07
14{ST-D/03  |KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinco- |m2 665,0
d:2.1 0110-01 |wo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubosc warstwy
0110-02 |po zageszczeniu 7 cm (podbudowa zasadnicza z beto-
nu asfaltowego)
15/ST-D/03  [KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 666,0
dz.1 0310-01 |sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc po za-
0310-02 |geszcz. 5 cm
16/ST-D/03  |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 667,0
d.2.1 0310-05 |sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc po za-
0310-06 |geszcz. 4 cm

Razem dzial: NAWIERZCHNIE DROGOWE |
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT |
Podatek VAT




