KOSZTORYS .

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowiane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI  :  KANALIZACJA SANITARNA.

ADRES INWESTYCJI : GROJEC UL.KOSCIELNA

INWESTOR : GMINA GROJEC

ADRES INWESTORA : 05-600 GROJEC UL.PILSUDSKIEGO 47
WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

BRANZA ©* sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT '
Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:



GROJEC-Kanat sanit..KST

KOSZTORYS

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
spec. przedm, jedn.
techn,

KANALIZACJA SANITARNA.
1 KANALIZACJA SANITARNA
11 Roboty ziemne
1|8T-2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 273.0
d.1.1 0217-02 1) |podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
Catos$¢ wykopdw V =390,20 m3
wykonywane mechanicznie 70% V=390,20x 0,7=
273,0m3
2|8T-2 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod funda- |m?3 117.20
d.1.1 0317-0501 1) |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wycia-
giem recznym; gteboko$é do 3.0 m, szeroko$é 0.8-
1.5m
Cato$¢ wykopdw V =390,20 m3
wykonywane recznie 30% V=390,20x 0,3=117,
20m3
|
3/8T-2 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw linio- |m2 671.60 | -
d.1.1 0321-021  |wych o szer.do 1m i gleb.do 3m balami drew.w ,
gruntach suchych kat.lll-1V z rozbidrkg |
4|57 |KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych cian wykopow linio-  m? 267
1 032407 1 wych o szer.do 1m | gteb . do 3m balami drew . w
gruntach suchych z rozbiorka-dod.za kazdy
| nast.im szer.
5|8T-2 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- |m3 290.80
d.1 0230-01 ) |czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
6/ST-2 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3 99.40
| di1 0108-06 na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. Ill - odwéz nadmiaru
E 0108-08 2 |gruntu
1.2 Roboty montazowe
7/8T-2 KNR 2-18 Kanaly sanitarne - podtoze piaskowe o gruboéci 20 |m? 99.64
d.1.2 0501-033 |cm l
F=1,0X87,40+0,9X13,6=87,40+12,24=99,64 m2 |
1
|




GROJEC-Kanaf sanit. KST KOSZTORYS
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Opis Jedn. llodé Cena [ Wartosé
przedm. jedn.

Obsypanie piaskowe kanatu o $r.160mm

0501-02 3)

KNR 2-18
0501-03 3)

Obsypanie piaskowe kanalu o §r.200mm

Przysypanie kanatow warstwa piasku o grub. 20cm |m2

KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o &r. zewn,
200 mm - wykopy umocnione

m

KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn.
160 mm - wykopy umocnione

9908 4

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 |stud. 8 |
mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m

/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 [[0.5 m] stud. | -6
d.1.2| 0613-04 3) |mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy |
f | 'gleb.

{ 15/ST-2 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm |szt.
| d.1.2f |051 7-014) |— zamknigcie wiazem zeliwnym

KNR 2-18 Préba szczelnodci kanatow rurowych o

0804-01 3) $r.nom.160mm

KNR 2-18
0804-02 3)

' |
Razem dziat: KANALIZACJA SANITARNA J
|

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 200|m
mm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT 23%,
Ogodtem wartosé kosztorysowa robét /

Stownie:



