KOSZTORYS

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : KANALIZACJA DESZCZOWA

ADRES INWESTYCJI : GROJEC UL.KOSCIELNA

INWESTOR : GMINA GROJEC

ADRES INWESTORA :  05-600 GROJEC UL.PILSUDSKIEGO 47
BRANZA :~ SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT -
Ogoétem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:




sie¢ KD Grojec. KST KOSZTORYS

Lp. Nr | Podstawa Opis Jedn. llo$¢  |Cena jedn.| Wartos¢
spec. przedm.
techn. [
KANALIZACJA DESZCZOWA
|1 | Kanalizacja deszczowa
1.1 | Roboty ziemne
1/8T-3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m? 415.200
d.1.1 0217-02 podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll

Calosé¢ wykopéw V =593,1 m3
wykonywane mechanicznie 70% V =593,1x0,7 =

415,2 m3 .
2|8T-3 KNR 2-01 Wykopy liniowe o écianach pionowych pod ruro- |m3 24.800
d.1.1 0317-0501 |ciagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy-

dobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokoéé 0.8-1.5 m

3|8T-3 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod funda- |m3 15.800
1 0317-0502 | menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych

kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 1.6-

25m
4/8T-3 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod funda- |m3 106.800
d.1.1 0317-0801 |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wycig-
giem recznym; gleboko$¢ do 6.0 m, szerokoéé 0.8-
30m
5/8T-3 KNR 2-01 Wykopy liniowe o écianach pionowych pod funda- |m? 30.600
d.1.1 0317-0802  |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem rgcznym; glebokoéé do 6.0 m, szerokoéé 1.6-
25m
6/ST-3 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw linio- |m2 67.700 '
d.1.1 0321-02 wych o szer.do 1m i gleb.do 3m balami drew.w

gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérka

7|ST-3 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych cian wykopaw linio- |m?2 133.900 I
1 0321-07 wych o szer.do 1m i gleb.do 3m balami drew.w

gruntach suchych z rozbiérkq - dod.za kazdy
nast.1m szer.

8/ST-3  |KNR2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow linio- |m2 69.800
1 0321-04 wych o szer.do 1m i gleb.do 6m balami drew.w
gruntach suchych kat.llI-V z rozbiérkg

9|ST-3 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw linio- |m2 662.300
1 0321-08 wych o szer.do 1m i gleb.do 6m balami drew.w

'gruntach suchych z rozbiérka-dod.za kazdy
[nast.1m szer. |

10/5T-3 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- |m?3 [ 444 500
a1.1 10230-01 \czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l | . N L
11|ST-3 IKNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowezymi  |m3 148 600 f
d.1.1 0108-06 |na odlegtosc 5 km grunt.kat. Il - odwéz nadmiaru | |
| |o108-08 |gruntu L :
1.2 Roboty montazowe
12|8T-3 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioze piaskowe o gruboci 20  |m?2 133.300
| d.1.2 0501-03 cm
13|ST-3 KNR 2-18 Obsypanie piaskowe kanatu o $r.315mm m2 108.800 i
d1.2 0501-03 Krotnoéé = 1.575
14|ST-3 KNR 2-18 Obsypanie piaskowe kanatu o $r.200mm m2 18.800
| d.1.2 0501-03
15/8ST-3 KNR 2-18 Obsypanie piaskowe kanatu o $r.160mm m2 5.700
d.1.2 0501-02
16/ST-3 KNR 2-18 Przysypanie kanatéw warstwa piasku o grub. 20cm |m2 133.300 E
d.1.2 0501-03
17|8ST-3 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o &r. zewn. |m 98.900
d1.2 0408-05 315 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9908
18(ST-3 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o &r. zewn.  |m 18.800
d.1.2 0408-03 200 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
19|8T-3 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC Iaczonych na weisk o 1. zewn. |m 6.300
di1.2 0408-02 160 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
20/ST-3 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1200 |stud. 9.000 . J
d1.2 10613-03 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m
21|ST-3 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 [0.5 m] stud. 5.000
d.1.2 |0613-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
teb. |
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KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregow betonowych fi 1200 szt I
0513-08 mm w gotowym

wykopie - prefabrykowana podsta-
wa studni |

8 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o &r 425 mm [sat.

- zamkniecie wlazem zeliwnym
Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw beto- sz

Zabezpieczenie kabli ru

nowe o $r. 500 mm z osadnikiem, bez syfonu _
Préba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nom. 31 5[
mm

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 |m
mm

mm

Wigczenie kanatu o $rednicy 315 mm do studni re-
wizyjnej

| rurami ochronnymi . dwu- [m
dzielnymi Arota typ A110 PS o $rednicy do 110 mm
wwykopie L=3x30m=9m

Rury ostonowe z PEHD fi 400 mmodt 30m-
skrzyzowania z przewodami gazu

Proba szczelnoci kanalow rurowych o &r.nom. 160 ’F

przej.

.

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa
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