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Grojec-sie¢ wodociggowa KST

KOSZTORYS

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos$c¢
techn. przedm. jedn.
sie¢ wodociggowa.
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1|ST-1 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagijm? 56.30
d.1. 0317-0501 0 |w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku
1 topata lub wyciagiem recznym; glgbokos¢ do 3.0 m,
szeroko$¢ 0.8-1.5m
Wykopy liniowe:
Catos¢ wykopéw V=0.5x(1,83+0.2) x 68.60 x0,90 =
112.60 m3
- wykonywane recznie 50% V= 112.60x 0,5 = 56,
30m3
2|{ST-1 KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsigbier-|m3 56.30
d.1. 0217-02 1) nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1 Catosé wykopow V= 112,60 m3
- wykonywane mechanicznie 50% V=112.60x0,
5=156,30 m3
e e—— e e e |
3|ST-1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig-  [m?3 31.50
d.1. 0211-01 0214-|biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmaga-
1 03 1 zynowanej w hatdach z transportem urobku sama-
chodami samowytadowczymi na odl.5 km, w miejs-
| ce wskazane przez Inwestora.
Krotno$¢ = 5
4/S5T-1 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow linio- .m2 278.50
d.1. 0321-02 1 wych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w grun-
1 tach suchych kat.llI-IV z rozbitrka
F= 2x68,60x 2,03 = 278,50 m2
5|8T-1 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemiesz- |m3 81.20
d.1. 0230-01 1) czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
1 V= 112,70-(68,60 x0,51 x 0,9) =112,70 - 31,50=81,
20m3
6/ST-1 KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3 31.48
d.1. 0108-06 0108-|odlegto$é 5 km grunt.kat. Ill - odwo6z nadmiaru grun-
1 08 2 tu )
1.2 Roboty montazowe
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" 7|8T-1 KNR 2-18 Podioze pod wodociag Z piasku 0 grubosci 20cm |m2 61.74 B
d.1. 0501-03 3) F= 68,60 x 0,90 =61,74 m2
2
8/sT-1 KNR 2-18 Obsypanie wodociagu piaskiem m?2 61.74 |
d.1. 0501-02 3
2
g|ST-1 KNR 2-18 Przysypanie wodociagu warstwa piasku o grubosci  |m2 61.74
d.1. 0501-03 3 20 cm
2
10|ST- 1 KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z poliety- |m 68.60
d.1. 0109-03 31 lenu niskociénieniowego (PE) faczone metodg
2 zgrzewania o ér.zewn. 110 mm
11|8T-1 KNR 4-05I Wstawienie w istniejacy wodociag trdjnika z zeliwa |szt. 1
d.1. 0112-02 4 sferoidalnego kotnierzowego o $rednicy nominalnej
2 100/100/100 mm wraz z polgczeniem z istniejacym
wodociagiem
12|ST-1 KNR 2-18 Sieci wodociagowe w miastach - trojniki z zeliwa szt. 2
d.1. 0112-03 3 sferoidalnego kolnierzowe o $r.nom. 100/100/100
2 mm
13/8T-1 'KNR 2-18 | Sieci wodociagowe w miastach - trojniki z zeliwa |szt. 1
d.1. 0112-03 3 |sferoidalnego kolnierzowe o $r.nom. 100/80/100 mm |
5 |
| = + . I | _ |
| 14|ST-1 KNR 2-18 |Sieci wodociagowe w miastach - trojniki z zeliwa Iszt. 3
d.1. 0112-03 3 sferoidalnego kolnierzowe o $r.nom. 100/50/100 mm
2
15|8T-1 KNR 2-18 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczel-  |kpl. 7
d.1. 0305-03 3 nieniem klina kotnierzowe z obudowa i skrzynkg
2 uliczna do zasuw o $rednicy 100 mm montowane
sprzetem recznym
16(ST-1 KNR 2-18 Zasuwy z zeliwa sferoidalinego z miekkim uszczel-  |kpl. 2
d.1. 0305-01 3 nieniem klina kotnierzowe z obudowa i skrzynkg
2 uliczna do zasuw o $rednicy 50 mm montowane
sprzetem recznym
17|8T-1 KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne 0 $r. 80 mm kpl. 1
d.1. 0315-03 3
2
=2
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosc
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18{ST-1 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi  |m 68.60
d.1. 0219-01 1) tasma z tworzywa sztucznego
2
19{ST-1 KNR 2-28 Oznakowanie usytuowania armatury tabliczkami na |kpl. 6
d.1. 0315-01 5 murze
2
20|ST-1 KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstruk- | m? 0.50
d.1. 0609-01 3 cjach - bloki oporowe i podporowe
2
21|ST-1 KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi , dwudziel- {m 10.0
d.1. 0303-02 ¢ nymi Arota typ A110 PS o $rednicy do 110 mm w
2 wykopie L=2x50m=10m
22|8T-1 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. no- |odc.200m 1
d.1. 0708-01 7 minalnej do 150 mm
2
23 KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy diugoéci (od 200 m) |10m rozn. -13
d.1. 9910-017) przy ptukaniu przewodow z rur o $r. 100mm
2
24|ST-1 'KNR 2-18 Préba szczelnoéci sieci wodociggowych z rur z two- |prob. 1
d.1. 0802-01 3) rzyw sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm
2|
25 KNR-W 2-18 :Naktady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 m) |10m rozn. -13
d.1. 9909c-01 7)  |przy probach szczelnosci przewodow PE, o sr. do
2 100 mm
26|ST-1 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o odc.200m 1
d.1. 0803-01 3 $r.nom. do 150 mm
2
27 KNR-W 2-18 |Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) [10m rézn. -13
d.1. 9910-01 7} przy dezynfekcji przewodéw z rur o $r. 100
2
28(5T-1 KNR 4-05I Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego kieli- |m 68.60
d.1. 0118-024 chowego uszczelnianego folig aluminiowa o $r. no-
2 minalnej 100 mm
29/ST-1 KNR 4-051 Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $rednicy |szt. 3
d.1. 0222-024) nominalnej 100 mm
2
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