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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC WODOCIAGOWA

Zakresem opracowania objeto wymiane istniejacego wodociggu zel.fi 100mm na wodocigg z rur fi 110x10,0 mm PE100 SDR11 PN16,
odcinku od ztaczenia z istn.wodociagiem o srednicy 110mm (WO0) do projektowanego hydrantu p.poz.HPdn80mm (W5)..

Wykopy waskoprzestrzenne, umocnione. Umocnienie wykopow petne. Grunt kat. lI-1V.

Uzbrojenie i ksztattki z zeliwa sferoidalnego

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- kosztorys sporzadzono na podstawie KNR-6w metodg kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych pozycji
- ceny R,M,S wg cennika Sekocenbud Il kwartat 2018 r

- ceny materiatéw nie wystepujacych w cenniku ustalono na podstawie informacji o cenach producentéw

- wskaznik narzutu kosztéw posrednich %

- wskaznik narzutu zysku %

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634



Grojec-sie¢ wodociggowa.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
sie ¢ wodoci agowa.
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1/ST-1 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach su- m3
d.1l. 0317-0501 |chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1 gtebokos$é¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Wykopy liniowe:
Catos¢ wykopow V=0.5x(1,83+0.2) x 68.60 x0,90 = 112.60 m3
- wykonywane recznie 50% V=112.60 x 0,5 = 56,30 m3
56.30 m3 56.300
RAZEM 56.300
2|ST-1 KNR 2-01 |Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1. 0217-02 odktad w gruncie kat.lll
1 Catos¢ wykopow V= 112.60 m3
- wykonywane mechanicznie 50% V=112.60 x 0,5 = 56,30 m3
56.30 m3 56.300
RAZEM 56.300
3|ST-1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w m3
d.1l. 0211-01 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1 0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km, w miejsce
wskazane przez Inwestora.
Krotnos¢ =5
31.50 m3 31.500
RAZEM 31.500
4/ST-1 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do Imi |m?2
d.1l. 0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
1 F= 2x68,60x 2,03 = 278,50 m2
278.50 m2 278.500
RAZEM 278.500
5|ST-1 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
1 V= 112,70-(68,60 x0,51 x 0,9) =112,70 - 31,50=81,20 m3
81.20 m3 81.200
RAZEM 81.200
6|ST-1 KNR 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.1. 0108-06 grunt.kat. lll - odw6z nadmiaru gruntu
1 0108-08
31.48 m3 31.480
RAZEM 31.480
1.2 Roboty monta zowe
7|ST-1 KNR 2-18 |Podtoze pod wodociag z piasku o grubosci 20 cm m2
d.1. 0501-03 F= 68,60 x 0,90 =61,74 m2
2
61.74 m2 61.740
RAZEM 61.740
8/|ST-1 KNR 2-18 |Obsypanie wodociggu piaskiem m2
d.1. 0501-02
2
61.74 m2 61.740
RAZEM 61.740
9|ST-1 KNR 2-18 |Przysypanie wodociggu warstwa piasku o grubosci 20 cm m2
d.1. 0501-03
2
61.74 m2 61.740
RAZEM 61.740
10|ST-1 KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnienio- |m
d.1. 0109-03 wego (PE) taczone metoda zgrzewania o sr.zewn. 110 mm
2
68.60 m 68.600
RAZEM 68.600
11|ST-1 KNR 4-051 |Wstawienie w istniejacy wodociag tréjnika z zeliwa sferoidalnego kot-  |szt.
d.1. 0112-02 nierzowego o $rednicy nominalnej 100/100/100 mm wraz z potgcze-
2 niem z istniejacym wodociggiem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|ST-1 KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - tréjniki z zeliwa sferoidalnego kolnie- |szt.
d.1. 0112-03 rzowe o $r.nom. 100/200/200 mm
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|ST-1 KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - tréjniki z zeliwa sferoidalnego kolnie- |szt.
d.1. 0112-03 rzowe o $r.nom. 100/80/100 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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14|ST-1 KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - tréjniki z zeliwa sferoidalnego kolnie- |szt.
d.1l. 0112-03 rzowe o $r.nom. 100/50/100 mm
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|ST-1 KNR 2-18 |Zasuwy z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina kotnie- | kpl.
d.1l. 0305-03 rzowe z obudowsg i skrzynkg uliczng do zasuw o $rednicy 100 mm mon-
2 towane sprzetem recznym
kpl. 7.000
RAZEM 7.000
16|ST-1 KNR 2-18 |Zasuwy z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina kotnie- | kpl.
d.1l. 0305-01 rzowe z obudowa i skrzynkg uliczng do zasuw o $rednicy 50 mm monto-
2 wane sprzetem recznym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|ST-1 KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1l. 0315-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|ST-1 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1l. 0219-01 sztucznego
2
68.60 m 68.600
RAZEM 68.600
19|ST-1 KNR 2-28 |Oznakowanie usytuowania armatury tabliczkami na murze kpl.
d.1. 0315-01
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
20|ST-1 KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporo- |m3
d.1. 0609-01 we i podporowe
2
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
21|ST-1 KNR 5-10 |Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi , dwudzielnymi Arota typ A110|m
d.1. 0303-02 PS o $rednicy do 110 mm w wykopie L=2x5,0m =10m
2
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
22|ST-1 KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.2
d.1. 18 0708-01 00m
2
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
23 KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) przy ptukaniu prze- [10m
d.1. 18 9910-01 |\woddw z rur o $r. 100mm rozn.
2
-13 10m -13.000
rézn.
RAZEM -13.000
24|ST-1 KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( prob.
d.1. 0802-01 PE ) o $r.nom. do 100 mm
2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
25 KNR-W 2- |Naklady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach 10m
d.1. 18 9909c- |szczelnosci przewodéw PE, o $r. do 100 mm rézn.
2 01
-13 10m -13.000
rozn.
RAZEM -13.000
26|ST-1 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.2
d.1. 0803-01 00m
2
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
27 KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 m) przy dezynfekciji 10m
d.1. 18 9910-01 |przewodéw z rur o $r. 100 rézn.
2
-13 10m -13.000
rozn.
RAZEM -13.000
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28|ST-1 KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnia- |m
d.1l. 0118-02 nego folig aluminiowg o $r. nominalnej 100 mm
2
68.60 m 68.600
RAZEM 68.600
29|ST-1 KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm |szt.
d.1l. 0222-02
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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