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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przytacze wody fi 63x5,8 PE, 2 przytacza kanalizacji sanitarnej fi 160 PCV-U do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinne-
go komunalnego oraz przytacza kanalizacji deszczowej.

Zakresem opracowania objeto:

- przytacze wody o srednicy fi 63x5,8 mm PE100, SDR11, PN 16 idtugosci L=8,90 m. .

- 2 przytacza kanalizacji sanitarnej o $rednicy 160x4,7 mm Lite, SN8, SDR 34 i tgcznej dlugosci L=16,50 m.

- przytacza kanalizacji deszczowej - rury z PVC-U lite SDR34 SN8 o srednicy 315x9,2mm, 200x5,9 mm i 160x4,7 mm o tacznej diugosci
L=124,00 m; studnie rewizyjne z kregéw beton. o $r.1200mm z wtazem typ ciezki oraz studzienka $ciekowa o $r. 500mm z osadnikiem
h=0,95m i wpustem ulicznym ciezkim.

Wykopy waskoprzestrzenne umocnione, umocnienie petne,

Nadmiar gruntu z zasypania wykopéw do wywozu na odlegtdé$¢ 5 km.
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Przytacza wody ks i kd Gréjec.PRD

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacj i deszczowej.
1 PRZYLACZE WODY
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych m3
d.1./0317-0501 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do
1 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Catos¢ wykopow V=1,92 x 0,9 x 8,9 = 15,40m3
- wykonywane recznie 50% V=15.40x0,5=7,70m3
7.70 m3 7.700
RAZEM 7.700
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1./0217-02 gruncie kat.lll
1 Catos¢ wykopow V= 15.40 m3
- wykonywane mechanicznie 50% V=15.40x0,5=7,70 m3
56.30 m3 56.300
RAZEM 56.300
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.ll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1 F=2x1,92 x 8,90 = 34,20 m2
34.20 m?2 34.200
RAZEM 34.200
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. |-l
1 V=15,40 - (8,90 x 0,9 x 0,463 )=15,40 - 3,70=11,70 m3
11.70 m3 11.700
RAZEM 11.700
5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.1.|0108-06 Il - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08
3.72 m3 3.720
RAZEM 3.720
1.2 Roboty monta zowe
6/KNR 2-18 Przytacze wody - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 2-18 Obsypanie przytacza wody piaskiem - warstwa o grubosci 10 cm m2
d.1.|0501-01
2
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 2-18 Przysypanie przytacza wody piaskiem - warstwag gr. 20 cm m2
d.1.|0501-04
2
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania |m
d.1.|0808-02 czotowego o $rednicy 63x5,8 mm PE100 SDR11
2
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
8.9 m 8.900
RAZEM 8.900
10|KNR 2-18 Montaz ksztattek z zeliwa cisnieniowego sferoidalnego o $r.nom. 50 mm szt.
d.1./0112-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-18 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina kotnierzowe z  |kpl.
d.1.|0305-01 obudowa i skrzynkg uliczng do zasuw o $rednicy 50 mm montowane sprzetem
2 recznym
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza wody utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
2
8.90 m 8.900
RAZEM 8.900
13/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci przytacza wody z rur PE, o $r.nominalnej 63 mm 200m -
d.1.|0704-01 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci  |10m
d.1./9909c-01 przewodéw PE, o $r. 63 mm rézn.
2
-19 10m -19.000
rozn.
RAZEM -19.000
15/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie przytgcza wody o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0708-01 Oom
2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw przytacza wody o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0707-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu |10m
d.1./9910-01 przewoddw z rur o $r. 63 rozn.
2
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
18/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe i pod- |m3
d.1.|0609-01 porowe
2
0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
19/KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi , dwudzielnymi Arota typ A110 PSo |m
d.1./0303-02 Srednicy do 110 mm w wykopie L=3x3,0m=9m
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR 2-19 Rura ochronna stalowa o $r.nom. 150 mm m
d.1./0119-02
2
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
2 PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ fi 160 PVC-U
2.1 Roboty ziemne
21|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2.|0215-02 gruncie kat. lll - gteboko$¢ wykopoéw do 3,0 m
1 S3-k1 V=(2,09x0,9x7,3)=13,73 m3
S6-k2 V= (2,53 x 0,9 x 9,2 )=20,95 m3
Razem V=34,68m3
Wykonywane mechanicznie 50 % V=34,68x0,5=17,34m3
17.34 m3 17.340
RAZEM 17.340
22|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych m3
d.2./0317-0501 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; glebokos¢ do
1 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V=V=34,68m3
- wykonywane recznie 50% V=34,68x0,5=17,34m3
17.34 m3 17.340
RAZEM 17.340
23|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1 F= (2x2,09x7,3 )+(2x2,53x 9,2)= 30,31+46,55=77,06 m3
77.06 m?2 77.060
RAZEM 77.060
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1 V= 34.68-(0,56x0,9x16,5)= 34,68-8,32=26.36 m3
26.36 m3 26.360
RAZEM 26.360
25|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.2./0108-06 Il - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08
8.32 m3 8.320
RAZEM 8.320
2.2 Roboty monta zowe
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26|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
2
14.85 m?2 14.850
RAZEM 14.850
27|KNR 2-18 |Obsypanie kanatu sanitarnego piaskiem m2
d.2.|0501-02
2
14.85 m?2 14.850
RAZEM 14.850
28|KNR 2-18 Przysypanie kanatu sanitarnego warstwa piasku gr 20 cm m2
d.2.|0501-03
2
14.85 m?2 14.850
RAZEM 14.850
29|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.zewn.160x4.7 mm - wykopy umoc- |m
d.2.|0408-02 nione
2|z.s2.3.4.
9908
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
30|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
2
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
31|KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi , dwudzielnymi Arota typ A110 PSo |m
d.2.|0303-02 Srednicy do 110 mm w wykopie L=4x3,0m =12 m
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 250 mm m
d.2.|0119-04
2
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
3 PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 Roboty ziemne
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.3./0217-02 ktad w gruncie kat.lll
1 Catos¢ wykopow V =216,5 m3
wykonywane mechanicznie 70% V =216,5x 0,7 =151,6 m3
151.6 m3 151.600
RAZEM 151.600
34|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolektory w gruntach su- |[m3
d.3.|0317-0501 |chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokosé
1 do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
55.8 m3 55.800
RAZEM 55.800
35/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w  |m3
d.3./0317-0502 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
9.1 m3 9.100
RAZEM 9.100
36|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.3./0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
1
246.8 m?2 246.800
RAZEM 246.800
37|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gleb.do |m?2
d.3.|0321-07 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka - dod.za kazdy nast.1m szer.
1
155.1 m?2 155.100
RAZEM 155.100
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
1
151.1 m3 151.100
RAZEM 151.100
39|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.3./0108-06 Il - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08
216.5-151.1-9 m3 56.400
RAZEM 56.400
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40 Nadmiar gruntu ujety do zagospodarowania w projekcie drogowym m3
d.3.
1
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
3.2 Roboty monta zowe
41|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoze piaskowe o grubosci 20 cm m2
d.3./0501-03
2
88.8 m2 88.800
RAZEM 88.800
42|KNR 2-18  |Obsypanie piaskowe kanatu o $r.315mm m2
d.3./0501-03 Krotnosé = 1.575
2
27.9 m2 27.900
RAZEM 27.900
43|KNR 2-18  |Obsypanie piaskowe kanatu o $r.200mm m2
d.3./0501-03
2
13.0 m2 13.000
RAZEM 13.000
44|KNR 2-18  |Obsypanie piaskowe kanatu o $r.160mm m2
d.3.|0501-02
2
47.9 m2 47.900
RAZEM 47.900
45|/KNR 2-18 Przysypanie kanatow warstwg piasku o grub. 20cm m2
d.3./0501-03
2
88.8 m2 88.800
RAZEM 88.800
46|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |m
d.3./0408-05
2|z.s2.3.4.
9908
25.4 m 25.400
RAZEM 25.400
47 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione |m
d.3.|0408-03
2|2.52.3.4.
9908
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
48|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.3./0408-02
2|z.s2.3.4.
9908
53.2+19.8 m 73.000
RAZEM 73.000
49|KNR-W 2-18 | Trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.3.|0421-05 zewn. 315/160 mm - wykopy umocnione
2|2.52.3.4.
9908
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50| KNR-W 2-18 | Trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3./0421-03 zewn. 200/160 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.4.
9908
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0613-03 gtebokosci 3 m
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-7 [0.5m] -7.000
stud.
RAZEM -7.000
53|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych fi 12200 mm w gotowym wykopie - pre- |szt
d.3./0513-08 fabrykowana podstawa studni
2
3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
54/KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3./0625-02 kiem, bez syfonu
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.3./0804-04
2
25.4 m 25.400
RAZEM 25.400
56|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.]0804-02
2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
57|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.3.]0804-01
2
53.2+19.8 m 73.000
RAZEM 73.000
58/KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi , dwudzielnymi Arota typ A110 PSo |m
d.3./0303-02 Srednicy do 110 mm w wykopie L=9x3,0m =27 m
2
9*3 m 27.000
RAZEM 27.000
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