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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
Remont ulicy Ko $cielnej w Gréjcu na odcinku od nr 5A do ronda
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Roboty rozbiérkowe
1/ST-D/01  |[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |mz2
dl.1 0803-03 nych o grubosci 8 cm
0803-04
660,0 m?2 660,0
RAZEM 660,0
2|ST-D/01 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm |m?2
di1.1 0804-07
660,0 m?2 660,0
RAZEM 660,0
3|ST-D/01 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
dl.1 0108-11 na odlegtos$¢ 5 km
0108-12
0,2*660,0 m3 132,0
RAZEM 132,0
1.2 Zabezpieczeni istniej acego drzewa
4/ST-D/01 KNR 2-25 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - budowa (ana- |m?2
d.1.2 0310-01 logia: wykonanie odeskowania zabezpieczajacego istniejace drzewo)
2,0 m?2 2,0
RAZEM 2,0
1.3 Roboty ziemne
5|ST-D/02 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.1.3 0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 65 cm (90% wykonane mechanicznie)
0101-02
0,9*660,0 m?2 594,0
RAZEM 594,0
6|ST-D/02 KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.3 0101-07 cie kat. lll-IV glebokosci 65 cm (10% wykonane recznie)
0101-08
0,1*660,0 m?2 66,0
RAZEM 66,0
7|ST-D/02 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1.3 0212-06 kat.lV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-04 mochodami samowytadowczymi na odl.5 km
0,65*660,0 m3 429,0
RAZEM 429,0
2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
2.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 16 cm (jezdni  a)
8|ST-D/03 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d2.1 0109-03 25 cm (stabilizacja Rm = 1,5 MPa)
0109-04
660,0 m?2 660,0
RAZEM 660,0
9|ST-D/03 KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki beto- |m?2
d2.1 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
660,0 m?2 660,0
RAZEM 660,0
10|ST-D/03 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d2.1 0109-03 22 cm (stabilizacja Rm = 5,0 MPa)
0109-04
660,0 m?2 660,0
RAZEM 660,0
11|ST-D/03 KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki beto- |m?2
d2.1 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
660,0 m?2 660,0
RAZEM 660,0
12|ST-D/03 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢|m?2
d2.1 0204-03 po zageszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/63)
0204-04
660,0+0,2*13,0+0,4 m?2 663,0
RAZEM 663,0
13|ST-D/03 KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.1 1004-07
663,0 m?2 663,0
RAZEM 663,0
14|ST-D/03 KNR 2-31  |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o le- |m?2
d2.1 0110-01 piszczu asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm (podbudo-
0110-02 wa zasadnicza z betonu asfaltowego)
660,0+0,35*13,0+0,4 m2 665,0
RAZEM 665,0
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15|/ST-D/03 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.2.1 0310-01 wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 5 cm
0310-02
660,0+0,45*13,0+0,1 m2 666,0
RAZEM 666,0
16|/ST-D/03 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d2.1 0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
660,0+0,53*13,0+0,1 m2 667,0
RAZEM 667,0
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