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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI @ KANALIZACJA SANITARNA.

ADRES INWESTYCJI : GROJEC UL.KOSCIELNA

INWESTOR : GMINA GROJEC

ADRES INWESTORA : 05-600 GROJEC UL.PILSUDSKIEGO 47

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. J. Dziedzic

DATA OPRACOWANIA :08.2018r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KANALIZACJA SANITARNA.

Zakresem opracowania objeto sie¢ kanalizacji sanitarnej od istniejacej studni SO do studni S8.oraz potaczenie z istn.kanatem ogélnosp-
tawnym.

Wykopy waskoprzestrzenne, umocnione z poszerzeniem wykopéw pod studnie rewizyjne. Umocnienie wykopéw petne. Grunt kat. IlI-IV.
Rury z PVC-U lite SDR34 SN8 o $rdenicy 200x5,9 mm i dt.L=98,60m oraz o $r.160x4,7 mm i dlugosci L=16,40m.

Studnie rewizyjne z kregéw beton. o $r.1200mm z wtazem typ ciezki oraz tworzywowe z PP o $r.425 mm przykryte stozkiem betonowym
i wlazem typ ciezki.

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- kosztorys sporzadzono na podstawie KNR-6w metodg kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych pozycji
- ceny R,M,S wg cennika Sekocenbud Il kwartat 2018 r

- ceny materiatéw nie wystepujacych w cenniku ustalono na podstawie informacji o cenach producentéw

- wskaznik narzutu kosztéw posrednich %

- wskaznik narzutu zysku %

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634



GROJEC-Kanat sanit..KST

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
KANALIZACJA SANITARNA.
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Roboty ziemne
1|ST-2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
dl.1 0217-02 na odktad w gruncie kat.lll
Catos¢ wykopow V =390,20 m3
wykonywane mechanicznie 70% V=390,20x 0,7=273,0m3
273.0 m3 273.000
RAZEM 273.000
2|ST-2 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
dl.1 0317-0501 |tory w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Catos¢ wykopow V =390,20 m3
wykonywane recznie 30% V=390,20x 0,3=117,20m3
117.20 m3 117.200
RAZEM 117.200
3|ST-2 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i m2
dl.1 0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV z rozbiérka,
671.60 m?2 671.600
RAZEM 671.600
4/ST-2 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1mi m2
dl.1 0321-07 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-dod.za kazdy
nast.1lm szer.
72.67 m?2 72.670
RAZEM 72.670
5|ST-2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
dl.1 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
290.80 m3 290.800
RAZEM 290.800
6|ST-2 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km m3
dl.1 0108-06 grunt.kat. Ill - odw6z nadmiaru gruntu
0108-08
99.40 m3 99.400
RAZEM 99.400
1.2 Roboty monta zowe
7|ST-2 KNR 2-18 |Kanaly sanitarne - poditoze piaskowe o grubosci 20 cm m2
d.1.2 0501-03 |F=1,0X87,40+0,9X13,6=87,40+12,24=99,64 m2
99.64 m?2 99.640
RAZEM 99.640
8/ST-2 |KNR 2-18 |Obsypanie piaskowe kanatu o $r.160mm m2
d.1.2 0501-02
12.24 m?2 12.240
RAZEM 12.240
9|ST-2 KNR 2-18 |Obsypanie piaskowe kanatu o $r.200mm m2
d.1.2 0501-03
87.40 m?2 87.400
RAZEM 87.400
10({ST-2 KNR 2-18 |Przysypanie kanatow warstwa piasku o grub. 20cm m2
d.1.2 0501-03
99.64 m?2 99.640
RAZEM 99.640
11|ST-2 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1.2 18 0408-03|umocnione
z2.52.3.4.
9908
98.60 m 98.600
RAZEM 98.600
12|ST-2 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.1.2 18 0408-02 |umocnione
z.sz.3.4.
9908
16.40 m 16.400
RAZEM 16.400
13|ST-2 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.2 0613-03 kopie o gtebokosci 3 m
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
14|ST-2 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.1.2 0613-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634




GROJEC-Kanat sanit..KST
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15|ST-2 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 425 mm - zamkniecie wtazem |szt.
d.1.2 18 0517-01|zeliwnym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|ST-2 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom.160mm m
d.1.2 0804-01
16.40 m 16.400
RAZEM 16.400
17|ST-2 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2 0804-02
98.60 m 98.600
RAZEM 98.600
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