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remont chodnik6w KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad., do zagospodarowa-
nia we wlasnym zakresie - wyk. koryta pod chodnik i zjazdy
20.0 m3 20.00
RAZEM 20.00
2IKNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV podm?2
0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
250.0 m?2 250.00
RAZEM 250.00
3KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pod chodnik m2
0112-05
100.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
4KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm - pod cho-|m2
0105-04 dnik
100.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00

5KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg z betonu B-10 - |m2
0109-01 pod zjazdy

40.0 m2 40.00
RAZEM 40.00
6/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=5,0MPa, m2
0109-01 grub. warstwy 10cm, pielegnowane piaskiem i wodg - pod chodnik
analogia
100.0 m2 100.00
RAZEM 100.00
7IKNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
0806-02
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
8KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,07m3) m3
0402-04
6.0 m3 6.00
RAZEM 6.00
9KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace i obnizone o wym. 15x30 cm na podsypce m
0403-03 cem.piaskowej - kraweznik z rozbiorki
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
10KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace i obnizone o wym. 15x30 cm na podsypce m
0403-03 cem.piaskowe] - nowy kraweznik
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00

11KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - [m
0403-04 kraweznik z rozbiorki
10 m 10.00
RAZEM 10.00

12 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - [m
0403-04 nowy kraweznik

10 m 10.00
RAZEM 10.00
13 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej [m
0806-08
80 m 80.00
RAZEM 80.00
14KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-pias-m
0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - ograniczenie chodnika - obrze-
za z rozbiorki
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
15KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-pias-m
0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - ograniczenie chodnika - nowe
obrzeza
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
16/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej [m
0806-07
70 m 70.00
RAZEM 70.00
17|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, |m
0404-01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg - ograniczenia chodnika - obrzeza z roz-
analogia biorki
30 m 30.00
RAZEM 30.00
18KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, |m
0404-01 spoiny wypetnione zaprawag cementowg - ograniczenia chodnika - nowe obrzeza
analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
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19KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12-14 cm o spoinach  |m?2
0805-01 wypetnionych piaskiem
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
20KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych |m?2
1105-03 lub kwadratowych grubosci 12 - 14cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem - pty-
ty z rozbiorki
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
21KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych (bloczkéw betonowych) grubosci 14 |m?2
0307-05 cm, spoiny wypetione piaskiem - nowe bloczki
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
22KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce |m?2
0805-05 piaskowej
30 m?2 80.00
RAZEM 80.00
23KNNR 6 Remonty czastkowe chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce |m?2
1106-01 piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem - plyty z rozbiorki
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
24KNNR 6 Remonty czastkowe chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na  |m?2
1106-01 + |posypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - nowe plyty o wym. 35x35x5
KNNR 6 cm
0503-01
analogia
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
25KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m?2
0805-06 piaskowej
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
26KNNR 6 Remonty czastkowe chodnikéw z plyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce |m?2
1106-06 piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem - ptyty z rozbiorki
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
27KNNR 6 Remonty czastkowe chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na |m?2
1106-06 + |posypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - nowe ptyty o wym.50x50x7
KNNR 6 cm
0503-06
analogia
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
28KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piasko-m?2
0803-07 wej - ze ztozeniem do ponownego wbudowania
analogia
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
29KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, na podsypceim?2
1206-03 cem.piaskowej gr.5cm - kostka z rozbiérki
analogia
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
30KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce cemen- |m2
1206-03 + |towo-piaskowej gr.5cm z wypetieniem spoin piaskiem - nowa kostka gr.6cm, ko
KNNR 6 lorowa
0502-02
analogia
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
31/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, kolorowej, na podsypce ce-|m2
0502-02 mentowo-piaskowej gr. 5cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
32KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kolorowej, na podsypce ce{m2
0502-03 mentowo-piaskowej gr. 5cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
33 KNNR 6 Utozenie ptyt betonowych o wymiarach 40x40x6,5 cm, kolor zéity, antyposlizgo- |m?2
0503-04 wych na posypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - 2 rzedy o szer. 0,80m na catej
szerokosci przejscia 4,0m
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
34KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kolorowej, na podsypce ce- |m2
0502-03 mentowo-piaskowej gr. 5cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
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35/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych cegta kanalizacyjng i beto4szt.
1406-03 nem B-15
5 szt. 5.00

RAZEM 5.00

36/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych betonem|szt.
1406-04 B-15

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
37KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych betonem B-15 szt.
1406-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

38KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych cegtg kanalizacyj+szt.
1406-02 ng i betonem B-15

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
39KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- |m3
1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - do zagospodarowania

we wlasnym zakresie

20.0 m3 20.00
RAZEM 20.00
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