KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  PLAC ZABAW | OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI  :  05-600 GROJECUL. POLNA 17 DZ. NR EWID. 3476/1, 3476/5 3476/6, 3477/2, 3477/6 i 3477/7
INWESTOR : URZAD GMINY | MIASTA W GROJCU

ADRES INWESTORA : 05-60 GROJEC UL. PILSUDSKIEGO 47

BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE



Place zabaw Grojec.KST

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
spec. przedm.
techn.
1 Urzadzenia placu zabaw czesci "A"
1|SST.III Demontaz istniejgcej piaskownicy kpl. 1,00
d.1/1 wycena indy-
widualna
2|SST.II. Dostawa i montaz domku z piaskownicg - wymiary | kpl. 1,00
d.1|2 wycena indy- |urzadzenia — 3,20 x 2,00 x 2,00m
widualna
3|SST.1I. |KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3 1,20
d.1|2 0606-07
4|SST.III. Dostawa i montaz sprezynowca 3 osobowego - wy- |kpl. 1,00
d.1|2 wycena indy- |miary urzadzenia — 1,10 x 1,00 x 0,70m
widualna
5|SST.III. Dostawa i montaz pomostu tukowego - wymiary kpl. 1,00
d.1|2 wycena indy- |urzgdzenia — 4,80 x 1,00 x 1,20m
widualna
6|SST.III. Dostawa i montaz tawki drewniano-metalowej z kpl. 1,00
d.1|2 wycena indy- |oparciem - wymiary urzgdzenia — 1,80 x 0,70 x
widualna 0,90m
7|SST.II. Dostawa i montaz kosza na $mieci drewnianego z  |kpl. 1,00
d.1|2 wycena indy- |metalowym wktadem - wymiary urzgdzenia — 1,00 x
widualna 0,50 x 0,40m
Razem dziat: Urzadzenia placu zabaw czesci "A"
2 Sitownia zewnetrzna czes¢ "B"
8|SST.III. Demontaz istniejgcych urzadzen - drabinki , zestaw |kpl. 1,00
d.2|1 analiza indywi- |gimnastyczny, ptotek
dualna
9|SST.III. Montaz ptotka przeniesionego z czesci "C" kpl. 1,00
d.2|2 wycena indy-
widualna
10|SST.III. Dostawa i montaz urzadzenia typu poligon - drazki | kpl. 1,00
d.2|2 wycena indy- |na réznych poziomach, drabinka pozioma oraz pio-
widualna nowa -1,60x6,20x2,45 m
11|SST.III. Dostawa i montaz urzadzenia typu biegacz - gaba- |kpl. 1,00
d.2|2 wycena indy- |ryty urzgdzenia — 1,09 x 0,47 x ,1,44m
widualna
12|SST.III. Dostawa i montaz urzadzenia typu orbitrek - gabary- | kpl. 1,00
d.2|2 wycena indy- |ty urzadzenia — 1,55 x 0,64 x 1,65m
widualna
13|SST.III. Dostawa i montaz urzadzenia typu wioslarz - gaba- |kpl. 1,00
d.2|2 wycena indy- |ryty urzadzenia — 1,36 x 0,85 x ,95m
widualna
14|SST.III. Dostawa i montaz urzadzenia typu rower - gabaryty |kpl. 1,00
d.2|2 wycena indy- |urzadzenia— 1,08 x 0,51 x 1,31m
widualna
15|SST.III. Dostawa i montaz tawki drewniano-metalowej z kpl. 2,00
d.2|2 wycena indy- |oparciem - wymiary urzgdzenia — 1,80 x 0,70 x
widualna 0,90m
16|SST.III. Dostawa i montaz kosza na $mieci drewnianego z | kpl. 2,00
d.2|2 wycena indy- |metalowym wktadem - wymiary urzgdzenia — 1,00 x
widualna 0,50 x 0,40m
Razem dziat: Sitownia zewnetrzna czes¢ "B"
3 Urzadzenia placu zabaw czesci "C"
17|SST.INI. Demontaz tablicy informacyjnej kpl. 1,00
d.3]1 wycena indy-
widualna
18|SST.III. Przestawienie istniejgcego urzadzenia typu poligon |kpl. 1,00
d.3|2 wycena indy-
widualna
19|SST.INI. Dostawa i montaz tablicy z regulaminem - wymiary | kpl. 1,00
d.3|2 wycena indy- |urzgdzenia — 0,40 x 0,12 x 2,30m
widualna
Razem dziat: Urzadzenia placu zabaw czesci "C"
4 Ogrodzenia
20|SST.IIl. |KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika |m 35,20
d.4[1 0818-05 tacznie z podmuréwka
21|SST.IIl. |KNR 2-25 Rozebranie bram i furtek z siatki w ramach z ksztat- |mz2 4,20
d.4|1 0312-03 townikéw stalowych
22|SST.IIl. |KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 |m 49,52
d.4/3 1801-02 m
23|SST.IIl. |KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m wramachna |m 21,00
d.4(3 1802-02 stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach coko-
analogia téw - materiat z demontazu
24|SST.IIl. |KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m wramachna |m 8,70
d.4(3 1802-02 stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach coko-
tow
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25|SST.IIl. |KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m wramachna |m 19,82
d.4|3 1802-02 stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach coko-
analogia tow
26|SST.IIl. |KNR 2-23 Furtka o wym. 100x1700 cm z siatki w ramie z szt. 3,00
d.4|3 0402-04 ksztattownikow stalowych
analogia
27|SST.IIl. |KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne - barierki z profili zamknig- |m 6,43
d.4(3 0403-06 tych 40x40 mm wysokosci 120 cm
28|SST.IIl. |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnio- m2 105,30
d.4/3 1212-11 nych i plecionych z ramkami stalowymi
Razem dziat: Ogrodzenia
5 Nawierzchnie utwardzone
29|SST.IIIl. [KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, zde-  |m3 2,00
d.5|4 0101-01 montowanych urzgdzen, gruzu i $mieci - zebranie i
ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy
30[SST.IIl. [KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i |m3 2,00
d.5|4 0101-04 + $mieci - wywiezienie i utylizacja zanieczyszczen
KNR 2-21
0101-05
31|SST.IIl. |KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami |m 7,00
d.5|4 0604-03 z kostki betonowej oraz podstopnicami z obrzezy
trawnikowych
32|SST.IIl. |KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikbww  |m2 70,55
d.5/4 0102-05 gruncie kat. 1l-1V - 10 cm gtebokosci koryta
33|SST.IIl. [KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 70,55
d.5/4 0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1l
34|SST.IIl. |KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego m2 70,55
d.5/4 0113-01 cementem
35|SST.IIl. [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos- |m2 70,55
d.5/4 0511-02 ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
36|SST.IIl. |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp-|m 47,45
d.5/4 0407-02 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
37|SST.IIIl. [KNR 2-01 Rozrzucenie ziemi z wykopdw z obsianiem m2 145,00
d.5|4 0510-01
analogia
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone
6 Nawierzchnia bezpieczna
38|SST.IIl. |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m2 60,00
d.6|4 0101-01 0101- |jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30
02 cm
39|SST.IIl. |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 18,00
d.6|4 0212-05 0214- |nymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazy-
03 nowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
40|SST.IIl. |KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnie-|m?2 66,00
d.6/4 0202-01 niem geowtokninami uktadanymi sposobem recznym
41|SST.IIl. |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz- |m2 60,00
d.6|4 0105-03 0105- |nym - 30 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
04

Razem dziat: Nawierzchnia bezpieczna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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