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I. CZESC OPISOWA



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie pt: ,,Dokumentacja projektowa na budowe drogi wraz z
odwodnieniem w Krobowie” jest wykonane zgodnie z Umowa nr 60/2015 z dnia 17.02.2015,
obowigzujacymi przepisami i wytycznymi projektowania oraz jest kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢.

Warszawa, dn. 16.03.2015

Projektant

mgr inz. Piotr Zapasnik



4. DANE OGOLNE

4.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drog gminnych potozonych na dziatkach 13/2 1 13/5 w
Krobowie. W ramach zadania przeprowadzona zostanie catkowita wymiana nawierzchni drog.
Nowym nawierzchniom nadane zostang odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne.
Przebudowane zostang dwa zjazdy z drég gminnych na droge powiatowa.

Wykonane zostang dwa zestawy skrzynek retencyjno- rozsgczajacych, w celu odprowadzenia
wod z jezdni do gruntu.

Przebudowane zostang stanowiska postojowe zlokalizowane na dzialce 13/5 oraz zostang

wykonane nowe stanowiska postojowe w pasie drogowym.

4.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Krobowie, gm. Grojec, na dziatach nr 8, 13/2 1 13/5.

4.3. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Grojec

4.4. Podstawa opracowania

- Umowa nr 60/2015 z dnia 17.02.2015, zawarta pomiedzy Gming Grojec a firmg Zapasnik
Infrastruktura. Umowa nr 60/2015 jest kontynuacja Umowy nr 220/2014 z dnia 11.08.2014.
- Mapa do celow projektowych, skala 1:1000

- Inwentaryzacja wlasna

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pOZniejszymi zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

—Wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji

4.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy droég gminnych potozonych na

dziatkach 13/2 1 13/5 w Krobowie.



4.6. Zakres rzeczowy inwestycji
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
— przebudowe drég gminnych na dziatkach nr 13/2113/5
— przebudoweg zjazdow z drog gminnych na droge powiatowa. Zjazdy znajdujg si¢ na
dzialce nr 8
— budoweg dwbch zespotéw skrzynek retencyjno- rozsaczajacych
— przebudowe istniejacych stanowisk postojowych potozonych na dziatce 13/5 oraz
budowe nowych stanowisk postojowych

— regulacje wysokos$ciowa 1 wymiang wlazow istniejacych studni na wtazy typu jezdnego

N

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki 13/2 1 13/5 sa wlasno$cig Gminy i Miasta Grdjec.

Na dzialce 13/5 odbywa si¢ obstluga komunikacyjna osiedla ztozonego z domow
wielorodzinnych i domoéw jednorodzinnych. Zdecydowang wigkszos¢ powierzchni dziatki
13/5 stanowig drogi dojazdowe. S3 one w zrdznicowanym stanie technicznym. Odcinkami
majg nawierzchnie z:

- bruku kamiennego

- betonu

- destruktu asfaltowego

W centralnej cze$ci dziatki zlokalizowany jest zjazd na droge powiatowa (zjazd oznaczany
W niniejszym projekcie jako zjazd nr 2).

We wschodniej czesci dzialki znajduja si¢ miejsca postojowe o nawierzchni betonowe;.

Na dziatce 13/2 zlokalizowana jest droga taczaca droge na dzialce 13/5 ze zjazdem na droge
powiatowa (zjazd oznaczany w niniejszym projekcie jako zjazd nr 1). Droga na dzialce nr
13/2 ma nawierzchni¢ brukowa.

Odwodnienie terenu na catym obszarze opracowania nie jest uregulowane. Podczas opadow
wody zostaja w lokalnych obnizeniach terenu, gdzie stopniowo odparowuja i wsigkaja w
ziemig.

Na dzialkach 13/2 1 13/5 zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu- sie¢ cieplna, wodociag,
kanalizacja sanitarna. Brak jest doktadnych danych na temat przebiegu sieci. Przystepujac
do robdt budowlanych nalezy poprzez przekopy kontrolne sprawdzi¢ rzeczywiste potozenie

siecl w terenie.



6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano badania geotechniczne.
Opinia geotechniczna stanowi zalacznik do niniejszego projektu- teczka nr 1.

Wykonano trzy wiercenia do glebokosci 6,0 m ponizej poziomu terenu.

Nie stwierdzono wystgpowania gruntow stabono$nych. Woda gruntowa wystepuje na
glebokosci 2,5-3,2 m p.p.t. Do glebokosci ok. 3,7 m wystepuja piaski srednie, a ponizej gliny
pylaste twardoplastyczne.

Grupe nos$nosci podtoza okreslono jako G2.

7. WARUNKI RUCHOWE
Drogi objete opracowaniem prowadza ruch lokalny, zwigzany z obstugg osiedla domow

wielorodzinnych i jednorodzinnych.

8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE, TRASA W PLANIE, UKLAD
WYSOKOSCIOWY

Projektowane drogi beda miaty szerokos¢ drog istniejacych. W planie sytuacyjnym
zostanie odtworzone istniejagce zagospodarowanie terenu. Dodatkowo wykony zostanie rzad
miejsc postojowych.

Zmianie podlega¢ bedzie uktad wysoko$ciowy nawierzchni drogowych oraz ich
zréznicowanie pod wzgledem materialowym.

Uktad wysoko$ciowy pokazano na rys nr 2- ,Projekt zagospodarowania terenu”.
Rozwigzanie warstwicowe zjazdéw na droge powiatowg pokazano na rys. nr 5 i rys. nr 6.

Odtwarzajac nawierzchnie nalezy dowigzac si¢ do istniejgcych bram i wejs¢ do budynkow.

W ramach projektu nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ wysokosciowa wilazéw studni

uzbrojenia podziemnego.

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

— ciagil komunikacyjne i zjazdy na drogi powiatowe

kostka betonowa kolorowa- grafitowa 8 cm
podsypka cem-piask 1:3 3 cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63,5 dolomitowe lub kwarcytowe 20 cm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5-5,0 MPa 10cm



— stanowiska postojowe

betonowa kostka brukowa grafitowa gr 8 cm- poszczegolne stanowiska oddzielone
pojedynczymi rzedami kostki innego koloru

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 3 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63,5 dolomitowe lub kwarcytowe 20 cm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5- 5,0 MPa 10 cm

UWAGI:

1. Ksztatt i kolor kostki nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed wbudowaniem.

2. Krawedz jezdni stanowi¢ bedzie kraweznik 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i
tawie z betonu C12/15.

3. Na powigzaniach z drogami prowadzacymi do garazy nalezy wykona¢ odcinek powigzania
wysokosciowego nawierzchni- nalezy przyja¢ na dlugosci ok 2 m wzdhuz calej szerokosci
dojazdu regulacje wysokosciowa 1 ewentualnie uzupetnienie nawierzchni dojazdu thuczniem lub
destruktem- schemat potaczenia pokazano na rysunku szczegotow konstrukcyjnych.

4. Przy budynku Krobow 1F nalezy uformowac teren przed $Sciang bloku tak, aby po wykonaniu
nawierzchni drogowych przy $cianach nie pozostawaty zastoiska wody. W wycenie robot nalezy
przewidzie¢ uformowanie nawierzchni przy $cianie bloku poprzez uzupetnienie nawierzchni
destruktem lub kruszywem i nadania jej odpowiednich spadkéw.

5. Teren zielony sgsiadujacy z nowym kraweznikiem nalezy wyprofilowa¢ na szerokos$ci min.
Im od kraweznika tak, aby woda z ciaggéw komunikacyjnych mogta sptywaé na tereny zielone.
6. W wycenie robot nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowa istniejagcych nawierzchni na
zjazdach 1 chodnikach poza granica opracowania, na szerokosci 1 m, polegajaca na

dostosowaniu nawierzchni do rz¢dnych nowo ustawionego kraweznika.

10. ODWODNIENIE

W ramach projektu wykonane zostang dwa zestawy skrzynek retencyjno- rozsaczajacych.
Lokalizacj¢ zestawow skrzynek pokazano na rys. nr 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
Podczas opadow wody odprowadzane beda do skrzynek rozsaczajacych, gdzie beda
retencjonowane i stopniowo rozsaczane do gruntu.

Dla obu zestawdéw przyjeto uktad 12 skrzynek o wymiarach 1,0x0,5x0,4 m. Sugeruje si¢

zastosowanie rozwigzania systemowego. Montaz skrzynek nalezy prowadzi¢ zgodnie z



zaleceniami producenta, uwzgledniajac wszystkie elementy systemu, w tym obsypanie zwirem,
owini¢cie wtokning, montaz filtra, rury odpowietrzajacej 1 inne.

Na wykonanie skrzynek i na odprowadzenie wod do gruntu uzyskano pozwolenia wodnoprawne.
Z uwagi na uwarunkowania sytuacyjno- wysokos$ciowe, do skrzynek odprowadzane bgda wody
opadowe jedynie z cze$ci nawierzchni drogowych. Pozostaty obszar odwadniany bedzie przy
zapewnieniu odpowiednich pochylen poprzecznych przez krawezniki wtopione na tereny
zielone. Teren zielony polozony przy krawezniku wtopionym nalezy uformowac tak, aby byt

nizej niz kraweznik.

11. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne zwigzane z niniejszg inwestycja obejmuja wykopy zwigzane z korytowaniem

pod projektowana nawierzchnie drogowe.

12. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow inwestycji:

Rozbiorka istniejgcych nawierzchni drogowych

Zabezpieczenie istniejacych elementéw sieci uzbrojenia terenu

Wykonanie zestawow skrzynek retencyjno- rozsaczajacych

Wykorytowanie i przygotowanie podtoza pod nawierzchnie drogowe
Wykonanie konstrukcji nawierzchni drogowych

Wykonanie elementow organizacji ruchu

Oczyszczenie terenu objetego opracowaniem z zanieczyszczen budowlanych.

Nk =

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W sasiedztwie terenu inwestycji istnieje zabudowa mieszkalna wielorodzinna i jednorodzinna. Wystepuje
petna infrastruktura techniczna w postaci: sieci energetycznej, o$wietleniowej, gazowej, wodociggowej,
cieplnej, kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji sanitarne;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki Ilub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - w bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajduje
si¢ zabudowa mieszkalna.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujqcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:



4.1. Warunki bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przy budowie wynikaja z ogodlnie
obowigzujacych przepisow bhp i odnoszg si¢ do wszystkich operacji sktadajacych si¢ na
cato$¢ wykonawstwa.

4.2. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w

odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, a nie przekraczajagcym 15 kV,

- 10,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, a nie przekraczajagcym 30 kV,
— 15,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, a nie przekraczajacym 110 kV,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje formalne
do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wyslucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt
wlasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom,
wynikajgcym 7 wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym Ssrodkow zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen:

6.1. Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania
na terenie budowy os6b postronnych.

6.2. Poszczeg6lne rodzaje robot powinni wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

6.3. Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasach drogowych powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej, wyposazong w elementy
odblaskowe.

6.4. Materialty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie 1 wlasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

6.5. W miejscu wykonywanych robot budowlanych zabrania si¢ przebywania osob postronnych.

6.6. Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotsza mozliwg droga,
prowadzacg poza stref¢ zagrozenia.

7. Zakres przepisow bhp majgcych zastosowanie przy robotach budowlanych na

przedmiotowej budowie:

a). na przedmiotowej budowie nalezy stosowac si¢ do przepisOw zwigzanych z obsluga urzadzen
budowlanych takich jak:
- koparki, koparko-tadowarki, samochody wywrotki, zaggszczarki, betoniarki,

b). Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-montazowo-instalacyjnych
1 przepisoOw z tym zwigzanych:

,»Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28.

marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych”,



,Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych”.

Podpis projektanta



CZESC RYSUNKOWA



