
Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

PRZEKRÓJ A-A

4,0

ciąg komunikacyjny

~0,7
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Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

8 cm -Bet. kostka brukowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie

10 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

2%
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Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

PRZEKRÓJ B-B
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Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

8 cm -Bet. kostka brukowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie

10 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

zieleń

2%
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0
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Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

PRZEKRÓJ C-C

6,4

8 cm -Bet. kostka brukowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie

10 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

2%

+17

+13

5,0

stanowiska postojowe

8 cm -Bet. kostka brukowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie

10 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

2%

-2

+14

+10

Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

ciąg komunikacyjny

ciąg komunikacyjny

zieleń

0,50,5

-14

rz. istn.

Szczegół A
Szczegół B

jezdnia

ZESTAW SKRZYNEK "B"

2,0

chodnik

przykanalik fi 16 cm ze

spadkiem min. 0,5%

15 cm beton B-15

10 cm podsypka- tłuczeń

0,85

0,50

Pierścienie odciążające

Wpust uliczny

Szczeliny przy krawężniku i nawierzchni

jezdni wypełnione masą zalewową

przed przykanalikiem zamontowany

filtr zgodnie z technologia wybranego

producenta

rura wywiewna

zieleń

Zestaw 12 skrzynek o łacznym

wymiarze 2x3x0,4 m. Skrzynki

owinięte geowłókniną

Grunt nasypowy piaszczysty

Otoczenie (podłoże pod

skrzynki, obsypka i zasypka

zespołu skrzynek) żwirem bez

ostrych krawędzi

0
,
4

0
,
4

0
,
4

teren

istniejący

ZESTAW SKRZYNEK "A"

~7,50

przykanalik fi 16 cm ze

spadkiem min. 0,5%

15 cm beton B-15

10 cm podsypka- tłuczeń

0,85

0,50

Pierścienie odciążające

Wpust uliczny

Szczeliny przy krawężniku i nawierzchni

jezdni wypełnione masą zalewową

przed przykanalikiem zamontowany

filtr zgodnie z technologia wybranego

producenta

miejsca parkingowe

~
0
,
9

Grunt nasypowy piaszczysty

Zestaw 12 skrzynek o łacznym

wymiarze 2x3x0,4 m. Skrzynki

owinięte geowłókniną

Otoczenie (podłoże pod

skrzynki, obsypka i zasypka

zespołu skrzynek) żwirem bez

ostrych krawędzi

0
,
4

0
,
4

0
,
4

~
0
,
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PRZEKRÓJ D-D

~0,4%

Szczegół C

Rura wywiewna zestawu

wyprowadzona na teren zielony

0 0

na krawędzi miejsc postojowych

i ciągu komunikacyjnego-

dwa rzędy kostki obniżone o 2 cm

PRZEKRÓJ E-E

5,0

stanowiska postojowe

8 cm -Bet. kostka brukowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie

10 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

2%

-2

+14

+10

Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

ciąg komunikacyjny

0 0

na krawędzi miejsc postojowych

i ciągu komunikacyjnego-

dwa rzędy kostki obniżone o 2 cm
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uformowanie istniejącej

nawierzchni ze spadkiem

w kierunku jezdni

5,0~0,9~2,2

Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

tłuczeń/ destrukt

Obrzeże bet. 8x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

-7

rz. istn.

0,50,50,50,5

rz. istn.

-1

poza parkingiem

0,50,5

rz. istn.

+14

zieleń

zieleń

zieleń

+9

rz. istn.

0,50,5

zieleń

+9

rz. istn.

0,50,5
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