
Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15
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SZCZEGÓŁ A

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie
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SZCZEGÓŁ B

Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

rz. istn.
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Pierścienie odciążające

Szczeliny przy krawężniku i nawierzchni

jezdni wypełnione masą zalewową
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Krawężnik bet. 15x30

Ława z betonu C 12/15

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie

10 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa
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SZCZEGÓŁ C

10 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

8 cm -Kostka betonowa kolorowa

3 cm -Podsypka cem-piask

8 cm -Kostka betonowa kolorowa

3 cm -Podsypka cem-piask

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie

Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

rz. istn.

15155
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10 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

8 cm -Kostka betonowa kolorowa

3 cm -Podsypka cem-piask

CIĄG KOMUNIKACYJNY ISTNIEJĄCY DOJAZD DO GARAŻY

powiązanie wysokościowe nawierzchni

tłuczeń/ destrukt- gr. min 10 cm

2,0 m

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.
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