PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B
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Kraweznik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask
tawa z betonu C 12/15

8 cm -Bet. kostka brukowa
3 cm -Podsypka cem.-pias.
20 cm -Kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie
10 cm -Kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

Kraweznik bet. 15x3(

3 cm podsypka cem-piask
tawa z betonu C 12/15

Kraweznik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask
tawa z betonu C 12/15

8 cm -Bet. kostka brukowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

20 cm -Kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie

10 cm -Kruszywo stabilizowane
cementem o0 Rm=2,5-5,0 MPa

Kraweznik bet. 15x30
3 cm podsypka cem-piask

tawa z befonu C 12/15

teren

PRZEKROJ D-D

ZESTAW SKRZYNEK "A"

miejsca parkingowe

istniejacy

~7,950

Pierscienie odcigzajgce

przed przykanalikiem zamontowany

Whpust uliczny
Szczeliny przy krawezniku i nawierzchni
jezdni wypetnione masg zalewowg

Szczegdt C

Rura wywiewna zestawu
wyprowadzona na teren zielony
poza parkingiem

filtr zgodnie z technologia wybranego
producenta

15 cm beton B-15 -

10 cm podsypka- tluczen

Otoczenie (podtoze pod
skrzynki, obsypka i zasypka
zespotu skrzynek) zwirem bez
ostrych krawedzi

ZESTAW SKRZYNEK "B"

przykanalik fi 16 cm ze
spadkiem min. 0,5%

Kraweznik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask
tawa z betonu C 12/15
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8 cm -Bet. kostka brukowa 8 cm -Bet. kostka brukowa Kraweznik bet. 15x30 15 cm beton B-1S 57 7777 7
3 cm -Podsypka cem.-pias. 3 cm -Podsypka cem.-pias. 3 cm podsypka cem-piask 10 cm podsypka- tiuczen
20 cm -Kruszywo famane 20 cm -Kruszywo tamane tawa z betonu C 12/15 Lo Otocrenic (codloze bod
stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie o sk;?nequ'%ézzpf;?Zp;sypka Zestaw 12 skrzynek o tacznym
10 cm -Kruszywo stabilizowane 10 cm -Kruszywo stabilizowane Er%kf}g;“':nfi'nlgg} %8 Zespolu skrzynek) zwirem bez Wymiarze 2x3x0,4 m. Skrzynki
cementem o Rm=2,5-5,0 MPa cementem o Rm=2,5-5,0 MPa P I ostrych krawedzi owinigte geowtokning
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Zestaw 12 skrzynek o facznym
wymiarze 2x3x0,4 m. Skrzynki

owiniete geowtokning

Sciana budynku
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PRZEKROJ E-E

cigg komunikacyjny

stanowiska postojowe
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uformowanie istniejgcej
nawierzchni ze spadkiem
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Obrzeze bet. 8x30
3 cm podsypka cem-piask

tawa z betonu C 12/15

8 cm -Bet. kostka brukowa

Kraweznik bet. 15x30

3 cm -Podsypka cem.-pias.

3 cm podsypka cem-piask

20 cm -Kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie

kawa z betonu C 12/15

Kraweznik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

tawa z betonu C 12/15

10 cm -Kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2,5-5,0 MPa
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