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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej nr 54 we wsi Kosmin od km 0+000,00 do km
1+370,50 wraz z wiaczeniem do drogi wojewodzkiej nr 722 Piaseczno — Grojec i przebudowa istniejacej
infrastruktury. W sktad kompleksowego opracowania budowy drogi gminnej zalicza sig projekt budowlany
wykonywany w branzy sanitarnej: przebudowa istniejacego wodociagu kolidujgcego z projektowang geometrig
drogi

2. Ogdlna charakterystyka obiektu i robét budowlanych

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej nr 54 we wsi Ko$min od km 0+000,00 do km
1+370,50 wraz z wigczeniem do drogi wojewddzkiej nr 722 Piaseczno — Grojec i przebudowa istniejace;
infrastruktury. W sktad kompleksowego opracowania budowy drogi gminnej zalicza sig projekt budowlany
wykonywany w branzy sanitarnej: przebudowa istniejacego wodociagu kolidujacego z projektowang geometrig
drogi

2.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi gminnej nr 54 i na odcinku pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 722 Piaseczno - Grojec.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Poczatek drogi gminnej na krawedzi nawierzchni drogi gminnej Gluchéw-Lesznowola a koniec na krawedzi
nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 722 Piaseczno — Grojec.

Na dziatkach nr ewidencyjny 17, 158, 132, 163, 131 pas drogowy drogi gminne;.

Na dziatce nr ewidencyjny 145/1 pas drogowy drogi gminnej, prawy wiot na wysokos$ci 1+300,00 .

Na dziatkach nr ewidencyjny 117 pas drogowy drogi wojewodzkiej.

Droga gminna, przekroj drogowy, nawierzchnia zwirowa zdeformowana z uszkodzeniami.

Pobocza gruntowe szerokosci od 0,5 m do 1,0 m.

Odcinek od km 0+150 do km 0+740 strona lewa istniejacy row przydrozny bezodptywowy, odparowujacy.
Odcinek od km 0+200 do km 0+740 strona prawa istniejacy row przydrozny bezodptywowy, odparowujacy.
Odcinek od km 1+050 do km 1+150 strona prawa istniejgcy row przydrozny bezodptywowy, odparowujacy.
Zabudowa: gospodarstwa i grunty rolne.

Odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowdw przydroznych.

Istniejgce uzbrojenie: sieci teletechniczne, wodociagowe i gazowe, podziemne i naziemne linie energetyczna
2.4, Zatozenia projektowe.

Wyisciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.

Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/godz.

Kategoria terenu: ptaski

Klasa drogi: D (dojazdowa)

Przekroj poprzeczny: drogowy i potuliczny

W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne drogi:

— szeroko$¢ jezdni 4,50,

— lokalne przewezenia (istniejace drzewa przeznaczone do pielegnacji) do 3,50 m,

— lokalne przewgzenia (niedostepna dziatka nr ewidencyjny 115) do 3,0 m,

— pobocza szeroko$ci 0,75 m,

— kategoria ruchu: KR1,

— szeroko$¢ chodnikow: 2,50 m

— szeroko$¢ zjazdow indywidualnych 4,50 m,

2.5. Plan sytuacyjny

Przebieg osi budowanej drogi zostal dostosowany do szeroko$ci pasa drogowego majac na uwadze
umieszczenie projektowanego przekroju drogi w liniach rozgraniczajacych.

Poczgtek projektowanego odcinka w km 0+000,00 W1 na granicy nawierzchni drogi gminnej
(dziatka nr ewid. 158)

a koniec Wow km 1+370,50 krawedZ nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 722 (dzialka nr ewid. 139).
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W km 0+128,11 W2 zatamanie prawe 7> = 0,286¢. W km 0+270,48 W3 zatamanie lewe 3 = 0,021¢.

W km 0+632,43 W4 zatamanie lewe 74 = 0,2899. W km 0+820,43 W5 zalamanie prawe s = 0,1229.

W km 0+948,36 W zatamanie prawe s = 8,239 projektowany tuk poziomy o parametrach R=600, T=38,84,
Z=1,26, L=77,57.

W km 1+233,563 W7 zatamanie prawe 7= 2,039 projektowany fuk poziomy o parametrach R=1500, T=21,03,
Z=0,15, +=42,05.

W km 1+347,76 Ws zatamanie lewe ys = 64,089 projektowany fuk poziomy o parametrach R=12,0 T=6,61,
Z=1,70, £L=12,07.

W km 0+000,00 skrzyzowanie z drogg gminng (dziatka nr ewidencyjny 158), tuki poziome R=12,0 i R=25,0 m.
W km 1+370,50 skrzyzowanie z drogg wojewddzka (dziatka nr ewidencyjny 139), tuki poziome R=8,0 m.

W km 1+354,80 skrzyzowanie z drogg gminng (dziatka nr ewidencyjny 145/1), tuki poziome R=12,0 i R=4,0 m,
projektowany odcinek drogi gminnej 34,43 m.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+067,35 projektowany lewostronny chodnik.

Na catym odcinku budowanej drogi projektowane zjazdy indywidualne o parametrach:

- szeroko$¢ zjazdu 6,0 m w tym nawierzchnia szerokosci 4,50 m,

- fuki poziome R=3,0 m.

- dtugos¢ zjazdu, zmienna do granicy pasa drogowego.

2.6. Przekroj podiuzny
Niwelete nawierzchni zaprojektowano w taki sposob aby istniejaca nawierzchnia zwirowa stanowita podtoze dla

konstrukcji projektowanej drogi.

2.7. Parametry przekroju poprzecznegqo:
Odcinek od km 0+000,00 do km 0+067.35

Strona lewa:

Chodnik szer. 2,50 m, spadek do jezdni 2%, kraweznik wysoki (Swiatto 10 cm), kraweznik obnizony
(Swiato 2 cm).

Jezdnia szerokosci 4,50 m, spadek prawostronny 2%.

Strona prawa:

Pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%, row trapezowy

Odcinek od km 0+067,35 do km 0+100,00
Jezdnia szerokosci 4,50 m, spadek prawostronny 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%, prawostronny row trapezowy

Odcinek od km 0+100,00 do km 0+125,00

Jezdnia szerokosci 4,50 m, spadek — odcinek przej$ciowy.

Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%, prawostronny row trapezowy.
Odcinek od km 0+125,00 do km 0+132,45

Jezdnia szerokosci 4,50 m, przekrdj daszkowy 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8% prawostronny row trapezowy.

Odcinek od km 0+132,45 do km 0+177,40
Jezdnia szerokosci 4,0 m, przekroj daszkowy 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8% prawostronny row trapezowy.

Odcinek od km 0+177,40 do km 0+424 40
Jezdnia szerokosci 4,50 m, przekroj daszkowy 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8% obustronny row trapezowy.

Odcinek od km 0+424,40 do km 0+439,40
Jezdnia szerokosci 3,50 m, przekroj daszkowy 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8% obustronny réw trapezowy.

Odcinek od km 0+439,40 do km 0+900,00
Jezdnia szerokosci 4,50 m, przekroj daszkowy 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8% obustronny row trapezowy.

Odcinek od km 0+900,00 do km 1+147,90
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Jezdnia szeroko$ci 4,50 m, przekroj daszkowy 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%.

Odcinek od km 1+147,90 do km 1+172,90
Jezdnia szerokoci, przejsciowa od 4,50 m do 3,0 m, przekréj daszkowy 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%.

Odcinek od km 1+172,90 do km 1+206,90
Jezdnia szeroko$ci 3,0 m, przekroj daszkowy 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%.

Odcinek od km 1+206,90 do km 1+231,90
Jezdnia szerokoéci, przejsciowa od 3,0 m do 4,50 m, przekroj daszkowy 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%.

Odcinek od km 1+231,90 do km 1+240,00
Jezdnia szerokosci 4,50 m, przekrdj daszkowy 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%, prawostronny row trapezowy

Odcinek od km 1+240,00 do km 1+261,40
Jezdnia szeroko$ci 4,50 m, spadek — odcinek przejsciowy.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%.

Odcinek od km 1+261,40 do km 1+309,50
Jezdnia szerokosci 4,50 m, spadek lewostronny 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%, lewostronny row trapezowy.

Odcinek od km 1+309,50 do km 1+339,70
Jezdnia szerokosci 4,50 m, spadek lewostronny 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%, lewostronny drenaz francuski.

Odcinek od km 1+339,70 do km 1+347,90
Jezdnia szeroko$ci od 4,50 m do 6,0 m, spadek lewostronny 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%, lewostronny drenaz francuski.

Odcinek od km 1+347,90 do km 1+370,50
Jezdnia szerokoéci 6,0 m, spadek lewostronny 2%.
Obustronne pobocze utwardzone szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%.

2.8. Konstrukcja nawierzchni:

Zgodnie z ocena gruntow wykonana przez EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany, istniejacy
nasyp zwirowy zalegajacy na istniejgcej drodze bedzie stanowi¢ warstwe nosna konstrukcji drogowej Gi.
Jezdnia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+362,50:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1, warstwa $cieralna gr. 4 cm,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W dla KR1, warstwa wigzaca gr. 4 cm,

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 8 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 mm, grubo$¢ warstwy 12 cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku Srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 15 cm,

Jezdnia na odcinku od km 1+362,50 do km 1+370,50:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3, warstwa &cieralna gr. 4 cm,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3, warstwa wiazaca gr. 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P dla KR3, grubos¢ warstwy 13 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 20 cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziamistego, grubos¢ warstwy 15 cm,

Sprawdzenie mrozoodpornosci:

Gtebokos¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 wynosi h,=1,0 m.

odcinek od km 0+000,00 do km 1+362,50:

4+4+20+15=43cm

Wymagana grubo$¢ konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpomos¢ dia gruntu z grupy G1 i kategorii ruchu KR1
wynosi 0,40 x 1,0m = 0,40 m.




Kosztorys inwestorski
Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Ko$min

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

odcinek od km 1+362,50 do km 1+370,50:

4+6+13+20+15=58cm

Wymagana grubo$¢ konstrukcji ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla gruntu z grupy G1 i kategorii ruchu KR3
wynosi 0,50 x 1,0 m = 0,50 m.

Warunek mrozoodporno$ci jest spetniony.

Zjazdy indywidualne na odcinku z przekrojem drogowym:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 20 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 15 cm,

Zjazdy indywidualne na odcinku z przekrojem pétulicznym (w chodniku):

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (grafit) na podsypce cementowo — piaskowe;
1:4 grubosci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 10 cm,

- obramowanie zjazdow (poza chodnikiem) obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem (F=0,017 m2).

- zakoriczenie nawierzchni zjazdow opornikiem zatopionym o wymiarach 12x25x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem (F=0,062 m2),

Chodnik:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 grubosci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 10 cm,

- obramowanie chodnika obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowe;
C12/15 z oporem (F=0,017 m?).

Obramowanie jezdni:
- kraweznik betonowy wysoki (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej

C12/15 z oporem (F=0,066 m?2),

Pobocza utwardzone:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 15 cm,

2.9. Odwodnienie.

Odcinek od km 0+150,00 do km 0+740,00 strona lewa istniejacy row przydrozny bezodptywowy, odparowujacy.

Odcinek od km 0+200,00 do km 0+740,00 strona prawa istniejacy row przydrozny bezodptywowy, odparowujacy.

Odwodnienie drogi bedzie oparte o istniejace i projektowane rowy przydrozne odparowujace.

Niweleta drogi wyniesiona jest okoto 25 cm ponad istniejacy teren. Odprowadzenie wod opadowych z jezdni

poprzez pobocza do projektowanych rowow.

Projektowane rowy trapezowe, szeroko$¢ dna rowu 0,40 m, pochylenia skarpy i przeciwskarpy 1:1,5.

Lokalizacja projektowanych rowéw:

- od km 0+000,00 do km 0+146,00 réw prawostronny, odprowadzenie wod do istniejacego rowu przy drodze
gminnej (dziatka nr ewidencyjny 158),

- od km 0+154,30 do km 0+200,00 row lewostronny, odparowujacy, bezodptywowy,

- od km 0+200,00 do km 0+888,25 réw obustronny, odparowujacy, bezodptywowy,

- od km 0+888,25 do km 0+908,00 réw lewostronny, odparowujacy, bezodptywowy,

- 0od km 1+270,00 do km 1+309,50 row lewostronny, odparowujacy, nadmiar wody odprowadzany
do drenazu francuskiego,

- od km 1+309,50 do km 1+347,90 lewostronny drenaz francuski, odprowadzenie wod do rowu wzdiuz drogi
wojewodzkiej,

- od km 1+347,90 do km 1+370,50 réw lewostronny, odprowadzenie wod do istniejacego rowu przy drodze
wojewddzkiej (dziatka nr ewidencyjny 139),

Projektowany drenaz francuski o wymiarach 1,0 x 0,45 m. Materiat filtrujgcy z kruszywa tamanego 31,5/63 mm

otulony geowiokning separacyjno - fitrujaca F-320, rura drenarska $rednicy 125 mm. Drenaz przykryty warstwa

grubosci 10 ¢cm z piasku.

W ciggu rowdw pod zjazdami indywidualnymi zaprojektowano przepusty z rur PEHD SN8 @ 40 cm.
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Zakonczenie czgsci przelotowej przepustu prefabrykowana $ciankg czolowa,

2.10. Roboty ziemne
Grunt kat. Ill. Roboty ziemne obliczono w tabeli robét ziemnych w oparciu o przekroje poprzeczne wykonane na
podstawie pomiardw wysoko$ciowych w terenie.

Wykonano czerwiec 2018 r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
Budowa drogi gminnej nr 54 w Ko$minie
1 45111200-0  |Roboty przygotowawcze
1iD-01.01.01 |[KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- | km
d.1 01 nie rowninnym
(1370,50+34,50)/1000 km 1,405
RAZEM 1,405
2/D-01.02.01  |[KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 10-15 cm. szt.
d.1 01
zalgeznik nr 1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3|D-01.02.01  |[KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1 03
zatacznik nr 1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4|D-01.02.01  |KNNR 10101- |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm. szt.
d.1 06
zatacznik nr 1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5/D-01.02.01 |KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 86-95 cm. szt.
d.1 07
zatgcznik nr 1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6|/D-01.02.01 |KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 101-130 cm. | szt.
d.1 07
zatgcznik nr 1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7/D-01.02.01 |KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsiebierna w gruntach kat.Ill- szt.
d.1 12 IV 0 normalnej wilgotnosci
zatgeznik nr 1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8/D-01.02.01 [KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.Ill- | szt
d.1 13 IV 0 normainej wilgotnosci
zalgeznik nr 1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
9|D-01.02.01  |KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r, 56-65 cm koparka podsiebierna w gruntach kat.lll- szt.
d.1 15 IV o normalnej wilgotnosci
zalgcznik nr 1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10|D-01.02.01  |KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparka podsiebierng w gruntach kat. szt.
d.1 18 1111V o normalnej wilgotnosci
zalgcznik nr 1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11|D-01.02.01 |KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% ha
d.1 06 powierzchni.
zatgcznik nr 1
0,0604 ha 0,0604
RAZEM 0,0604
12|D-01.02.01 |KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% po- ha
d.1 04 wierzchni
zalgcznik nr 1
0,00114 ha 0,00114
RAZEM 0,00114
13|D-01.02.01 |KNNR 1 0107- [Wywozenie diuzyc na odleglosé 5 km mp
d.1 01 0107-04
zalacznik nr 1
5,24 mp 5,24
RAZEM 5,24
14/D-01.02.01 |KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegio$¢ 5 km mp
d.1 02 0107-05
zatgeznik nr 1
11,28 mp 11,28
RAZEM 11,28
15|D-01.02.01  |[KNNR 10107- |Wywozenie gatezi na odlegto$é 5 km mp
d.1 03 0107-05
zalacznik nr 1
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15,78+8,64+0,49 mp 24,91
RAZEM 24,91
16/D-01.02.02 |KNNR 10113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- | m2
d.1 01 mocg spycharek. Wlot do drogi wojewddzkiej.
0,5*11,20"23,60+0,5*(23,60+12,70)*17,15+0,5*12,70*3,10 m?2 463,12
RAZEM 463,12
17|D-01.02.02 |KNNR 1 0113- [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- | m2
d.1 02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm.
463,12 m2 463,12
RAZEM 463,12
2 451113001 Roboty rozbiérkowe
18|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m2
d.2 0102-01 KNR  |wywozem materialu z rozbiérki na najblizsze dostepne dla wykonawcy
2-312.0.2.13. |sktadowisko. Polgczenie technologiczne projektowanej nawierzchni drogi
9902-02 gminnej z nawierzchnig drogi wojewddzkie;.
21,50*0,60 m2 12,90
RAZEM 12,90
19|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm. m
d.2 0101-02 Warstwa $cieralna drogi gminnej i warstwa wiazaca drogi wojewddzkiej.
20,0+21,50 m 41,50
RAZEM 41,50
20|D-01.02.04 |KNNR 6 0802- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mecha- m2
d.2 04 nicznie. Jezdnia. Warstwa Scieralna drogi gminnej i warstwa wigzgca dro-
zatgeznik nr 2 |gi wojewddzkie].
Krotnos¢ = 1,5
20,0"0,70+21,50"0,54 m2 25,61
RAZEM 25,61
21|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie.| m2
d.2 04 Jezdnia drogi gminnej.
Krotnosé = 1,5
20,0"0,70 m2 14,00
RAZEM 14,00
22|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie. Jezdnia drogi m2
d.2 06 wojewddzkie].
21,50"0,15 m2 3,23
RAZEM 3,23
23/D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm. Zjazd 0+ m
d.2 0816-01 272,60 str. prawa.
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
24|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o ér. 30 cm. Zjazd 0+ m
d.2 0816-01 669,00 str. prawa.
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
25|D-01.02.04 [KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury stalowe o $r. 30 cm. Zjazd 0+ m
d.2 0816-01 625,80 str. prawa.
7,30 m 7,30
RAZEM 7,30
26|D-01.02.04 |Kalkulacja Rozebranie prefabrykowanych murkéw czolowych przepustow. Zjazd 0+ szt
d.2 wiasna 669,00 str. prawa.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
27/D-01.02.04 |KNNR 6 0803- [Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce | m2
d.2 08 cementowo-piaskowej. Zjazd 0+625,80 str. prawa.
2,206,30 m2 13,86
RAZEM 13,86
28|D-01.02.04 |KNR 4-04 Transport kostki betonowej z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyla- m3
d.2 1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odleglosé 9 km
13,86*0,08 m3 1,11
RAZEM 1,11
29|D-01.02.04 |KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m
d.2 02 piaskowej. Zjazd 0+625,80 str. prawa.
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
30|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2 0812-03
7,0"0,06 m3 0,42
RAZEM 0,42
31|D-01.02.04 |KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 ¢cm na podsypce m
d.2 08 piaskowej. Zjazd 0+625,80 str. prawa.
2*2,20 m 4,40
RAZEM 4,40
32|D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie. Zjazd 669,00i| m2
d.2 02 1+052,10 str. prawa.
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6,0*1,0+5,50*2,0 m2 17,00
RAZEM 17,00
33/D-01.02.04 |KNR 2-01 Rozbieranie nawierzchni z piyt zelbetowych azurowych EKO o wymiarach | m2
d.2 0129-07 40x60 cm. Umocnienie rowu odc od km 0+625,80 do km 0+669,00 str.
prawa. Plyty do ponownego wbudowania.
(0,40+0,60)*36,0 m?2 36,00
RAZEM 36,00
34/D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.2 1103-04 wyladowaniu samochodem 0,42+e dostepne dla wykonawcy skiadowisko.
0,06*25,61+0,15%(14,0+3,23)+(3,14*0,5650,55-3,14*0,40*0,40)*5,0+(3,14* | m3 16,98
0,40%0,40-3,14*0,30*0,30)*6,0+0,08*13,86+0,15*0,30*7,0+0,42+0,08*
0,30%4,40+0,15*17,0+0,10*36,0+2,0*1,50*0,20*2
RAZEM 16,98
3 45111000-8 Roboty ziemne
35/D-02.00.01 i |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3
d.3|D-02.01.01 |06 0208-02 m3 w gr.kat. |ll-IV z transportem urobku na odlegtosé¢ 5 km po drogach o
zafgcznik nr 4 (nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Tabela robot
ziemnych.
1052,97+396,00 m3 1448,97
RAZEM 1 448,97
36/D-02.00.011 |KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0. | ms3
d.3|D-02.01.01 |02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il. Roboty ziemne poprzeczne, grunt do wbudowa-
zatgcznik nr 4 |nia w nasyp. Tabela rob6t ziemnych.
696,00-396,00 m3 300,00
RAZEM 300,00
37|D-02.00.01i |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.3|/D-02.01.01 |03 0208-02 m3 w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyladowczymi. Wywiezienie humusu.
463,12*0,20 m3 92,62
RAZEM 92,62
38|D-02.00.011i |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.15 m3
d.3|D-02.01.01 |02 0208-02 m3 w gr.kat. Il z transportem urobku na odleglo$é 5 km po drogach o na-
zatacznik nr 2 |wierzehni utwardzonej samochodami samowytadowczymi, Roboty nie uje-
3 te w tabeli robét ziemnych.
40,59"0,30+(556,44-40,59)*0,35+117,06*0,12+2009,74*0,15 m?3 508,23
RAZEM 508,23
39/D-02.00.01i |KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.3|D-02.01.01 |06 0208-02 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o
zatgeznik nr 2 i |nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi. Roboty nie
3 ujete w tabeli robét ziemnych.
(34,0"4,75+0,215%4,0*4,0+0,5*4,60*2,60*2)*0,40 m3 70,76
RAZEM 70,76
40/D-02.00.01i [KNNR 1 0307- [Wykopy liniowe o szerokoéci 0,40 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio-| m3
d.3|D-02.01.01 |01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku. Ro-
boty pod rury ostonowe na istniejacych instalaciach gazowych, wodocia-
gowych, energetycznych i teletechnicznych.
(9,0+9,50+2*6,0+8*7,50+10,15+8,0+2*6,0+7,80+6,0+6,50)*0,40*1,20 m3 67,66
RAZEM 67,66
41]D-02.00.01i [KNNR 10206- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3
d.3{D-02.01.01 |03 0208-02 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyladowczymi. Wywiezienie gruntu z wykopéw linio-
wych.
67,66 m3 67,66
RAZEM 67,66
42/D-02.00.01 i |KNNR 10318- |Zasypywanie wykopow pospétka po zamontowaniu rur ostonowych. m3
d.3|D-02.01.01 |01 Uwzgledni¢ ceng paspotki.
67,66-140,953,14*0,08*0,08 m3 64,83
RAZEM 64,83
43|D-02.00.01i [KNNR 10408- |Zageszczanie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi m3
d.3/D-02.01.01 |01
64,83 m3 64,83
RAZEM 64,83
44]D-02.03.01 |KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. 111V ulozonego wzdiuz nasy- m3
d.3 04 pu. Roboty ziemne poprzeczne. Tabela robot ziemnych.
zatacznik nr 4
696,00-396,00 m3 300,00
RAZEM 300,00
45|D-02.03.01 |KNNR 1 0402- |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu przepuszcalnego G1 (po- m3
d.3 01 spotka) dostarczonego samochedami z poza budowy.
zalacznik nr 4
396,00 m?3 396,00
RAZEM 396,00
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46/D-02.03.01 [KNNR 1 0408- |Zaggszczanie nasypéw z gruntu dostarczonego z wykopow w obrebie bu- | m3
d.3 02 dowy ubijakami mechanicznymi. Tabela robot ziemnych.
zalgcznik nr 4
300,00 m3 300,00
RAZEM 300,00
4 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
47|D-08.01.011 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone ($wiatlo 2 cm) o wymiarach 15x30 cm z m
d.4/D-08.01.01b |03 wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem (F=0,066 m2) na podsyp-
zalgeznik nr2  [ce cementowo-piaskowe;.
21,0 m 21,00
RAZEM 21,00
48/D-08.01.011 [KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw| m
d.4/D-08.01.01b |03 betonowych C12/15 z oporem (F=0,066 m2) na podsypce cementowo-
zalgeznik nr 2 |piaskowej. Zjazd 0+625,80 str. prawa.
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
49/D-08.01.017 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.4/D-08.01.01b |03 taw betonowych C12/15 z oporem (F=0,066 m2) na podsypce
zatgeznik nr 2 |cementowo-piaskowe;.
51,40 m 51,40
RAZEM 51,40
50/D-08.01.01i |KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x30 cm z wykonaniem faw m
d.4|D-08.01.01b |03 betonowych C12/15 z oporem (F=0,062 m2) na podsypce cementowo-
zalgcznik nr 2 |piaskowej
9 m 9,00
RAZEM 9,00
51|D-08.03.01 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej C12/15 z m
d.4 03 oporem (F=0,017 m2), spoiny wypeinione piaskiem.
zatgcznik nr 2
71,50 m 71,50
RAZEM 71,50
5 45233000-9 Podbudowy
52|D-04.01.01  |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- m2
d.5 03 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Odcinkek 0+
zalgcznik nr 2 (000 - 1+364,50.
6916,91 m?2 6 916,91
RAZEM 6 916,91
53/D-04.01.01  |[KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. m2
d.5 01 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odcinek 1+364,50 - 1+
zatacznik nr 2 |370,50, zjazdy w obrebie chodnika, zjazdy tluczniowe, chodniki.
3
101,54+40,59+556,44+117,06 mz2 815,63
RAZEM 815,63
54/D-04.02.01 |KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace wykonane | zaggszczane mechanicznie o gr.15 cm.| m2 :
d.5 03 Odcinek 0+000 - 1+364,50, odcinek nsa dzialce nr ewid. 145/1, odcinek
zatgcznik nr 2§ |1+364,50 - 1+370,50, zjazdy ttuczniowe.
3 Krotnosé = 1,5
6916,91+556,44+101,54 m2 7 574,89
RAZEM 7 574,89
55/D-04.02.01  |KNNR 6 0104- \Warstwy odsaczajgce wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm. | m?2
d.5 03 Zjazdy w obrebie chodnika.
zalgcznik nr 2
40,59 m2 40,59
RAZEM 40,59
56|D-04.04.001 |KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego kamiennego kwarcyto- m2
d.5/D-04.04.02 |01 wego lub dolomitowego o frakcji 0/63 mm, jezdnia na odc. od km 0+
zatgcznik nr 2 ]000,00 do km 1+364,50. Grubo$¢ warstwy 12 cm.
Krotno$¢ = 0,8
6916,91 m2 6 916,91
RAZEM 6 916,91
57|D-04.04.001 (KNNR 6 0113- [Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego kwarcyto- m2
d.5|D-04.04.02 |04 wego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5 mm, jezdnia na odc. od km 0+
zatgcznik nr 2 |000,00 do km 1+364,50. Grubo$¢ warstwy 8 cm.
6916,91 m?2 6 916,91
RAZEM 6 916,91
58/D-04.04.001 1KNNR 6 0113- |Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego kamiennego kwarcytowe- | m2
d.5/D-04.04.02 |06 go lub dolomitowego o frakcji 0/31,5 mm. Grubo$é warstwy 20 cm.
zatacznik nr 2  |Krotnosé = 1,33
86,42 m2 86,42
RAZEM 86,42
59(D-04.04.001 |[KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa famanego kamiennego kwarcytowego lub dolomi- | m2
d.5/D-04.04.02 |06 towego o frakcji 0/31,5 mm. Grubos¢ warstwy 15 cm. Zjazdy w obrebie
zatacznik nr 3 [chodnika.
40,59 m2 40,59
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RAZEM 40,59
60|D-04.04.00i [KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego kwarcytowego lub dolomi- | m2
d.5|D-04.04.02 )05 towego o frakgji 0/31,5 mm. Grubos¢ warstwy 10 cm. Chodniki.
zatacznik nr 2
148,89 m2 148,89
RAZEM 148,89
61|D-04.03.01  [KNNR 6 1005- |Skropienie emulsja asfaltowa podbudowy z kruszywa lamanego. Odcinek | m?
d.b 07 0+000,00 - 1+370,50, odcinek na dzialce nr ewid. 145/1,
zatgcznik nr 2
6916,91+86,42 m2 7 003,33
RAZEM 7 003,33
62|D-05.03.26g [KNR AT-04 Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o sztywnych weztach na m2
d.5 0101-01 KNR  |geowtokninie). Potaczenie technologiczne i nawierzchnig drogi wojewodz-
2-31z.0.2.13. |kigj.
9902-02
21,50".,0 m2 21,50
RAZEM 21,50
63|D-04.07.01a |KNNR 6 0110- [Podbudowa 2 betonu asfaltowego AC22P 35/50. Grubosc warstwy po za- | m=2
d.5 03 geszczeniu 13 cm. Odcinek 1+364,50 - 1+370,50.
zatacznik nr 2 |Krotnosé = 1,625
80,19 mZ2 80,19
RAZEM 80,19
64/D-04.03.01 |KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowa warstwy podbudowy z betonu asfaltowego. m2
d.5 o7 Odcinek 1+362,50 - 1+370,50.
zatacznik nr 2
80,19+21,50"0,54 m?2 91,80
RAZEM 91,80
6 45233000-9 Nawierzchnie
65|D-05.03.05b |KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla m?2
d.6 03 KR3. Grubos¢ warstwy 6 cm. Jezdnia 1+362,50 - 1+370,50.
zatacznik nr 2
77,39+21,50*0,54 m? 89,00
RAZEM 89,00
66/D-05.03.05b |[KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dia m2
d.6 01 KR1. Grubos¢ warstwy 4 cm. Odcinek 0+000 - 1+362,50, odcinek na
zalgcznik nr 2 |dzialce nr ewid. 145/1.
6517,41 m2 6 517,41
RAZEM 6 517,41
67|D-04.03.01 |KNNR 6 1005- |Skropienie emulsja asfaltowg warstwy wiazacej. Odcinek 0+000,00 - 1+ m2
d.6 07 370,50, odcinkek na dziatce nr ewid. 145/1.
zatgeznik nr 2
77,39+6517,41+21,50*0,54 m?2 6 606,41
RAZEM 6 606,41
68/D-05.03.05a |KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla m2
d.6 02 KR1. Grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm. Jezdnia 0+000,00 - 1+
zatgcznik nr 2 1362,50, odcinek na dzialce nr ewid. 145/1.
6354,08 m2 6 354,08
RAZEM 6 354,08
69/D-05.03.05a [KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla m?2
d.6 02 KR3. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm. Jezdnai 1+362,50 - 1+
zatacznik nr2 |370,50.
75,52+21,50*0,60 m2 88,42
RAZEM 88,42
70/D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na pod- m?2
d.6 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm z wypetnieniem spoin
zatacznik nr 2  |piaskiem. Chodnik.
117,06 m2 117,06
RAZEM 117,06
71|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na (kolor) pod- m2
d.6 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm z wypetieniem spoin
zalgcznik nr 2 |piaskiem. Zjazdy w obrebie chodnika.
40,59 ma2 40,59
RAZEM 40,59
72/D-05.02.00 i |[KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm. Grubosé warstwy m2
d.6|D-05.02.01 |06 20 cm. Zjazdy indywidualne.
zatgeznik nr 3 |Krotnosé = 1,33
556,44 m?2 556,44
RAZEM 556,44
73|D-06.03.01a [KNNR 6 0204- |Pobocze utwardzone. Nawierzchnie z kruszywa famanego kamiennego m2
d.6 06 frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15 ¢cm.
zatacznik nr 2 i
3
2009,74 m2 2009,74
RAZEM 2 009,74
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
7 45232410-9 Odwodnienie
74/D-02.00.01i [KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.25 m3
d.7|D-02.01.01 |04 0208-02 m3 w gr.kat. il z transportem urobku na odleglo$é 5 km po drogach o na-
zalgcznik nr 3 |wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Przepusty.
67,28 m3 67,28
RAZEM 67,28
75(D-02.00.01i (KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.15 m3
d.7/D-02.01.01 {02 0208-02 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegio$¢ 5 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Drenaz fran-
cuski,
1,0*0,70*38,40 m3 26,88
RAZEM 26,88
76/D-03.01.03a |KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe i podsypki wspiera- | m3
d.7 01 jace z mieszanki piaskowo - zwirowej o frakcji 0/20 mm, grubo$é fawy 30
zatgcznik nr 3 |cm.
51,04 m?3 51,04
RAZEM 51,04
77|D-03.01.03a |KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - zasypka rur mieszanka kruszywa natu- m3
d.7 01 ralnego o frakgji 0/20 mm.
zatgcznik nr 3
141,52 m3 141,52
RAZEM 141,52
78|D-03.01.03a |KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SNB8 o $rednicy 40 cm m
d.7 07
zatgcznik nr 3
116,0 m 116,00
RAZEM 116,00
79|D-03.01.03a |KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe betonowe prefabryko- szt
d.7 04 wane dla rur o $rednicy 40 cm
zalgeznik nr 3
14*2 szt 28,00
RAZEM 28,00
80/D-06.01.01 |KNNR 1 0514- |Umocnienie przeciwskarpy i dna rowu plytami azurowymi EKO o wymia- m2
d.7 01 rach 0,40x0,60 m gr. 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gru-
bosci 10 cm. Odcinek 0+624,50 - 0+668,60 strona prawa. Plyty z
odzysku.
(0,40+0,60)*36,0 m2 36,00
RAZEM 36,00
81|D-03.03.01 |KNR 9-11 Dren francuski - geowioknina ukiadana wokét drenu tluczniowego, geotek-| m2
d.7 0201-04 stylia Fibertex F-320.
(0,70*2+1,0*2+0,50)*38,40 m?2 149,76
RAZEM 149,76
82|D-03.03.01 |KNR 2-31 Warstwa filtrujaca z kruszywa tamanego frakeji 31,5/63 mm. Drenaz fran- m
d.7 0601-01 0601- |cuski 0,70 x 1,0 m.
02
38,40 m 38,40
RAZEM 38,40
83(D-03.03.01 |KNNR 6 0106- |Warstwa piasku o grubosci 10 cm. Drenaz francuski. m2
d.7 02
1,0*38,40 m?2 38,40
RAZEM 38,40
84/D-03.03.01 |KNNR 4 1308- |Kanaly z rur drenarskich o $r. zewn. 125 mm. m
d.7 02
38,40 m 38,40
RAZEM 38,40
8 451113001 Roboty remontowe
85|D-01.03.04 |[KNNR 5 0705- |Ulozenie rur ostonowych dzielonych z PE-HD o Srednicy 160 mm. Sieé m
d.8 01 wodociggowa.
9,0+9,50+2*6,0+8*7,50+10,15+8,0 m 108,65
RAZEM 108,65
86/D-01.03.04 |KNNR 5 0705- |Ulozenie rur ostonowych dzielonych z PE-HD o §r. 160 mm. Sieé gazowa. | m
d.8 01
2*6,0+7,80 m 19,80
RAZEM 19,80
87|D-01.03.04 |KNNR 5 0705- |UloZenie rur ostonowych dzielonych z PE-HD o ér. 160 mm. Sieé¢ energe- m
d.8 01 tyczna.
6,0+6,50 m 12,50
RAZEM 12,50
88|D-01.03.05 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci m3
d.8 01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne urzadzer wodocia-
gowych. 12 szt.
12*0,1 m3 1,20
RAZEM 1,20
9 45233120-6 Przestawienie istniejacych ogrodzen
-7-
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
89/D-07.06.01b |[KNNR 6 0808- |Rozebranie stalowych stupkéw ogrodzenia. Przekroj 60x60 mm. Dziatka szt.
d.9 08 nr ewid. 116/2.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
90|D-07.06.01b [KNNR 6 0808- |Rozebranie stalowych stupkéw ogrodzenia. Przekr6j 100x100 mm. Dzial- | szt
d.9 08 ka nr ewid. 116/2.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91|D-07.06.01b |KNR 4-04 Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci| m?3
d.9 0302-01 (wysokosci) do 70 cm. Dzialka nr ewid. 116/2.
0,30"0,30*0,70"9 m3 0,57
RAZEM 0,57
92(D-07.06.01b [KNR 2-01 Wykopanie dolow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat.| dét,
d.9 0312-06 gruntu lll). Obsadzenie stupkdw ogrodzenia. Dziatka nr ewid. 116/2.
9 dol. 9,00
RAZEM 9,00
93|D-07.06.01b |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie | m3
d.9 0203-01 betonu. Obetonowanie stupkéw stalowych 60x60 mm i 100x100 mm.
Stupki z odzysku. Dziatka nr ewid. 116/2. Beton C16/20.
0,30*0,30*0,70*9 m3 0,57
RAZEM 0,57
94/D-07.06.01b |KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw ogrodzenia 60x60 mm i 100x100 mm. Stupki z odzys-| szt.
d.9 01 ku. Dziatka nr ewid. 116/2.
7+2 szt. 9,00
RAZEM 9,00
95|D-07.06.01b |KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach Zelbetowych prefabrykowa- m2
d.9 0307-04 nych osadzonych w gruncie. Wysoko§¢ siatki 1,60 m, 14 stupkdéw. Dziatka
nr ewid. 115.
47,80*1,60 m2 76,48
RAZEM 76,48
96/D-07.06.01b |KNR 2-25 Rozebranie bramy wjazdowej z katownikow z siatkg ze siupkami przybra- | m2
d.9 0315-02 mowymi metalowymi. Wymiary 3,70 x 1,50 m.
3,70*1,50 m2 5,65
RAZEM 5,55
97/D-07.06.01b |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 0.7 m (kat.| dat.
d.9 0312-06 gruntu |Il). Obsadzenie slupkdw ogrodzenia. Dziatka nr ewid. 115,
18 dol. 18,00
RAZEM 18,00
98/D-07.06.01b |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie | m2
d.9 0203-01 betonu C16/20. Obetonowanie stupkdw z rur stalowych Fi 70 mm. Dzial-
ka nr ewid. 115.
0,30*0,30*0,70*18 m3 1,13
RAZEM 1,13
99(D-07.06.01b |KNR-W 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na slupkach stalowych z rur sr. 70 m
d.g 1804-11 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych (dtugos$é
stupka 2,30 m). Siatka ogrodzeniowa ocynkowana oczka 50x50 mm, fi 3,0
mm. Linka stalowa ocynkowana $r. 6,3 mm (trzy rzedy). Uchwyty metalo-
we. Dzigtka nr ewid. 115.
35,60+2,40+2,50 m 40,50
RAZEM 40,50
100|D-07.06.01b |KNR-W 2-02  |Brama dwuskrzydiowa stalowa o wymiarach 3,70 m x 1,60 m z siatki w ra- kpl.
d.g 1808-02 mach stalowych na gotowych slupkach bez pasa dolnego z blachy.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101|D-07.06.01b |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.9 1103-04 1103- |wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é 5 km
05
0,57+14*2,40*0,10*1,10 m3 4,27
RAZEM 4,27
10 45233120-6 Roboty wykoriczeniowe
102|D-06.03.01  |KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruntach m?2
d.10 05 kat.1-11l
(0,90+0,40+0,50)*(766,0+38,50)+2,0*46,80+0,5*2,0*145,90+1,10*68,95+ | m2 3031,55
(0,90+0,40+0,50)*704,50
RAZEM 3 031,55
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Projektowane elementy drogi
Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Ko$min

Zatacznik nr 2

Wyszczegolnienie robot, lokalizacja, obliczenia

Jedn,
miary

llosé

Razem
ilosé

Ustawienie kraweznikéw betonowych obnizonych ($wiatio 2 cm) o wymiarach 15x30x100cm na
fawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,066 mz), zjazdy.

10,50*2

Ustawienie krawginikéw betonowych zatopionych o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem (F=0,066 m’). Zjazd 0+625,80 str. prawa.

8,0

Ustawienie kraweznikow betonowych wysokich o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem (F=0,066 m2).

10,80+22,00+13,0+5,60

Ustawienie opornikéw betonowych zatopionych o wymiarach 15x20x100 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem (F=0,062 m2).

2"4,50

Warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR1. Grubo$¢ warstwy 4
cm.

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+177,40
0,56,95*1,60+0,5"5,15"1,45+0,5*4,802,15+0,5*7,85*2,25+0,5*13,60*3,05+0,5%(4,80+3,45)*1,90
5,07132,40+0,5%(5,0+4,0)*10,0+4,0%30,0+0,5*(4,0+4,50)*5,0

Odcinek od km 0+177,40 do km 0+439,40
4,50*247,0+0,5%(4,50+4,0)*5,0+4,0*5,0+0,5%(4,0+4,50)*5,0

Odcinek od km 0+439,40 do km 1+364,50
4,50%708,50+0,5*(4,50+3,0)*25,0+3,0*34,0+0,5%(3,0+4,50)*25,0+4,50%107,70
0,6%(4,50+6,0)*8,30+6,0*16,60

Odcinek na dziatce nr ewid. 145/1
0,215%4,04,0+0,5*6,10*1,85+0,5*8,60*2,25+4,50%(12,20+8,20+14,40)

Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W dla ruchu KR1. Grubo$¢ warstwy 4
cm.

Odcinek od km 0+000,00 do km 1+364,50.
6167,69+0,06%(22,30+1333,60+1297,15)

Odcinek na dziatce nr ewid. 145/1
175,36+0,06*(10,60+5,30+5,10+14,40+7,0+7,0+11,30+14,40+4,50)

Podbudowa z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy 20 cm i warstwa odsaczajaca z piasku
Srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 15 cm.

Odcinek od km 0+000,00 do km 1+364,50.
6167,69+0,21*(22,30+1333,60+1297,15)

Odcinek na dziatce nr ewid. 145/1
175,36+0,21*(10,60+5,30+5,10+14,40+7,0+7,0+11,30+14,40+4,50)

Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR3. Grubo$¢ warstwy 4
cm.

Odcinek od km 1+364,50 do km 1+370,50.
8,076,0+0,215%8,0%8,0*2

mb

mb

mb

mb

21,00

8,00

51,4

9,00

51,86
848,25

1174,00

3962,40
143,18

175,36

6 326,87

180,14

6724,83

192,08

75,52

21,00

8,00

51,40

9,00

6 355,05

6 507,01

6 916,91

75,52



Warstwa wiazaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR2. Grubo$é warstwy 6
cm.

Odcinek od km 1+364,50 do km 1+370,50.
8,06%6,0+0,215%8,0%8,0"2+0,06%(0,50+12,10+12,55)

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P. Grubo$¢ warstwy 13 cm.

Odcinek od km 1+364,50 do km 1+370,50.
8,156,0+0,215*8,0*8,0*2+0,15*(0,50+12,10+12,55)

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm. Grubo§¢ warstwy 20 cm.

Odcinek od km 1+364,50 do km 1+370,50.
8,35*6,0+0,215*8,0*8,0*2+0,35*(0,50+12,10+12,55)

Warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego. Grubosé warstwy 15 cm.

Odcinek od km 1+364,50 do km 1+370,50.
8,35"6,0+0,215*8,0%8,0%2+1,55%(0,50+12,10)+0,35*12,55

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,017 m2).

2,0+8,60+24,80+1,70*2+18,80+1,80*2+8,40+2,0

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce cmentowo -
piaskowej 1:4 grubosci 4 cm. Zjazdy w obrebie chodnika.

4,50*(3,60+3,70)+0,215*3,0*3,0*4

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara) na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 grubosci 4 cm. Chodniki.

2,0(10,80+24,80+18,60+8,40)-(0,215*3,0*3,0+0,5*1,0*0,20)*4
Pobocze utwardzone kruszywem famanym frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ warstwy 15 cm.

Odcinek od km 0+000,00 do km 1+364,50.
0,75%(22,30+1333,60+1297,15+19%0,50-4,0-13*4,50)
Odcinek na dziatce nr ewid. 145/1
0,75*(10,60+5,30+5,10+14,40+7,0+7,0+11,30+14,40+4,50)

mb

77,39

80,19

86,42

101,54

71,50

40,59

117,06

1950,04

59,70

77,39

80,19

86,42

101,54

71,50

40,59

117,06

2009,74
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Zatgcznik nr 4
Tabela rob6t ziemnych
droga gminna Nr 54 we wsi Ko$min
od km 0+000,00 do km 1+370,50

Srednia Nadmiar Suma
Powierzchnia | Powierzchnia [Odleg- Objetosc Zuzycie | Objetosci algebraiczna
Km Hkm(wykop |nasyp |wykop |nasyp | tosé wykop nasyp na wykop nasyp
+ - e - ¥ - miejscu + - + -
m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0+ 0,00] 7,02 0,00
4,415 | 0,340 | 13,00 57,40 4,42 4,42 52,98 0,00
0+ 13,00 1,81 0,68 52,98 0,00
1,435 | 0,850 | 37,00 53,10 31,45 31,45 21,65 0,00
0+ 50,00( 1,06 1,02 74,63 0,00
1,195 | 0,680 | 50,00 59,75 34,00 34,00 2575 0,00
0+ 100,001 1,33 0,34 100,38 0,00
1,080 | 0,485 | 50,00 54,00 24,25 24,25 29,75 0,00
0+ 150,00 0,83 0,63 130,13 0,00
0,915 | 0,630 | 50,00 45,75 31,50 31,50 14,25 0,00
0+ 200,00{ 1,00 0,63 144,38 0,00
1,220 | 0,655 | 50,00 61,00 32,75 32,75 28,25 0,00
0+ 250,00| 1,44 0,68 172,63 0,00
1,275 | 0,920 | 25,00 31,88 23,00 23,00 8,88 0,00
0+ 27500 1,11 1,16 181,51 0,00
1,115 | 1,150 | 25,00 27,88 28,75 27,88 0,00 0,87
0+ 300,001 1,12 1,14 180,64 0,00
1,245 | 1,155 | 25,00 31,13 28,88 28,88 2,25 0,00
0+ 325,00 1,37 1,17 182,89 0,00
1,825 | 0,940 | 25,00 45,63 23,50 23,50 22,13 0,00
0+ 350,00 2,28 0,71 205,02 0,00
1,640 | 0,920 | 50,00 82,00 46,00 46,00 36,00 0,00
0 + 400,00f 1,00 1,13 241,02 0,00
1,180 | 0,910 | 50,00 59,00 45,50 45,50 13,50 0,00
0+ 450,00 1,36 0,69 254,52 0,00
1,250 | 0,680 | 50,00 62,50 34,00 34,00 28,50 0,00
0+ 50000 1,14 0,67 283,02 0,00
1,260 | 0,565 | 50,00 63,00 28,25 28,25 34,75 0,00
0+ 550,001 1,38 0,46 317,77 0,00
1,445 | 0,500 | 50,00 72,25 25,00 25,00 47,25 0,00
0+ 600,00 1,51 0,54 365,02 0,00
1,185 | 0,605 | 50,00 59,25 30,25 30,25 29,00 0,00
0+ 650,000 0,86 0,67 394,02 0,00
0,895 | 0,730 | 50,00 44,75 36,50 36,50 8,25 0,00
0+ 700,00f 0,93 0,79 402,27 0,00
0,995 | 0,605 | 50,00 48,75 30,25 30,25 19,50 0,00
0+ 750,00[ 1,06 042 421,77 0,00
0,940 | 0,460 | 50,00 47,00 23,00 23,00 24,00 0,00
0+ 800,00f 0,82 0,50 445,77 0,00
0,800 | 0,550 | 50,00 40,00 27,50 27,50 12,50 0,00
0+ 850,001 0,78 0,60 458,27 0,00
0,910 | 0,565 | 50,00 45,50 28,25 28,25 17,25 0,00
0+ 900,00 1,04 0,563 475,52 0,00
1,030 | 0,535 | 50,00 51,50 26,75 26,75 24,75 0,00
0+ 950,00f 1,02 0,54 500,27 0,00
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Srednia Nadmiar Suma
Powierzchnia | Powierzchnia {Odleg- Objetosc Zuzycie | Objetosci algebraiczna
Km Hkm|wykop |nasyp |wykop |nasyp | to$¢ wykop nasyp na wykop nasyp
= - g - + - miejscu ok - + -
m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0+ S50,00f 1,02 0,54 500,27 0,00
1,13 0,42 | 50,00 56,50 21,00 21,00 35,50 0,00
1+ 0,00| 1,23 0,29 535,77 0,00
0,865 | 0,465 | 50,00 43,25 23,25 23,25 20,00 0,00
1+ 50,00 0,50 0,64 585,77 0,00
1,155 | 0,345 | 50,00 57,75 17,25 17,25 40,50 0,00
1+ 100,00| 1,81 0,05 596,27 0,00
1,39 0,20 | 50,00 69,50 10,00 10,00 59,50 0,00
1+ 150,00} 0,96 0,35 655,77 0,00
0,80 0,34 | 50,00 40,00 17,00 17,00 23,00 0,00
1+ 200,000 0,63 0,32 678,77 0,00
1,23 0,16 50,00 61,50 8,00 8,00 53,50 0,00
1+ 250,00 1,83 0,00 732,27 0,00
1,87 0,00 | 50,00 93,50 0,00 0,00 93,50 0,00
1+ 300,00 1,90 0,00 825,77 0,00
2,27 0,00 | 41,85 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00
1+ 341,85| 264 0,00 920,77 0,00
3,51 0,00 12,08 42,40 0,00 0,00 42,40 0,00
1+ 353,93 4,37 0,00 963,17 0,00
4,40 0,00 8,60 37,84 0,00 0,00 37,84 0,00
1+ 362,53] 443 0,00 1001,01 0,00
6,52 0,00 7,97 51,96 0,00 0,00 51,96 0,00
1+ 370,50 8,60 0,00 1052,97 0,00
1693,47 696,00 69513 998,34 0,87 1052,97 m°
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Zatacznik nr 5

Gospodarka zielenig
Zestawienie drzew w obrebie projektowanego pasa drogowego
nrinw. rodzaj i gatunek  |obwod pnia [cm]| $rednica pnia [cm] | gospodarka zielenig
1 2 3 4 5
1 jesion 215 70 do pielegnacii
2 jesion 295 100 do usunigcia
3 wierzba 150 50 do usunigcia
4 jesion 305 100 do pielegnacii
5 jesion 230 80 do pielegnacji
6 jesion 220 75 do pielegnacii
7 jesion 315 110 do usuniecia
8 jesion 275 90 do pielegnacii
9 jesion 315 110 do pielegnacii
10 lipa 190 65 do pielegnacii
11 klon 175 60 do pielegnacii
12 klon 120 40 do pielegnacji
13 klon 135 45 do pielegnacji
14 robinia akacjowa 40 15 do usuniecia
15 robinia akacjowa 40 15 do usuniecia
16 robinia akacjowa 90 30 do usuniecia
17 robinia akacjowa 93 30 do usunigcia
18 robinia akacjowa 65 25 do usunigcia
19 robinia akacjowa 70 25 do usunigcia




