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Kosztorys inwestorski
Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Ko$min

1. Przedmiot i zakres opracowania
Dotyczy stafte] organizacji ruchu na budowe drogi gminnej nr 54 we wsi Ko$min na odcinku od km 0+000,00 do

km 1+370,50 wraz z wiaczeniem do drogi wojewodzkiej nr 722 Piaseczno-Grojec w km 27+053,80.

2. Ogoina charakterystyka obiektu i robét budowlanych

2.1 Stan istniejacy i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje organizacje i zabezpieczenie ruchu pojazdéw na drodze przez wie$ Kosmin od km
0+000,00 do km 1+370,50 oraz na odcinku wigczenia budowanej drogi gminnej do drogi wojewodzkiej nr 722
Piaseczno-Grojec w km 27+053,80 strona prawa.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji jezdnia drogi i pobocza gruntowe szerokosci 5,50 m. Na czesci
obustronne rowy nie regularne. Szeroko$¢ pasa drogowego 10,5-12 m, jezdnia drogi wojewddzkiej bitumiczna
szerokosci 6,0 m z poboczami gruntowymi szer. 0,75 m i obustronnymi rowami trapezowymi. Szeroko$¢ pasa
drogowego 14-16 m.

Wiaczenie drogi gminnej w zwigzku ze zmiang przebiegu projektowanej osi drogi ulegto przesunieciu w stosunku
do istniejacego rozwigzania sytuacyjnego. Wigze sig to ze zmiang oznakowania poziomego drogi wojew6dzkiej i
zmianami w oznakowaniu pionowym drogi ze wzgledu na geometrig wigczenia drog tworzacych skrzyzowanie w
tej lokalizacji.

2.2 Charakterystyka ruchu

Droga gminna przez wie§ Ko$min zakwalifikowana do klasy L (lokaina). Predko$¢ projektowa 40 km/h.

Z obserwacji i wizji w terenie przyjmuije sig, ze wystepuje mate natezenie ruchu pojazdow i ruchu pieszych.
Nie ma dostepnych danych dotyczacych SDR na wiw ulicy. Projektowane miejsce wiaczenia drogi gminne;
stanowi potaczenie z drogg wojewddzkag Nr 722 Piaseczno-Grojec w km 27+053,80.

Pomiar ruchu drogowego w 2010 roku zostat wykonany na istniejacej sieci drog wojewddzkich o nawierzchni
twardej, z wytaczeniem odcinkéw drég znajdujacych sie w miastach na prawach powiatu.

2.3 Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano nowe oznakowanie z wykorzystaniem istniejacych znakéw bedacych w dobrym stanie
technicznym nie wykazujgcym zuzycia. Czg$¢ istniejacych znakow ze wzgledu na zastosowane innych rozwigzan
geometrycznych wymaga wymiany na nowe o innym znaczeniu.

Wymiary znakow ustawionych na drodze wojewddzkiej okresla sig jako Srednie z folii odblaskowej
minimum typu 1 z wylgczeniem znakow A-7 i B-20 do wykonania z folii odblaskowej typu 2

Wymiary znakow ustawionych na drodze gminnej okre$la sig jako mate z folii odblaskowej minimum typu 1
z wytgczeniem znaku A-7 do wykonania z folii odblaskowej typu 2, zgodnie z Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia
2003r. Znaki wykonane z blachy ocynkowanej nierdzewnej na stupkach metalowych ocynkowanych $rednicy

60 mm. Wszystkie nowo ustawione znaki zgodnie z SST muszg posiadac z tabliczki znamionowe.

2.4 Oznakowanie poziome

W organizacji ruchu zastosowano znaki podtuzne i poprzeczne. Oznakowanie ze wzgledu na szerokosé jezdni na
skrzyzowaniu w km 0+000,00 (droga gminna Gtuchéw-Lesznowola) (linia P-7c). N skrzyzowaniu z drogg
wojewodzkg oznakowanie poprzeczne poziome wigze si¢ z wyznaczeniem farbg linii bezwarunkowego
zafrzymania (znak poziomy P-12). Oznakowanie podiuzne wiaze sie z wyznaczeniem segregacyjnych na
drogach (P-1e, P-3a, P-3b, P4, P6) i linii krawedziowych (P-7c, P-7d).

Znaki poprzeczne oznakowania poziomego nalezy wykona¢ jako oznakowanie grubowarstwowe z masy
chemoutwardzalnej do naktadania grubosci 1,8 — 3,0 mm. Znaki podtuzne (linie segregacyjne i krawedziowe)
wykona¢ nalezy cienkowarstwowo farbg chemoutwardzalng 0,5-0,8 mm.

Znaki poziome podlegajace usunigciu lub przemalowaniu nalezy wyfrezowa¢ przed wykonaniem nowego
oznakowania. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinno by¢ dobrze widoczne wykonane materiatem
odblaskowym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych) i przynajmniej jeden raz w roku odnawiane.

Wykonano czerwiec 2018 r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
Kosmin oznakowanie
1 45233290-8 |Oznakowanie pionowe, droga wojewddzka
1|D-07.02.01  |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub drogowskazow, A-6b, A-6c, | szt.
d.1 08 E-17a
1+1+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
2|D-07.02.01 |KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.1 08
1+1+1 szt, 3,00
RAZEM 3,00
3|D-07.02.01 [KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 60 mm, do znakow po- szt.
d.1 01 tréjnych.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4/D-07.02.01  |KNNR 6 0702- [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 80 mm, do znakéw poje-| szt.
d.1 01 dynczych.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A900 o pow. ponad 0.3 m2. | szt
d.1 05 Folia I generacji. A-6a 2 szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A900 o pow. ponad 0.3 m2. | szt.
d.1 05 Fo;ia |l generacji. A-7 3 szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad 0.3 m2. | szt
d.1 05 Folia I generacji. D-2 1szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T600x250 o pow. do 0.3 m2. Fo- | szt.
d.1 04 lia | generacji. T-1 1szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9/D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T600/600 o pow. ponad 0.3 m2. szt
d.1 05 Folia | generacji. T-6b 2szt, T-6d 2szt
2+2 szt 4,00
RAZEM 4,00
2 Oznakowanie pionowe, droga gminna
10(D-07.01.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 60 mm, do znakéw poje-| szt
d.2 01 dynczych.
11+4 szt. 15,00
RAZEM 15,00
11|D-07.01.01  |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawczeA750 o pow. do 0.3 m2. Fo- | szt.
d.2 04 lia | generacji. A-1 1szt, A-2 1szt, A-12b 2szt, A-12c 2szt
1+1+2+2 szt 6,00
RAZEM 6,00
12|D-07.02.01 [KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A750 o pow. do 0.3 m2. A-7| szt
d.2 04 1 szt. Folia Il generacji.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13/D-07.02.01  [KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B600 o pow. do 0.3 m2. Folia | ge-| szt.
d.2 04 neracji. B-33 2 szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14(D-07.02.01 [KNNR € 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. do 0.3 m2. D-1 | szt.
d.2 04 2szt. Folia | generaciji.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tablice oznaczenia skrajni o pow. ponad 0.3 m2 | szt.
d.2 05 50x125 cm. U-9a 2szt, U-9b 2 szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3 45233221-4 Oznakowanie poziome, droga wojewddzka
16|D-07.01.01 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscach ist- mz2
d.3 0102-01 niejacego oznakowania poziomego z wywozem materiafu z rozbiérki na
odl. do 1 km. Znaki P-1e, P-4, P-7c, P--7d
0,72+14,16+0,66+2,40+17,94 m2 35,88
RAZEM 35,88
17|D-07.01.01  |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocsy m?2
d.3 0203-02 mas chemoutwardzalnych cienkowarstwowe (0,5-0,8 mm ) wykonywane
sprzgtem rgcznym - oznakowanie gladkie P-1e, P-3a, P-3b, P-4, P-6, P-
7c, P-7d.
29,16 m2 29,16

s

Norma PRO Wersia 4 £4 Nr senviny: 27588 | Butkownik: TOMKOR Nadzar | Proiektawanie Knrezak Tamasz




PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 29,16
18|D-07.01.01 |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg m2
d.3 0203-02 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe )1,8-3,0 mm= wykonywane
sprzgtem recznym - oznakowanie gtadkie P-13
2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
4 Oznakowanie poziome, droga gminna
19|D-07.01.01 |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg m2
d.4 0203-02 mas chemoutwardzalnych cienkowarstwowe wykonywane sprzetem recz-
nym - oznakowanie gtadkie P-7¢
0,96 m?2 0,96
RAZEM 0,96
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