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Kosztorys ofertowy

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosc¢
techn. przedm. jedn.
Budowa drogi gminnej nr 54 w KoSminie
1 45111200-0 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 |KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km 1,405
d.1 01 sa drog w terenie rowninnym
2|D-01.02.01 |KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni- szt. 10,00
d.1 01 cy 10-15 cm.
zatacznik nr 1
3|D-01.02.01 |KNNR 1 0101- [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Sredni- szt. 4,00
d.1 03 cy 26-35 cm
zalacznik nr 1
4/D-01.02.01 |KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni- szt. 1,00
d.1 06 cy 56-65 cm.
zatacznik nr 1
5|D-01.02.01 |KNNR 1 0101- [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni- szt. 1,00
d.A 07 cy 86-95 cm.
zalacznik nr 1
6(D-01.02.01 |KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni- szt. 1,00
d.1 07 cy 101-130 cm.
zalgeznik nr 1
7|D-01.02.01 |KNNR 1 0104- [Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsigbierng w szt. 2,00
d.1 12 gruntach kat.lll-1V o normalnej wilgotnosci
zatacznik nr 1
8/D-01.02.01 |KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w szt. 10,00
d.1 13 gruntach kat.lll-IV o normalnej wilgotnosci
zatacznik nr 1
9/D-01.02.01 |KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o ér. 56-65 cm koparka podsigbierng w szt. 2,00
d.1 15 gruntach kat.llI-IV o normalnej wilgotnosci
zatacznik nr 1
10|D-01.02.01 |KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparka podsigbierng w szt. 1,00
d.1 18 gruntach kat.lll-IV o normalnej wilgotnosci
zalgcznik nr 1
11{D-01.02.01 |KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyé rzadkich od ha 0,0604
d.1 06 10% do 30% powierzchni.
zatacznik nr 1
12|D-01.02.01 |KNNR 1 0102- [Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych po- ha 0,00114
d.1 04 wyzej 60% powierzchni
zatacznik nr 1
13/D-01.02.01 |KNNR 1 0107- [Wywozenie dtuzyc na odlegtosé 5 km mp 5,24
d.1 01 0107-04
zalacznik nr 1
14/D-01.02.01 [KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odleglosc 5 km mp 11,28
d.1 02 0107-05
zatacznik nr 1
15|D-01.02.01 |KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp 24,91
d.1 03 0107-05
zalgcznik nr 1
16|D-01.02.02 |KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 463,12
d.1 01 do 15 cm za pomocq spycharek. Wiot do drogi wojewddz-
kiej.
17|D-01.02.02 |KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca, m2 463,12
d.1 02 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm.
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
18|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o m2 12,90
d.z2 0102-01 KNR |gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na najblizsze
2-31 z.0.2.13. |dostepne dla wykonawcy skladowisko. Polgczenie techno-
9902-02 logiczne projektowanej nawierzchni drogi gminnej z na-
wierzchnig drogi wojewddzkiej.
19|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych m 41,50
d.2 0101-02 na gt. 6-10 cm. Warstwa $cieralna drogi gminnej i warstwa
wigzaca drogi wojewddzkiej.
20|D-01.02.04 |KNNR 6 0802- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. m2 25,61
d.2 04 6 cm mechanicznie. Jezdnia. Warstwa $cieralna drogi
zatacznik nr 2 |gminnej i warstwa wigzaca drogi wojewodzkiej.
Krotnoéé = 1,5
21/D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm m2 14,00
d.2 04 mechanicznie. Jezdnia drogi gminne;j.
Krotnosé = 1,5
22|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- [Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie. m2 3,23
d.2 06 Jezdnia drogi wojewddzkie).
23|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 40 m 5,00
d.2 0816-01 cm. Zjazd 0+272,60 str. prawa.
24|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 30 m 6,00
d.2 0816-01 cm. Zjazd 0+669,00 str. prawa.
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25|D-01.02.04 (KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury stalowe o sr. 30 m 7,30
d.2 0816-01 cm. Zjazd 0+625,80 str. prawa.
26/D-01.02.04 |Kalkulacja Rozebranie prefabrykowanych murkéw czolowych przepus-| szt 2,00
d.2 wiasna téw. Zjazd 0+669,00 str. prawa.
27/D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki bruko- m?2 13,86
d.2 08 wej na podsypce cementowo-piaskowej. Zjazd 0+625,80
str. prawa.
28|D-01.02.04 |KNR 4-04 Transport kostki betonowej z rozbiorki przy recznym zata- m3 1,11
d.2 1101-02 dowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na od-
legtosc @ km
29|D-01.02.04 |KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cemen- m 7,00
d.2 02 towo-piaskowej. Zjazd 0+625,80 str. prawa.
30/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 0,42
d.2 0812-03
31|D-01.02.04 |KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m 4,40
d.2 08 na podsypce piaskowej. Zjazd 0+625,80 str. prawa.
32|D-01.02.04 |[KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie.| m?2 17.00
d.2 02 Zjazd 669,00 i 1+052,10 str. prawa.
33|D-01.02.04 |KNR 2-01 Rozbieranie nawierzchni z piyt zelbetowych azurowych m2 36,00
d.2 0129-07 EKO o wymiarach 40x60 cm. Umocnienie rowu odc od km
0+625,80 do km 0+669,00 str. prawa. Plyty do ponownego
wbudowania.
34/D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 16,98
d.2 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem 0,42+e dostepne
dla wykonawcy skladowisko.
Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
3 45111000-8 Roboty ziemne
35|D-02.00.01 i [KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 1 448,97
d.3|D-02.01.01 06 0208-02 pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na
zatacznik nr 4 |odlegto$¢ § km po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi. Tabela robdt ziemnych.
36|D-02.00.01 i [KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy na odktad koparkami podsigbierny- m3 300,00
d.3|D-02.01.01 |02 mi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-1l. Roboty ziemne
zalacznik nr 4 |poprzeczne, grunt do wbudowania w nasyp. Tabela robot
ziemnych.
37|D-02.00.01 i |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 92,62
d.3|D-02.01.01 |03 0208-02 pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem urobku na odleglos¢ 5
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi. Wywiezienie humusu.
38(D-02.00.011 [KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 508,23
d.3|D-02.01.01 |02 0208-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr kat. |l z transportem urobku na od-
zatacznik nr 2 |leglos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
i3 chodami samowytadowczymi, Roboty nie ujete w tabeli ro-
bét ziemnych.
39|D-02.00.01i |KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 70,76
d.3|D-02.01.01 |06 0208-02 pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. 1ll-1V z transportem urobku na
zatacznik nr 2 |odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
i3 mochodami samowytadowczymi. Roboty nie ujgte w tabeli
robot ziemnych.
40|D-02.00.011 [KNNR 1 0307- \Wykopy liniowe o szerokosci 0,40 m i glebokoéci do 1,5 m m3 67,66
d.3/D-02.01.01 |01 o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z recz-
nym wydobyciem urobku. Roboty pod rury ostonowe na ist-
niejacych instalacjach gazowych, wodociagowych, energe-
tycznych i teletechnicznych.
41|D-02.00.01i (KNNR 1 0206- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 67,66
d.3|D-02.01.01 |03 0208-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtoéé 5
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi. Wywiezienie gruntu z wykopow linio-
wych.
42|D-02.00.01 i |KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow pospotka po zamontowaniu rur m3 64,83
d.3|D-02.01.01 |01 ostonowych. Uwzglednic¢ cene pospotki.
43|D-02.00.01 i |KNNR 1 0408- |Zageszczanie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi m3 64,83
d.3|D-02.01.01 |01
44/D-02.03.01 [KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. [lI-1V utozonego m3 300,00
d.3 04 wzdtuz nasypu. Roboty ziemne poprzeczne. Tabela robét
zatacznik nr 4 |ziemnych.
45|D-02.03.01 |KNNR 1 0402- |Formowanie i zageszczanie nasypéw z gruntu przepuszcal-| m3 396,00
d.3 01 nego G1 (pospodtka) dostarczonego samochodami z poza
zatacznik nr 4 |budowy.
46/D-02.03.01 |KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu dostarczonego z wykopéw| m3 300,00
d.3 02 w obrebie budowy ubijakami mechanicznymi. Tabela robot
zatacznik nr 4 |ziemnych.
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
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Razem dziat: Roboty ziemne
4 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
47|D-08.01.01 i |[KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone ($wiatlo 2 cm) o wymiarach m 21,00
d.4|D-08.01.01b |03 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych C12/15 z oporem
zatacznik nr 2 |(F=0,066 m2) na podsypce cementowo-piaskowej.
48|D-08.01.01i |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30 cm z m 8,00
d.4/D-08.01.01b (03 wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem (F=0,066
zatgcznik nr 2 |m2) na podsypce cementowo-piaskowej. Zjazd 0+625,80
str. prawa.
49|D-08.01.01i |KNNR 6 0403- | Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z m 51,40
d.4|D-08.01.01b |03 wykonaniem faw betonowych C12/15 z oporem (F=0,066
zatacznik nr 2 |m2) na podsypce cementowo-piaskowej.
50|D-08.01.01 i |KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x30 cm z wy- m 9,00
d.4/D-08.01.01b |03 konaniem taw betonowych C12/15 z oporem (F=0,062 m2)
zalgcznik nr 2 |na podsypce cementowo-piaskowej
51|D-08.03.01 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betono- m 71,50
d.4 03 wej C12/15 z oporem (F=0,017 m2), spoiny wypetnione
zalgcznik nr 2 |piaskiem.
Razem dzial: Krawezniki i obrzeza
5 45233000-9 Podbudowy
52/D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- m2 6 916,91
d.5 03 nicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
zalgcznik nr 2 |wierzchni jezdni. Odcinkek 0+000 - 1+364,50.
53|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie m2 815,63
d.5 01 w gruncie kat. |I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
zalgacznik nr 2 |Odcinek 1+364,50 - 1+370,50, zjazdy w obrebie chodnika,
i3 zjazdy ttuczniowe, chodniki.
54|D-04.02.01 |KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce wykonane i zaggszczane mecha- m2 7 574,89
d.5 03 nicznie o gr.15 cm. Odcinek 0+000 - 1+364,50, odcinek
zatacznik nr 2 |nsa dziaice nr ewid. 145/1, odcinek 1+364,50 - 1+370,50,
i3 Zjazdy tluczniowe.
Krotno$é = 1,5
55|D-04.02.01 |KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- ma2 40,59
d.5 03 nicznie o gr.10 cm. Zjazdy w obrebie chodnika.
zatacznik nr 2
56/D-04.04.00i |[KNNR 6 0113- |Warstwa doina podbudowy z kruszywa tamanego kamien- m?2 6 916,91
d.5/D-04.04.02 |01 nego kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/63 mm,
zalgcznik nr 2 |jezdnia na odc. od km 0+000,00 do km 1+364,50. Grubo$¢
warstwy 12 cm.
Krotnosé = 0,8
57|D-04.04.00 i (KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego kamien- m2 6 916,91
d.5|D-04.04.02 |04 nego kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5 mm,
zatacznik nr 2 |jezdnia na odc. od km 0+000,00 do km 1+364,50. Grubo$¢
warstwy 8 cm.
58|D-04.04.00 i |KNNR 6 0113- |Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego kamienne- m?2 86,42
d.5|D-04.04.02 |06 go kwarcytowego lub dolomitowego o frakgcji 0/31,5 mm.
zalgcznik nr 2 |Grubo$¢ warstwy 20 cm.
Krotnosé = 1,33
59(D-04.04.00i |[KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego kwarcyto- m2 40,59
d.5|D-04.04.02 |06 wego lub dolomitowego o frakeji 0/31,5 mm. Grubo$é wars-
zalacznik nr 3 |twy 15 cm. Zjazdy w obrebie chodnika.
60/D-04.04.00i |[KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa famanego kamiennego kwarcyto- m?2 148,89
d.5|D-04.04.02 |05 wego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5 mm. Grubosé wars-
zatacznik nr 2 [twy 10 cm. Chodniki.
61|D-04.03.01 |KNNR 6 1005- | Skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy z kruszywa tama-| m2 7 003,33
d.5 07 nego. Odcinek 0+000,00 - 1+370,50, odcinek na dziatce nr
zatacznik nr 2 [ewid. 145/1,
62|D-05.03.26g |KNR AT-04 Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o sztyw- m2 21,50
d.5 0101-01 KNR |nych weztach na geowtdkninie). Potaczenie technologiczne
2-31 z.0.2.13. |i nawierzchnig drogi wojewodzkiej.
9902-02
63|D-04.07.01a [KNNR 6 0110- |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50. Grubosé m2 80,19
d.5 03 warstwy po zageszczeniu 13 cm. Odcinek 1+364,50 - 1+
zatacznik nr 2 {370,50.
Krotnosé = 1,625
64|D-04.03.01 |KNNR 6 1005- (Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy podbudowy z betonu| mz2 91,80
d.5 07 asfaltowego. Odcinek 1+362,50 - 1+370,50.
zatacznik nr 2
Razem dzial: Podbudowy
6 45233000-9 Nawierzchnie
65/D-05.03.05b |KNNR 6 0308- |Warstwa wiazaca nawierzchni z betonu asfaltowego m2 89,00
d.e 03 AC16W 35/50 dla KR3. Grubosé warstwy 6 cm. Jezdnia 1+
zatgeznik nr 2 362,50 - 1+370,50.
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66|D-05.03.05b |KNNR 6 0308- |Warstwa wiazaca nawierzchni z betonu asfaltowego m?2 6 517,41
d.6 01 AC11W 50/70 dla KR1. Grubo$¢ warstwy 4 cm. Odcinek
zatgcznik nr 2 |0+000 - 1+362,50, odcinek na dziatce nr ewid. 145/1.
67|D-04.03.01 |KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltows warstwy wigzacej. Odcinek m?2 6 606,41
d.6 07 0+000,00 - 1+370,50, odcinkek na dzialce nr ewid. 145/1.
zatacznik nr 2
68/D-05.03.05a |KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego m2 6 354,08
d.6 02 AC11S 50/70 dla KR1. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu
zatgcznik nr 2 |4 cm. Jezdnia 0+000,00 - 1+362,50, odcinek na dziatce nr
ewid. 145/1.
69|D-05.03.05a |KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego m2 88,42
d.6 02 AC118 50/70 dla KR3. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
zatacznik nr 2 |4 cm. Jezdnai 1+362,50 - 1+370,50.
70{D-05.03.23a |KNNR 6 0502- [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 117,06
d.6 03 (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4
zatacznik nr 2 |cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Chodnik.
71|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- (Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 40,59
d.6 03 na (kolor) podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4
zalacznik nr 2 [cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Zjazdy w obrebie chod-
nika.
72 D-05.02.00i [KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm. Gru-| mz2 556,44
d.6{D-05.02.01 (06 bosc warstwy 20 cm. Zjazdy indywidualne.
zatgeznik nr 3 |Krotnoéé = 1,33
73|D-06.03.01a |KNNR 6 0204- |Pobocze utwardzone. Nawierzchnie z kruszywa famanego m2 2009,74
d.6 06 kamiennego frakcji 0/31,5 mm. Grubos¢ warstwy po uwato-
zatacznik nr 2 |waniu 15 cm.
i3
Razem dziat: Nawierzchnie
7 45232410-9  [Odwodnienie
74/D-02.00.01 i |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 67,28
d.7|D-02.01.01 |04 0208-02 poj.tyzki 0.256 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na od-
zatacznik nr 3 |legto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowyladowczymi. Przepusty.
75/D-02.00.01 i |KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 26,88
d.7(D-02.01.01 |02 0208-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na od-
legtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi. Drenaz francuski.
76|D-03.01.03a |[KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe i pod-| m?3 51,04
d.7 01 sypki wspierajace z mieszanki piaskowo - zwirowej o frakcji
zatacznik nr 3 [0/20 mm, grubo$é tawy 30 cm.
77|D-03.01.03a |KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - zasypka rur mieszanka, m3 141,52
d.7 01 kruszywa naturalnego o frakcji 0/20 mm.
zatgcznik nr 3
78/D-03.01.03a |KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN8 o $redni- m 116,00
d.7 07 cy 40 cm
zatacznik nr 3
79/D-03.01.03a |KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe betonowe| szt 28,00
d.7 04 prefabrykowane dla rur o $rednicy 40 cm
zatgeznik nr 3
80|D-06.01.01 |KNNR 1 0514- \Umocnienie przeciwskarpy i dna rowu plytami azurowymi m2 36,00
d.7 01 EKO o wymiarach 0,40x0,60 m gr. 10 cm na podsypce ce-
mentowo - piaskowej 1:4 grubosci 10 cm. Odcinek 0+
624,50 - 0+668,60 strona prawa. Pivty z odzysku.
81|D-03.03.01 |KNR 9-11 Dren francuski - geowtoknina ukladana wokét drenu tucz- m?2 149,76
d.7 0201-04 niowego, geotekstylia Fibertex F-320.
82|D-03.03.01 |KNR 2-31 Warstwa filtrujgca z kruszywa tamanego frakeji 31,5/63 m 38,40
d.7 0601-01 0601- /mm. Drenaz francuski 0,70 x 1,0 m.
02
83/D-03.03.01 |KNNR 6 0106- |Warstwa piasku o grubosci 10 cm. Drenaz francuski. m?2 38,40
d.7 02
84/D-03.03.01 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur drenarskich o ér. zewn. 125 mm. m 38,40
d.7 02
Razem dziat: Odwodnienie
8 45111300-1 Roboty remontowe
85/D-01.03.04 |KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dzielonych z PE-HD o $rednicy m 108,65
d.8 01 160 mm. Sie¢ wodociggowa.
86/D-01.03.04 [KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dzielonych z PE-HD o ér. 160 m 19,80
d.8 01 mm. Sie¢ gazowa.
87|D-01.03.04 [KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dzielonych z PE-HD o $r. 160 m 12,50
d.8 01 mm. Sie¢ energetyczna.
88/D-01.03.05 |KNNR 6 1305- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych m3 1,20
d.8 01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzyn-
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
techn. przedm. jedn.
Razem dzial: Roboty remontowe
9 45233120-6 Przestawienie istniejgcych ogrodzen
89|D-07.06.01b |KNNR 6 0808- |Rozebranie stalowych stupkéw ogrodzenia, Przekréj 60x60 | szt 7,00
d.9 08 mm. Dzialka nr ewid. 116/2.
90|D-07.06.01b |KNNR 6 0808- [Rozebranie stalowych stupkow ogrodzenia. Przekroj szt. 2,00
d.9 08 100x100 mm. Dziatka nr ewid. 116/2,
91|D-07.06.01b |KNR 4-04 Rozebranie faw, stép i fundamentéw pod maszyny betono- m3 0,57
d.9 0302-01 wych o grubosci (wysokosci) do 70 cm. Dziatka nr ewid.
116/2.
92|D-07.06.01b |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtgbokos- |  dot. 9,00
d.9 0312-06 ci do 0.7 m (kat. gruntu Ill). Obsadzenie stupkéw ogrodze-
nia. Dzialka nr ewid. 116/2.
93|D-07.06.01b |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3 0,57
d.9 0203-01 reczne ukltadanie betonu. Obetonowanie stupkéw stalo-
wych 60x60 mm i 100x100 mm. Stupki z odzysku. Dziatka
nr ewid. 116/2. Beton C16/20.
94/D-07.06.01b |[KNNR 6 0702- |Ustawienie slupkow ogrodzenia 60x60 mm i 100x100 mm. szt. 9,00
d.9 01 Stupki z odzysku. Dziatka nr ewid. 116/2.
95|D-07.06.01b |KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na slupkach zelbetowych m2 76,48
d.9 0307-04 prefabrykowanych osadzonych w gruncie. Wysokosé siatki
1,60 m, 14 stupkow. Dziatka nr ewid. 115.
96|D-07.06.01b |[KNR 2-25 Rozebranie bramy wjazdowej z katownikéw z siatkg ze m2 5,55
d9 0315-02 stupkami przybramowymi metalowymi. Wymiary 3,70 x
1,50 m.
97(D-07.06.01b |KNR 2-01 Woykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokos- dot. 18,00
d.9 0312-06 ci do 0.7 m (kat. gruntu Ill). Obsadzenie stupkow ogrodze-
nia. Dziatka nr ewid. 115.
98|D-07.06.01b |[KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3 1,13
d.9 0203-01 reczne ukiadanie betonu C16/20. Obetonowanie stupkéw z
rur stalowych Fi 70 mm. Dziatka nr ewid. 115.
99/D-07.06.01b |[KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalo- m 40,50
d.9 1804-11 wych z rur $r. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w
gruncie i obetonowanych (dlugo$c¢ stupka 2,30 m). Siatka
ogrodzeniowa ocynkowana oczka 50x50 mm, fi 3,0 mm.
Linka stalowa ocynkowana ér. 6,3 mm (trzy rzedy). Uchwy-
ty metalowe. Dzigtka nr ewid. 115.
100/D-07.06.01b |KNR-W 2-02 |Brama dwuskrzydiowa stalowa o wymiarach 3,70 m x 1,60 kpl. 1,00
d.9 1808-02 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach bez
pasa dolnego z blachy.
101|D-07.06.01b |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 4,27
d.9 1103-04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym na odleglosé 5 km
Razem dziat: Przestawienie istniejacych ogrodzen
10 45233120-6 Roboty wykonczeniowe
102|D-06.03.01 |KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow| m?2 3 031,55
d. 05 w gruntach kat.!-ll|
10

Razem dzial: Roboty wykonczeniowe

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogélem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: TOMKOR Nadzory i Projektowanie Korczak Tomasz




