PRZEDMIAR ROBOT

Tytut projektu:
Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kosmin wraz z wigczeniem do drogi wojewodzkiej
nr 722 Piaseczno - Gréjec i przebudowg istniejacej infrastruktury
Przebudowa dwéch odcinkéw wodociagu o $r. 90 mm,

budowa przytacza o sr. 40 mm
Dziatki nr ewidencyjny 17, 158, 132, 163, 131, 145/1, 15/2, 15/5*, 15/3, 15/4, 15/7, 108/3,
108/7, 116/1, 11613, 116/2, 116/5, 118/3, 118/5, 114, 114/1, 109/2, 109/3, 117, jednostka
ewidencyjna 140605_5, GROJEC - OBSZAR WIEJSKI, obreb nr 0013 KOSMIN.
*15/5 - dziatki powstate po podziale, przeznaczone pod pas drogowy
Kategoria obiektu budowlanego XXVI
Branza Sanitarna

KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggéw do odprowadzania $ciekow
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcych dwoch odcinkow sieci wodociagowej wraz z
przytaczem kolidujgcych z projektowana geometrig nawierzchni drogi gminnej nr 54 we wsi Kosmin, gmina
Gréjec.
2. Ogélna charakterystyka obiektu
2.1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dwaoch odcinkow sieci wodociagowej wraz z przytaczem
zwigzanej z budowg drogi gminnej nr 54 we wsi Kosmin, gmina Grojec.
Charakterystyka przebudowywanych odcinkow wodociagu z przytaczem:

1. Wodociag o srednicy 90 mm 1MPa, odcinek B-B - 147,0 mb,

2. Wodociag o srednicy 90 mm 1MPa, odcinek D-E =~ — 34,0 mb,

3. Przytacze wodociggowe o Srednicy 40 mm PE szt1 — 6,0 mb.
2.2. Roboty ziemne:
Wykopy pod wodociag i przytacze wodociggowe otwarte.
Pod drogami i zjazdami na poszczegdine posesje przejscia istniejgcej sieci wodociggowej poprowadzi¢ w rurach
ostonowych dwudzielnych o $rednicy 150 mm.
2.3. Montaz przewodéw wodociagowych.
Montaz przewodow wodociagowych nalezy wykonac zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych
przewodow wodociggowych wykonanych z rur 90 mm PEHD i z rur 40 mm PE oraz zgodnie ze schematami.
Montaz potgczenia istniejacej sieci z przebudowang w wezle nr 1 wykonac za pomoca trojnika zeliwnego
kofnierzowego o srednicy 80/180/80 z zasuwa odcinajacg 100 mm typu Akva z obudowg umieszczong
bezposrednio w gruncie i zabezpieczong skrzynka uliczng i ptytkg betonowa z otworem.
Zmontowane i zasypane odcinki wodociggu nalezy poddac¢ prébie ciSnieniowej na cisnienie 1,0 MPa.
Probe cisnieniowa rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-64/B-10715. Wynik jest pozytywny jesli w
przeciggu 30 minut na manometrze ciénienie nie ulegnie zmianie powyzej 0,01 MPa na kazde 200 mb przewodu i
jezeli nie ma przeciekow na potaczeniach rur i armatury.
Ze wzgledu na wiasciwosci rur PEHD i PE nalezy unika¢ ich montowania przy temperaturach ponizej 0° C.

Uzbrojenie projektowanych wodociagdw.

Projektowana budowa wodociggu wyposazona bedzie w nastepujace uzbrojenia:

- zasuwy odcinajace kofnierzowe typu Akva o $rednicy 100 mm - 1szt,
- opaska typu Akva 90/40 mm -2szt,
- zasuwa odcinajgca o $rednicy 32 mm typu Akva -2 szt
- dodatkowo (zgodnie z zaleceniem ZWiK UDP 66.2.20.2015 z dnia 21.04.2015r.)

na istniejacych przytaczach zasuwy odcinajace o Srednicy 32 mm typu Akva -4 szt.

- dodatkowo (zgodnie z zaleceniem ZWiK 2471/2017 z dnia 18.09.2017r.)

na istniejacym przylaczu do dziatki nr ewid. 114 zaprojektowano zasuwe odcinajaca

o $rednicy 32 mm typu Akva -1 szt.
2.4, Przebudowa przylacza wodociagowego.
Istniejace przytacza wodociggowe wykonane z rur PE o $Srednicy 40 mm w pkt. A do poses;ji dziatka nr
ewidencyjny 92/5 oraz przytacze do posesiji dziatka nr ewidencyjny 108/5 nalezy przebudowac zgodnie z
naniesieniem na planie sytuacyjnym i potaczy¢ z istniejgcym wodociagiem i Srednicy 90 mm PVC na opaske o
$rednicy 90/40 mm z zasuwg odcinajgcg o Srednicy 32 mm typu Akva. Istniejgca zasuwe na weince nalezy
zamkngC zakorkowac i zasypac.
Trzpienie zasuw wyprowadzone do powierzchni terenu zabezpieczone skrzynkami zeliwnymi o $rednicy 140 mm
dodatkowo w terenie nie utwardzonym nalezy zamontowac plytke betonowa z otworem.
Istniejace przytacza przebiegajace pod projektowang nawierzchnia, ktore nie posiadajg rur ostonowych nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu Arota dwudzielne o $rednicy 100 mm stosujac zasade, ze koricowki rur
winny wystawac 0,50 m poza krawedz jezdni . Roboty przy przebudowie przytgcz wodociggowych w takiej samej
technologii jak przy sieci wodociggowe;.
2.5. Oznakowanie wodociagu i przytacz.
W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji, wszystkie urzadzenia i uzbrojenia wodociggu i przytacz nalezy
oznakowaé wg obowigzujacych norm i wytycznych.
Zasuwy oznakowac tabliczkami na statych ogrodzeniach i $cianach.

Wykonano czerwiec 2018 r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn. |
Przebudowa odcinkéw wodociagu przy budowie drogi gminnej nr 54 w Kosminie
1 45111000-8 Roboty ziemne
1/STO1 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- km
d.1 01 nie réwninnym, wytyczenie wodociggu
0,187 km 0,187
RAZEM 0,187
2|ST01 KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o poj. | 100m3
d.1 04 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll
2,25 100m3 2,25
RAZEM 2,25
3|ST01 KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoséci do 3,0 m o §cianach | 100m3
d.1 04 pionowych w gruntach suchych kat. l1I-1V z recznym wydobyciem urobku,
wyréwnanie dna
0,08 100m3 0,08
RAZEM 0,08
4|ST01 KNNR 1 0318~ |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i 100m3
d.1 03 z.0.2.11.4. |gieb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
0,08 100m3 0,08
RAZEM 0,08
5|ST01 KNNR 1 0312- |Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka balami drewnianymiw | 100m?2
d.1 01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 3.0 m
5,81 100m?2 5,81
RAZEM 5,81
6/STO1 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, 100m3
d.1 02 wykopow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spy-
charkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
2,25 100m3 2,25
RAZEM 2,25
7|8T01 KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami 100m?2
d.1 02 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. Ill-1V
0,05 100m2 0,05
RAZEM 0,05
2 45231300-8 Roboty montazowe
8|ST.02.02 |KNNR 11 0301-|Rurociagi PCW cidnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumows o 100m
d.2 01 §r. zewn. 90 mm
1,81 100m 1,81
RAZEM 1,81
9|ST.02.02 |KNNR 4 1104- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane kpl.
d.2 03 ofowiem o $r.100 mm montowane w komorach
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10|ST.02.02 |KNNR 4 1701- |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do is- | kpl.
d.2 01 tniejacych rurociggéw o ér. 80 mm
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11|8T.02.02 |[KNNR 4 1408- |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.2 01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
12/ST.02.02 |KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, | 200m -1
d.2 01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm préb.
1 200m -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
13|ST.02.02 [KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm | odc.
d.2 01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
14/ST.02.02 |KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2 01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
3 45231300-8 Budowa przylacz
15|8T.02.02 |KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, 100m
d.3 01 PEHD) o ér.zewnetrznej 40 mm
0,06 100m 0,06
RAZEM 0,06
16/ST.02.02 |KNNR 4 1101- [Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig kpl.
d.3 01 aluminiowa o $r.50 mm
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: TOMKOR Nadzory i Projektowanie Korczak Tomasz




PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
17|ST.02.02 |KNNR 4 1702- |Podiaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na szt
d.3 01 istniejgcych rurociggach o ér. 90 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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