KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw
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Kosztorys ofertowy

d.3

we (opaski) na istniejgcych rurociggach o §r. 80 mm

Lp. | Podstawa | Opis |Jedn.przedm.|  llod¢ | Cenajedn. | Wartosé¢
Przebudowa odcinkéw wodociggu przy budowie drogi gminnej nr 54 w Ko$minie
1/45111000-8 Roboty ziemne
1|KNNR 1 0111-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0,187
d.1 sa drog w terenie réwninnym, wytyczenie wodociggu
2|KNNR 1 0209-04 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsig- [100m3 2,25
d.1 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll
3/KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 [100m3 0,08
d.1 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z
recznym wydobyciem urobku, wyréwnanie dna
4|KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopdw o §cianach pionowych o szerokosci |100m3 0,08
d.1|z.0.2.11.4. 9911-|0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lIl - wspotczynnik za-
03 geszczenia Js=1.00)
5/KNNR 1 0312-01|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami |100m2 5,81
d.1 drewnianymi w gruntach suchych kat.|-IV; wykopy o szer. 1
migteb.do 3.0 m
6|KNNR 1 0214-02|Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punkto- |100m3 2,25
d.1 wych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu l1l-1V
7/KNNR 1 0218-02 |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza |100m2 0,05
d.1 spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt
kat. llI-IV
Razem dziat: Roboty ziemne
2{45231300-8 Roboty montazowe
8|KNNR 11 0301- |Rurociagi PCW ci$nieniowe kielichowe tgczone na uszczel- [100m 1,81
d.2|01 ke gumowa o $r. zewn. 90 mm
9|KNNR 4 1104-03 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy kpl. 1,00
d.2 uszczelniane otowiem o $r.100 mm montowane w komo-
rach
10| KNNR 4 1701-01 |Podiaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki kpl. 1,00
d.2 wbudowane do istniejgcych rurociggdw o $r. 80 mm
11|KNNR 4 1408-01 | Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fun- [m3 0,30
d.2 damentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej
japonkami
12{KNNR 4 1606-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu  |200m -1 prdb. 1,00
d.2 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
13|KNNR 4 1611-01|Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér.nominal- [odc.200m 1,00
d.2 nej do 150 mm
14| KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominainej |odc.200m 1,00
d.2 do 150 mm
Razem dzial: Roboty montazowe
3/45231300-8 Budowa przylacz
15/KNNR 4 1009-01 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno-  [100m 0,06
d.3 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
16| KNNR 4 1101-01|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa, kpl. 9,00
d.3 uszczelniane folig aluminiowa o $r.50 mm
17|KNNR 4 1702-01 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady ruro- |szt, 2,00

Razem dziat: Budowa przylgcz
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