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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 161570W W M. WOLA WOROWSKA
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.  |KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1|/01.01. |0111-01
817,57 m 817,57
RAZEM 817,57
2|D.01.  |[KNNR1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1|/01.01. |0111-01
poz.1 m 817,57
RAZEM 817,57
2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw
3|D.01.  |KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% powierz- |ha
d.2|02.04. |0102-02 chni wraz z wycinkg kolidujgcych drzew oraz usunieciem karpiny
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
4/D.01. |[KNNR1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ mp
d.2|02.04. |0107-03
0,1*100 mp 10,00
RAZEM 10,00
3 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
5/D.01. |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.3|02.04. |0806-02
35 m 35,00
RAZEM 35,00
6/D.01. |[KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. (F=0,09) m3
d.3|02.04. |0812-03
35%0,09 m3 3,15
RAZEM 3,15
7|D.01.  |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.do6cmz |m2
d.3/02.04. [0102-02/03 |wywozem materiatu z rozbiorki w niejsce wskazane przez Zamawiajgcego
(na odlegtos$¢ do 10 km). Destrukt nalezy do Inestora
2303 m?2 2 303,00
RAZEM 2 303,00
8 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3
2303 m?2 2 303,00
RAZEM 2 303,00
9|D.01. |KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- |m?2
d.3|02.04. |0803-04 mentowo-piaskowej
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
10 Rozebranie - obrzeze betonowe o wym. 8x30cm 0 ok. 10 mb kpl.
d.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11|D.01. |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag m3
d.3|02.04. |1103-01
35%0,3*0,15+10*0,08*0,3+3,15+2303*0,15+45*0,08 m3 354,02
RAZEM 354,02
12|D.01. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.3|02.04. |1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym
poz.11 m3 354,02
RAZEM 354,02
4 D.02.00.00. Roboty ziemne
13/D.02. |KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |[m3
d.4/01.01. |0202-08 ki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mecha-
nicznie
2000*0,95 m3 1900,00
RAZEM 1900,00
14|D.02. |KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1) - 5%recznie |m3
d.4|01.01. |0301-03
2000*0,05 m3 100,00
RAZEM 100,00
15/D.02. |KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zaggszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samo- |m3
d.4|03.01 0402-01 chodami; kat.gr.l-Il - 90%mechanicznie
350*0,9 m3 315,00
RAZEM 315,00
16|D.02. |KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypow - 10%recznie m3
d.4|/03.01 |0311-01
350*0,1 m3 35,00
RAZEM 35,00
5 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa
17|D.02. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.5|01.01. |1406-04
10 szt. 10,00
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RAZEM 10,00
18|D.02. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/01.01. |1406-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|D.02. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych ( w tym wymiana 1 szt po- |szt.
d.5/01.01. |1406-05 krywy na now3)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
20|D.04. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2
d.6{01.01. |0103-03 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4079 m?2 4 079,00
RAZEM 4 079,00
21|/D.04. |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/  |m2
d.6/02.02. |0111-02 22,4 kl. C1,5/2,0 (ilos¢ 25 kg/m2)
poz.20 m?2 4 079,00
RAZEM 4 079,00
22|D.04. |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana |m2
d.6{04.02. [0113-01 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.20 m?2 4 079,00
RAZEM 4 079,00
23|D.04. |KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana|m?2
d.6/04.02. |0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm
poz.20 m?2 4 079,00
RAZEM 4 079,00
24|D.04. |KNR 2-31 |[Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.6|04.02. |1004-07
poz.20 m?2 4 079,00
RAZEM 4 079,00
25|D.05. |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W asfaltowych |m?2
d.6/03.23. |0308-03 AC16W o grubosci 6cm (warstwa wigzaca)
poz.20 m?2 4 079,00
RAZEM 4 079,00
26|D.04. |KNR 2-31 |Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg m2
d.6|04.02. |1004-07
poz.20 m?2 4 079,00
RAZEM 4 079,00
27|D.05. |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o |m?2
d.6/03.23. |0309-02 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.20 m?2 4 079,00
RAZEM 4 079,00
7 D.05.00.00. Zjazdy
28 Regulacja wysokosciowa kostki na istniejgcych zjazdach w celu dostoso- |kpl.
d.7 wania jej do nowej krawedzi jezdni - pow. ok 50 m2
Roztozenie warstwy z masy bitumicznej Ac11S gr. ok. 4 cm w ciagu po-
bocza na zjazdach betonowych w celu dostosowania wysokosciowego do
nowej krawedzi jezdni pow. ok 50 m2
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 D.06.00.00. Pobocze
29|D.04. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m?2
d.8/01.01. |0103-01 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(817,57+805,3)*0,75 m?2 1217,15
RAZEM 1217,15
30{D.04. |KNR 2-31 |Pobocze z destruktu - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm m2
d.8|01.01. |0204-03
poz.29 m2 1217,15
RAZEM 1217,15
9 D.08.00.00. Elementy drogowe
31|D.08. |KNNR 6 Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5¢cm i tawie z oporem bet. m
d.9/01.01. |0403-04 C12/15 (F=0,09) - wymiana uszkodzonych kraweznikéw przy regulac;ji
kostki na zjazdach
35 m 35,00
RAZEM 35,00
10 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - Zielen drogowa
32|D.09. |KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.10{01.01. |0501-02
817,57 m?2 817,57
RAZEM 817,57
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