Warunki ochrony przeciwpozarowej
do projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
miejscowosci Kosmin, na dzialce nr 11/1

1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej polega¢ bedzie na dobudowie do
istniejacego budynku OSP jednego boksu garazowego z pomieszczeniem gospodarczym.

Po rozbudowie budynek bedzie obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
Dobudowany garaz z pomieszczeniem gospodarczym bedzie stanowit oddzielna strefe
pozarowa. Powierzchnia dobudowanego garazu wynosi 63,5m?, powierzchnia pomieszczenia
gospodarczego wynosi 10,4 m?.

Wysokos$¢ garazu bedzie wynosita 5,15 m. Zaliczony bedzie do obiektow niskich.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych.

W czgsci dobudowanej materiatami palnymi bgdzie wyposazenie pomieszczen, paliwo w
samochodzie bojowym.

3. Kategoria zagrozenia ludzi i liczba os0b na kazdej kondygnacji

Dobudowany boks garazowy z pomieszczeniem gospodarczym zaliczony bedzie do PM.
W dobudowanym garazu, w jednym czasie, przebywac bedzie do 10 osob.

4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Srednia ggstos¢ obciazenia ogniowego w dobudowanej czg$ci, zgodnie z oswiadczeniem
inwestora, nie przekroczy 500 MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku 1 przestrzeni zewngtrznej nie bedzie wystgpowalo zagrozenie wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Biorac pod uwage, ze $rednie obciazenie ogniowe w dobudowanej czgsci budynku nie
przekroczy 500 MJ/m? i jest to obiekt jednokondygnacyjny, zaliczony do kategorii PM na
podstawie § 212 ust.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
dobudowany garaz z pomieszczeniem gospodarczym moze by¢ wykonany w klasie ,,D”
odpornosci pozarowej.
Dla tego typu obiektow:
- glowne elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane w
klasie odpornosci ogniowej R 30;
- konstrukcja dachu powinna by¢ wykonana z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia;



- przekrycie dachu powinno by¢ wykonane 2z materialow
nierozprzestrzeniajacych ognia;

- $ciany zewngtrzne powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci
ogniowej EI 30;

- $ciany wewngtrzne powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci
ogniowej EI 15;

- w zwiazku z tym, ze zgodnie z os$wiadczeniem inwestora
istniejacy budynek OSP wykonany jest w klasie odpornosci
pozarowej ,D” $ciana oddzielajaca dobudowany garaz od
pozostalej czeSci budynku powinna stanowi¢ oddzielenie
przeciwpozarowe 1 powinna mie¢ odpornos¢ ogniowa REI 60;
drzwi znajdujace si¢ w tej $cianie powinny mie¢ odpornosc
ogniowa EI 30,

- Sciany zewngtrzne przylegajace do Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego musza tworzy¢ pionowy pas o szerokosci
minimum 2 m 1 odpornos$ci ogniowej EI 60;

Wszystkie elementy, z ktorych wykonana bgdzie dobudowana czgs¢ budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia. Wszystkie przewody przechodzace przez granice stref
pozarowych powinny by¢ wyposazone w klapy lub opaski o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej przegrody, przez ktora przechodza.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dobudowany garaz z pomieszczeniem gospodarczym stanowi¢ bedzie oddzielna strefe
pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla dobudowanej czg¢sci PM wynosi
do 20000 m? 1 nie bedzie przekroczona.

8. Usytuowanie budynkow, w tym odleglos¢ od obiektow sasiednich

Od strony zachodniej dobudowany garaz z pomieszczeniem gospodarczym przylegat bedzie
do istniejacego budynku OSP

Od strony potudniowej dobudowany garaz z pomieszczeniem gospodarczym zlokalizowany
bedzie ponad 24.0m od granicy.

Od strony wschodniej dobudowany garaz z pomieszczeniem gospodarczym zlokalizowany
bedzie ponad 38 m od granicy dziatki.

Od strony pdéinocnej dobudowany garaz z pomieszczeniem gospodarczym zlokalizowany
bedzie 7.8m od pasa drogi publiczne;.

9. Warunki ewakuacji z budynkow

W dobudowanej czg$ci nie przekroczona bedzie dlugos$¢ przejScia ewakuacyjnego w
pomieszczeniach, ktora dla czesci PM wynosi do 100 m.

W dobudowanej czgsci PM ewakuacja prowadzona begdzie maksymalnie przez trzy
pomieszczenia (faktyczna dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekroczy 30 m). Droga
ewakuacyjna przebiega¢ bedzie z pomieszczenia gospodarczego przez dobudowany garaz do
istniejacego garazu a nastgpnie na zewnatrz budynku. Wyjscie ewakuacyjne z istniejacego
garazu ma szeroko$¢ 3,27 m. Dodatkowo w podnoszonych wrotach garazowych, ktoére
zainstalowane b¢da w dobudowanym garazu, wykonane zostana drzwi bez progu stuzace do
ewakuacji o szerokosci w swietle 0,9 m.



10. Instalacje uzytkowe w budynku

Dobudowana cze$¢ wyposazona bedzie:
- w instalacje elektryczna 1 oswietleniowa
- w instalacje centralnego ogrzewania
- w instalacje odgromowa

11. Urzadzenia przeciwpozarowe i inne urzadzenia sluzace bezpieczenstwu
pozarowemu.

Dobudowa cze$¢ wyposazona begdzie:
- w wylacznik pradu do celéw pozarowych (obejmujacy swoim zasiggiem caty
obiekt),
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

12. Wyposazenie w gasnice

Dobudowana czg¢§¢ wyposazona zostanie w podreczny sprzet gasniczy w ilosci zgodnej z
obowiazujacymi przepisami.

13. Przygotowanie obiektow do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych

Dla dobudowanej czgsci nalezy zapewni¢ wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci
10 dm?/s. Hydrant powinien by¢ zlokalizowany w odleglosci do 75 m od obiektu i nie blizej
jak 5 m od chronionego budynku.

Na podstawie § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych,
do budynku nalezy zapewni¢ drogg pozarowa.



