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Nr PSG.0129.763.010.18

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina /=dzielnica: Kosmin gm. Gréjec
Uliea-/ nr dziatki / inne-okreslenia-miejsea: dz.nr.11/1
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Mogielnicy

Adres: 05-640 Mogielnica ul. Stegny
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
OE O Lw O LS Llinny: oo

Informacja dodatkowa: ............................

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rements*)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 400
a eazeeiag*.
LT O o o7 o T NP

Srednica i materiat, Dlugo$¢, Rok budowy

b. Przytacza*:
= stal DN 20— Lc =25,5m z 1987 roku — 1 szt.(od A do B)

Srednica i materiat, Dlugosé, llo¢

G Punkty gazowe do 10 m%h*
= Punkt gazowy na Scianie budynku, do 10ms/h G4 — 1szt.

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llo$¢, Inne
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lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 500kPa

a Gazeeiqg*.

LI T [ 1Y G

Srednica i materiat, Diugo$¢,

b. Przylgcza*:
= DN 20 stal — Lc = 0k.15,0 m — szt.1 (od punktu A do C)

Srednica i materiat, Dlugos$¢, lloéé

c. Punkty gazowe do 10 m®/h*
» Punkt gazowy na $cianie budynku; istniejacy URP do 10 m3/h

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, 1loS¢, Inne

d. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetagczeniowych:

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

=  Prace przetgczeniowe zwigzane z odgazowaniem oraz ponownym nagazowaniem

sieci i instalacji nalezy zleci¢ Gazowni w Mogielnicy tgcznie z uruchomieniem odbiorcy.

= wytgczy¢ z eksploatacji odcinek przytgcza $/c stal DN 20 o dt. ok. 10,0 m

(od punktu B do C)
e. Zalecenia dot. Armatury:
= wymieni¢ kurek gtéwny na kurek kulowy
f. Informacja dodatkowa:

= zaprojektowaé montaz szafki gazowej na przytagczu w nowej lokalizacji

= prace zwigzane z projektowaniem i budowg wewnetrznej instalacji gazowej od nowej

lokalizacji punktu redukcyjno pomiarowego (od punktu C) do istniejgcej instalacji w

budynku nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajgcemu stosowne uprawnienia.

punkt redukcyjno pomiarowy zlokalizowa¢ w szafce na $cianie budynku

nalezy wystapi¢ do Gazowni w Mogielnicy ze zleceniem na wstrzymanie dostawy paliwa
gazowego do budynku, demontaz istniejgcego reduktora i gazomierza na czas prac
zwigzanych ze skréceniem przytgcza oraz przeniesieniem punktu redukcyjno
pomiarowego.

podczas wykonywania prac inwentaryzacyjnych, wytgczony z eksploatacji odcinek
przytacza nalezy oznaczycé(graficznie) jako nieczynne.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z5
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogodlne

Gazociag i przytgcza gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
Gazociggi i przytagcza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i
by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww.
ustawy.

Szczegodtowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztow
zadania, przy zachowaniu wymaganych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.

4. Gazociagii przytacza z PE *

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
~Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.- wydanie
z dnia 21 grudnia 2016 roku.

5. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
Gazociggi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg
PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”. —
wydanie z dnia 25 pazdziernika 2016 roku.

= Ochrone bierng nalezy projektowa¢ i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu
VIO Y 1 5 2 sssssmnsnnm 55 8 % 850553004 £ 5 s srcmemmn 1. msvmsmons . 5 sommETS 1 8 SemEAERP 1 3 2. RS 8 K o s

= Rodzaj powloki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj).....................

= Rodzaj powiloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj)............ccoooviieiiiiiiiii

= Kryteria odbiorowe powtoki izolaCyjne]............oovovniiii i

b—Ochrona—katodowa*

= Ochrone katodowg nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

= wg odrebnych Warunkéw Technicznych do Projektowania dla Przebudowy/Remontu
Sieci Gazowej Poprzez Montaz/Remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatgcznik 5)*

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z5
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7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

Obiekty powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, sSwiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z witasciwg
dyrektywg lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz
ww. dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci
sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej
Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji: cato§¢ dokumentacji powinna by¢
zeskanowana do pliku pdf w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie
opracowania graficzne dodatkowo powinny by¢ przygotowane w jednym z formatéw: dxf, dgn
(min. wersja 7) lub dwg.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia: w Gazowni w Mogielnicy
Adres: 05-640 Mogielnica ul. Stegny

PSG sp. z o0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona4z5
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V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Koszty przebudowy pokrywa:
Burmistrz Gminy i Miasta Grojec, ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/instrukcje-dla-wykonawcow1 w zaktadce Instrukcje
dla wykonawcéw,

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Zaktad w Warszawie

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

Zataczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit:

Agnieszka Prokop agnieszka.prokop@psgaz.pl

VIlIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji
Data/Podpis

*) niepotrzebne skresli¢

PSG sp. z o.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona5z5
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