OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dane ogélne budynku

Budynek OSP zrealizowany w latach sze$¢dziesigtych - znajduje sie na dziatce nr ew.
11/1 potozonej w miejscowosci Kosmin. Budynek parterowy niepodpiwniczony.

W budynku znajduje sie sala spotkan z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz garaz
dla pojazdu strazackiego. Ze wzgledu na stan funkcjonalny budynek bedzie
rozbudowany, o garaz z pomieszczeniem gospodarczym.

Projektuje sie rozbudowe o garaz stanowigcy wydzielong strefe pozarowa.

Il. Zestawienie powierzchni, wymiary:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY -84.0 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA -73.9 m?
KUBATURA - 387,0 m?
WYSOKOSC OBIEKTU -515 m

lll. Dane techniczne

tawy fundamentowe .- Zelbetowe wylewane na budowie

- Sciany zew. fundamentowe z bloczkéw betonowychj. - zostang zaizolowane pionowo
(izolacja wodoodporna), ocieplone (styrodur -8cm w pasie cokotu pokryty
marmolitem) i zabezpieczone membrang kubetkowg do poziomu terenu

Sciany zew. - warstwowe z bloczkéw silikatowych. gr. 25cm - docieplone w systemie

weber SD010 (styropian EPS 80-036 gr.10.0cm).

Sciana wewnetrzna grub. 25.0cm z bloczkéw silikatowych,

Wentylacja grawitacyjna w postaci wywietrzakow .

Wience i nadproza — Zzelbetowe wylewane .Beton, rodzaj stali oraz jej klasa podane

zostaty w opisie technicznym w czesci konstrukcyjnej.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 2,7 stopnia. Wiezba dachowa w konstrukciji
stalowej-ptatwiowej. Platwie kotwione w wiencach.
Pokrycie dachowe — ptyta warstwowa (NRO —nierozprzestrzeniajaca ognia).

IV. Stolarka drzwiowa typowa :
Wykonana z ptyt PDF lub stalowa (EI30 — miedzy garazami)

V. Dzwi zewnetrzne :
Wrota segmentowe z wyjSciem ewakuacyjnym

VL. I1zolacje:

Przeciwwilgociowa pozioma:

- folia Pcv gruba do izolacji poziomej Scian

- 2xfolia polietyl. klejona na stykach i wywinieta brzegami na $ciany — w posadzkach.
Przeciwwilgociowa pionowa:

- izolacja powtokowa (np. Superflex) na bloczkach bet.

- styrodur 8cm

- membrana kubetkowa np. system “Platon”.



VII. Wykonczenie pomieszczen
Sciany wewnetrzne — otynkowane (tynk cem-wap.), malowane farbg akrylowg w
kolorze jasno-szarym, do wysokosci 2m wykonczone marmolitem w kolorze szarym.
Posadzka (wg opiséw w tabelach na rzutach) wykonczona durobetonem. Sufit ptyta
warstwowa

VII. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Dach — ptyta warstwowa w kolorze szarym. Obrobki z blach powlekanych w kolorze
szarym

Sciany — docieplone w systemie “Weber” tynk silikonowy w kolorze piaskowym
Cokét -- pokryty marmolitem

VIIl. Zabezpieczenia:

Konstrukcja stalowa dachu zabezpieczona srodkiem antykoroz. nierozprzestrzeniajgcym
ognia

Odprowadzenie wody z potaci dachu poprzez rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia
dachowego, z blach powlekanych

IX. Instalacje :

-rozbudowa istniejacych instalacji

Centralne ogrzewanie wodne z wtasnym kottem na paliwo gazowe (podtaczenie dwoch
grzejnikdow w garazu — zasilanie doprowadzone do $ciany zewnetrznej)

Instalacja elektryczna z sieci wiejskiej NN w zakresie oswietlenia, gniazda wtykowego,
sygnalizacji (zgodnie z aktualnym przydziatem mocy ).

Instalacje odgromowg wykonac¢ nalezy zgodnie z kryterium sztuki budowlane;j ,
Wentylacja — projektuje sie wentylacje grawitacyjng .
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Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla robét przy rozbudowie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Ciechlinie.
informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. zakres roboét oraz kolejnos$é realizacji:

a) roboty ziemne, fundamentowe, murowe, montaz i wylewanie belek, wiencéw elementow
rozbudowy

b) montaz kontr. Dachu

c) rozbudowa instalacji

d) prace wykonczeniowe

e) uporzadkowanie terenu, nasadzenia zieleni .

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie nastepujace etapy jej realizaciji:

- przygotowanie frontu robot

- rozbudowe wiasciwg

2. wykaz istniejacych obiektéw na dziatce:
- budynek szkoty rozbudowywany
- budynki pomocnicze

3. okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- wykonywanie wykopdw (osuwanie sie ziemi)

- transport materiatow budowlanych

- wznoszenie obiektu powyzej stropu nad parterem

- montaz wiezby dachu

- montaz i demontaz rusztowan

dlatego niezbedne jest prowadzenie robot pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznoscig przestrzegania przepiséw BHP

4. instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji inwestycji

prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét opisanych w
pkt. 1 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Pracownicy montazu stropéw i wiezby dachu powinni mie¢ zaliczone
przeszkolenie i doswiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

5. wskazanie srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawiera¢ analize udzwigu i zasiegu ewentualnego dzwigu

montazowego i jego usytuowanie

w etapach budowy.

Plan BIOZ powinien zawierac:

- miejsca sktadowania ziemi z wykopow

- okreslenie miejsca wywdzki $mieci, okreslenie likwidaciji materiatéw ucigzliwych i
toksycznych (jesli dotyczy),

okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujgcych na

wysokosciach,

Plan BIOZ winien zawiera¢ wstepne okreslenie czasokresu wystepowania prac ucigzliwych

(np. wystepowanie zwiekszonego hatasu, zapylenia) z uprzedzeniem mieszkancow

sgsiednich dziatek.



Plan BIOZ winien zawiera¢ informacje dot. ewentualnego rozmieszczenia hydrantow p.poz.
oraz informacje dot. adresu wtasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego, stuzby
zdrowia i.t.p. a takze zasad postepowania

w przypadku wystapienia zagrozenia.

6. srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych:

a) S$cianki wykopdw nalezy zabezpieczy¢ oszalowaniem przed osuwaniem ziemi

b) nalezy stosowac wiasciwe stemple i zabezpieczenia przy wyburzeniach

¢) rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajgce atest, montowane zgodnie z instrukcja
producenta i sprawdzane przed rozpoczeciem na nich prac

d) od wysokosci stropu nad parterem nalezy stosowac barierki ochronne

e) przy robotach zwigzanych z budowg i pokryciem dachu nalezy zabezpieczaé
pracownikéw specjalistycznymi linami i uprzezami asekuracyjnymi

f) stosowaé robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.)

g) na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego

h) umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdow w/w stuzb
na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi sSrodkami i lekami

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz.U. z
2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352)
oswiadczam,

Ze projekt budowlany ROZDUDOWY BUDYNKU OSP NA POTRZEBY GARAZU
STANOWIACEGO WYDZIELONA STREFE POZAROWA

w miejscowosci Kosmin, 05-600 Gréjec dz.nrew.11/1
ktérego inwestorem jest: GMINA GROJEC, ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

Zostal sporzgdzony zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej



