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1. Klasyfikacja rob6t wg wspodlnego stownika zamoéwien

1.1. Kody CPV

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
2. Wstep

2.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét dla zadania: Przebudowa istniejgcego przytacza gazu $redniego cisnienia
DN 20 stal wraz z przeniesieniem istniejgcego punkitu redukcyjno-pomiarowego dla
rozbudowywanego budynku remizy w miejscowosci Kosmin, gm. Grdjec.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wykonania instalacji wymienionych w punkcie 2.1

2.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé

w kazdym przypadku nastepujgco:

+  Zamawiajacy, (Inwestor) — oznacza osobe lub firme wymieniong w Kontrakcie oraz

wszystkie oficjalnie przejmujgce zadania Inwestora osoby / firmy.

*  Przedstawiciel Inwestora — oznacza osobe lub firme wyznaczong przez Inwestora

do dziatania w jego imieniu.

*  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.

+  Wpykonawca — oznacza osobe lub firme wymieniong w Kontrakcie, do wykonania
Robdét oraz osoby / firmy oficjalnie przejmujace zadania Wykonawcy, z pominieciem
prawnych nastepcow Wykonawcy — niezaakceptowanych przez Inwestora. Gdziekolwiek
w tekscie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin Wykonawca, oznacza on réwniez
wszelkich podwykonawcéw, oraz dostawcow materiatdw i ustug objetych kontraktem
Wykonawcy.
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* Inspektor Nadzoru /IN/ — Oznacza osobe, wyznaczong przez Zamawiajgcego (lub
Przedstawiciela), upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdét i do wystepowania

W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

+ Prace (Roboty) — oznacza wszystkie roboty i dziatania, kazdego rodzaju,
pozostajgce w zakresie Wykonawcy (Oferenta).

« Specyfikacja Techniczna - /ST/ — oznacza kazdy dokument jak np. niniejszy,
zawierajgcy wymagania projektowe oraz wymagania Inwestora, dotyczace Projektu
i wykonania, do spetnienia przez Oferenta i / lub Wykonawce. Termin obejmuje rowniez
wszelkie wprowadzone zmiany i ustalenia w zestawieniach, czy dokumentach

tekstowych.

*  Rysunki — oznacza wszelkie rysunki prac, rozwigzan, elementow, etc., przekazane
przez Inwestora, (Przedstawiciela), oraz wszelkie przekazane ich zmiany Iub

uzupetnienia.

»  Projekt Warsztatowy — w zakresie Oferenta / Wykonawcy, zgodny z przepisami

i wymogami Zamawiajgcego.

*+ Polska Norma - /PN/, dla potrzeb niniejszego projektu jest dokumentem
obowigzujgcym bez koniecznosci odwotywania sie do niej.

+ Materiaty — oznacza wszystkie elementy, materiaty, surowce, rozwigzania, etc.,

stuzgce i konieczne do wykonania Robét lub czesci Robaot.

« Dostarczenie lub Dostawa - materiatu lub urzgdzenia to zakup, transport
i sktadowanie danego materiatu lub urzadzenia przez Wykonawce i jego dostarczenie
na budowe.

* Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

»  Odbior techniczny czesciowy — odbior techniczny poszczegoinych faz robét
podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem budowy odcinkéw przewodu,
a mianowicie: podfoza odcinka, przewodu przed badaniem jego szczelnosci, obiektow
budowlanych na przewodzie, szczelno$ci odcinka przewodu, warstwy ochronnej zasypu

utozonego odcinka przewodu po prébie szczelnosci.

*  Odbidr techniczny koncowy — odbiér techniczny korncowy przewodu po zakonczeniu
catosci robdt, przed przekazaniem przewodu do eksploatacji; odbiér koncowy moze
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dotyczy¢ odcinka przewodu, w przypadku, gdy odcinek ten bedzie wczesniej oddany do
eksploatacji.

+ Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

« Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

+ sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi,
stuzgce do przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa

gazowniczego,

+ paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich

Norm,

* gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych,

+ klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociggu,

« strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym
operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogace;j

mie¢ negatywny wptyw na trwatos$¢ i prawidtowg eksploatacje gazociggu,

» operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego
posiadajgca koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy,

+ skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami

budowlanymi lub terenowymi,

« cisnienie robocze - cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach roboczych,

» proba cisnieniowa - zastosowanie cisnienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym
sie¢ gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

*  proba wytrzymatosci — proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy

dana sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,
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* proba szczelnosci - préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa

spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

2.4. Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia roboét budowlanych

Projekt nalezy rozpatrywac, jako catos¢, sktadajgcg sie z wielu wspédtzaleznych
elementéw, bedacych przedmiotem poszczeg6inych Specyfikacji Technicznych, Kart
Materiatowych, Opiséw Technicznych, Rysunkéw Technicznych. Specyfikowane

wymagania i parametry nalezy traktowac, jako wymagane minimum.

Z uwagi na rézne rozwigzania i materiaty / systemy zamienne, ktére powinny sie pojawic,
jako wynik prac przetargowych, Wykonawca, niezaleznie od zakresu rob6t musi
traktowac elementy, jako sktadowe zestawu o okreslonych wymaganiach i parametrach.

Nalezy spetni¢ takze ponizsze wymagania:

+  Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci i pod statym nadzorem os6b uprawnionych.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

i podobnymi uregulowaniami.

+  Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania wszystkich
materiatdw i technologii zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglednieniem ich lokalizaciji,
zgodnie z Projektem, wymaganiami Producenta, potwierdzonymi odpowiednimi

dokumentami odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:
+ Polskiego Prawa

» Polskich Norm /PN/, (do przestrzegania ktorych obliguje sie wszystkich
oferentéw), odpowiednich dyrektyw europejskich oraz aktualnych europejskich
norm zharmonizowanych /hEN/, tak, jak powotanych Norm miedzynarodowych
lub innych (obowigzujg ostrzejsze warunki);

+  Krajowej lub europejskiej praktyki budowlanej (obowigzujg ostrzejsze warunki);

« Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami i decyzjami inwestora
i projektantébw, odpowiednich  Rzeczoznawcéw Ilub  wynikajgcymi
z zaaprobowanych propozycji zamiennych;
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»  Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatéw
zgodnie z operatem pozarowym, decyzjami i sugestiami Rzeczoznawcow do

spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

« W przypadku jakichkolwiek niescistosci, zastrzezen i watpliwosci wykonawca
powinien skontaktowac sie z Inwestorem i Projektantem przed przystgpieniem do prac.

+ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac
aktualng aprobate techniczng lub posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci, lub posiadac
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi, oraz niezbedne atesty

tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

«  Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét
oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami IN.

+ Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢é uzgodnione
z przedstawicielem Zamawiajgcego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku

budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

*  Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie wykonywanego
systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu, kompatybilnosci zastosowanych
materiatéw, ich wtasciwos$ci, parametréw warunkow i sposobu zastosowania w Polsce

etc.

+ W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja,
bez koniecznej akceptacji ze strony Inwestora / Inspektora Nadzoru, bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegolnionych

W niniejszej specyfikacji.

+ Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc.
nieopisane lub nie wymienione w ponizszej dokumentacji, a konieczne do
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych
prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez
oferenta /Generalnego Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury
i dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje sie za przewidziane w oferowanej cenie.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci

specyfikowanych robét.

+ Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiada¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.
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W przypadku braku dopuszczenia wykonawca zobowigzany jest do uzyskania go na
witasny koszt.

* Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego
zatwierdzenia kraty materiatowe dla wszystkich materiatéw, ktére bedg uzyte do budowy
przytacza. Po uzyskaniu stosownych uzgodnien przedtozone dokumenty powinny
uzyskac¢ klauzule: Skierowano do realizacji. Na zyczenie Inwestora Wykonawca
dostarczy prébki wybranych materiatow.

+ Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu,
i elementdéw istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego
otoczenia, przewidujac trudnos$ci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane

z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

*  Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych
dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $Swiadectwami, dopuszczeniami,

atestami itp. Przed wykonaniem bgdz zamdéwieniem elementéw indywidualnych.

« Zakiada sie, ze potgczenia réznych technologii, systeméw, rozwigzan réznych
wykonawcow zostang rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspolne, spéjne
rozwigzania, akceptowane przez wszystkie strony, przed przystgpieniem do realizaciji.
Zaktada sie, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw wszystkich prac,

ktore nie znajdujg sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw na wykonanie zadania.

+ Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji rob6t z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych
pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego
jego przekazanie do uzytkowania. Wspétpraca miedzy wykonawcami polegac bedzie na
wzajemnym udostepnianiu frontu rob6t pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogdlnego harmonogramu

robdt akceptowanego przez Zamawiajgcego.

*  Rysunki i czes¢ opisowa, przedmiary oraz STWIOR sg w dokumentacji elementami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien wyjasnié¢
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z Zamawiajgcym, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

* Montaz urzadzeh wykonywac zgodnie z instrukcjami i DTR producentéw urzadzen.

+  Wyszczegdlnione w projekcie i opisie technicznym urzgdzenia i elementy sieci
zostaly przedstawione jako referencyjne i moga zosta¢ zastgpione innymi pod
warunkiem zachowania wtasciwych im projektowych parametréw. Decyzje o zmianach
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
projektu.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
* powykonawcze plany i schematy instalacji;

* gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi

urzagdzeniami i materiatami;

»  protokoty préb i pomiaréw;

* instrukcje obstugi sieci;

«  protokoty szkolen personelu Uzytkownika;

« liste producentéw i dostawcdw urzgdzen zainstalowanych w obiekcie.

+  Poprawnos¢ wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodno$¢ z wymaganiami
Inwestora, co do formy i zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pismie przez

przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

2.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

SzczegoOtowy zakres robdt i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania
niezbedne do terminowego, prawidtowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania
Przedmiotu okreslonego w powyzszych punktach Specyfikacji. W zakresie robdét
mieszczg sie nastepujgce prace:

» Podjecie wszelkich dziatan, zmierzajacych do spetnienia wymagan Specyfikacji,
Opisu Technicznego, Kart Opisowych Urzadzeh w szczegdlnosci, dotyczacych
wykonania robo6t, doboru, dostawy, sktadowania odpowiednich materiatow, zapewnienia
wtasciwej organizacji robdt, zapewnienia bezpieczenstwa, zabezpieczenia prac, etc.

W tym nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
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+  Wykonawca winien zastosowac wszelkie srodki w celu zabezpieczenia drdg
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajac
pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen
i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie
spowodowac¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczyé
i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane
w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgé negocjacje

i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

+  Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnos$ci niezbedne dla realizaciji
robdt w taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia
zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zaktdécac bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do
Zamawiajgcego jak i do osoéb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania

powyzszego postanowienia.

+ Oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane
z potozeniem placu budowy, gdyz nieuwzgledniane bedg pdzniej jakiekolwiek
zgdania podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata
jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg o0gdélng, co okazato sie
niewystarczajgce dla faktycznego wykonania robdt lub prac dodatkowych
wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegoélnych projektu. Do
Wykonawcy sieci nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych Srodkéw
przetadunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami,
sktadowanie materiatéw a takze zapewnienie wszelkich srodkow bezpieczenstwa
i ochrony dla wykonywanych przez siebie rob6t oraz dostarczenie urzadzen
dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych dokumentach Przetargu, jako
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu wykonanie przebudowy istniejgcego przytacza gazu sredniego cisnienia

DN 20 mm stal.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:
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»  zakup, dostarczenie na miejsce robét, uruchomienie, niezbedne badania wszelkich

urzgdzen wymienionych w projekcie;

+ wyladunek materiatow i sprzetu na terenie robét;

» transport sprzetu i materiatu na stanowiska pracy;

* wykonanie wszelkich otworéw wymaganych do montazu przytgcza.

2.6. Odpowiedzialnos¢ wykonawcza Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

+ Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploataciji
kompletu urzadzen i sieci bedacych tematem specyfikacji. Przez ,zakres robét
Wykonawcy” nalezy rozumie¢ wszystkie elementy przedstawione na rysunkach projektu
budowlanego zamiennego, wykonawczego, w opisie technicznym i wykazie urzadzen,

bedacych integralng czescig projektu warsztatowego i kosztorysu przetargowego.

* Uwzglednienia kompletu urzadzen, materiatdbw instalacyjnych, materiatéw
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego

z wymaganiami Inwestora oraz przedstawiania ich do akceptaciji.

*  Prowadzenia wszystkich robét w taki sposob, aby instalacje zostaty wykonane jako
kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Inwestorowi w petnej

gotowosci do pracy i w stanie zadowalajgcym Inwestora.

« Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych
i zwigzanych z tym dodatkowych materiatbw wymaganych do wykonania
skoordynowanej instalacji ze wszystkimi pozostatymi branzami; zadne dodatkowe
roszczenia finansowe z tytutu koordynacji nie bedg akceptowane.

*  Przedstawienia metodyki prac odbiorowych.
+ Korzystania i uwzgledniania informacji zawartych w opracowaniach innych branz.
+  Wypetnienia wymagan firmy ubezpieczajacej budynek.

+  Wypetnienia wymagan Inwestora w zakresie systemoéw alternatywnych do
projektowanych.

*  Przygotowywania rysunkéw warsztatowych z uwzglednieniem wymogdéw

specyfikacji projektu wykonawczego

*  Przygotowania dokumentacji powykonawczej.
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*  Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych, w tym instrukcji
obstugi i eksploatacji urzadzeh i systeméw, schematdédw sieci z wartosciami
projektowanymi i zmierzonymi, szczego6towych danych technicznych instalowanych
elementdw instalacyjnych, kart gwarancyjnych.

3. Materiaty

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetniac¢
standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
- rurociag z rur stalowych,

- materiaty izolacyjne,

- armatura, ksztattki,

- urzagdzenia gazowe.

3.3. Materialy do wykonania przebudowy przytacz

Materiaty uzyte do wykonania przebudowy przytacza gazu muszg odpowiada¢ normom:
PGNIG - ZN - G - 3150 ,Gazociagi - rury polietylenowe - wymagania i badania” PN-EN
10208: 2000 - ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan
A” Zaleca sie stosowanie rur w kolorze zéttym.

3.4. Przebudowa przytagcza gazowego

Zakresem opracowania objety jest projekt przebudowy istniejgcego przytacza gazu
sredniego cisnienia DN 20 mm stal wraz z przeniesieniem punktu redukcyjno-
pomiarowego.

Przebudowa przytgcza gazowego bedzie wykonana z rur stalowych DN 20 mm.
4. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu uzywanego do realizacji sieci z przytgczami
podano w ST ,Wytyczne ogdlne” pkt 3.

Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementéw.

4.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych, przygotowawczych, montazowych
i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

- samochdéd dostawczy do 0,9 t

- samochéd dostawczy do 5 t

- samochéd samowytadowczy do 5 t

- samochéd skrzyniowy 5-10t

- przyczepe dtuzycowa do 10 t

- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h

- zuraw budowlany samochodowy 0 nosnosci 4t

- spawarka elektryczna wirujgca 300A (do przewiertu)

- samochdd beczkowoz 4t (do préby szczelnosci)

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.
5. Transport i magazynowanie

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,Wymagania ogdlne ,, pkt. 5.
Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce
przepiséw, jak rébwniez bezpieczenstwo uzytkownikdéw drog oraz pracownikéw na terenie
budowy. Ponadito muszg zapewni¢ warunki transportu materiatdw, gwarantujac
zachowanie ich wymaganej jakosci.

5.2. Transport rur

Transport rur ze wzgledu na wilasciwosci winien by¢é prowadzony w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi Srodkami

transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie

13
Projektowanie i Nadzory T. Zalewski i s-ka
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Przebudowa istniejgcego przytgcza sredniego cisnienia DN 20 mm stal,
Kosmin, gm. Grojec

Faza: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Branza: Sanitarna

Rew: 00

transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci, aby
wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1,0 m.

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza
w przedziale od +5 do +30°C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciaga¢ po podtozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym
podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm; utozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem
przez przetozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn
samochodowych.

- rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

6. Wykonanie robét

6.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci i montaz urzadzen.
Wykonanie robét jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie

przez Inzyniera.

6.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy
gazociggu, oraz przytgczy gazu do budynkéw, trwale oznaczy w terenie za pomocg
kotkbw osiowych, kotkéw sSwiadkowych i kotkéw krawedziowych. W miejscach
dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze

nawigzane do sieci panstwowe;.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, polecen podanych
w specyfikacji technicznej dla catego zadania (roboty ziemne).

Minimalne przykrycie gazociggdw z rur z PE powinno wynosic:

- 0,60 m dla przytaczy,

- 0,80 m dla sieci ulicznej,

- 1,00 m w gruntach ornych.
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Minimalna szeroko$¢ wykopow dla rur o srednicy < 63 mm powinna wynosi¢ 0,20 m,
a w miejscach potgczen wykop poszerzy¢ do min. 0,60 m. Dno wykopu nalezy doktadnie

oczyscic¢ z kamieni, korzeni i czesci statych

6.4. Przygotowanie podioza

Przygotowanie poditoza zostato okreslone w specyfikacji dla catego zadania ,Roboty
ziemne”

Rury gazowe uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej
dtugosci opierata sie o podtoze.

6.5. Zasypywanie wykopoéw

Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-
10736:1999, oraz akceptacjg Inzyniera wedtug specyfikacji (roboty ziemne).
Zageszczenie wykopéw do wymaganego stopnia Is = 1.

Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjna koloru zéttego z metalizowang Sciezka.

6.6. Roboty montazowe

Uktadanie rur

Przy uktadaniu przytagczy gazowych nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci od obiektow
terenowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U. Nr 97
poz. 1055. Strefa kontrolowana dla gazociggéw niskiego cisnienia wynosi 1,0 m, gdzie
linia Srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu. Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz
40 cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej niz 20 cm, jezeli gazocigg uktadany
jest w pierwszej klasie lokalizacji réwnolegle do uzbrojenia podziemnego.

Montaz rur stalowych

Rury stalowe powinny by¢ taczone spawaniem elektrycznym recznie lub
pbétautomatycznie i automatycznie. Dopuszcza sie spawanie gazowe w gazociggach o
grubosci $cianek do 6 mm dla cisnien roboczych nie wigkszych niz 1,2 MPa i niezaleznie
od wielkosci cisnienia — w gazociggach o $rednicach nie wiekszych niz 150 mm.
Spoiny podtuzne sasiadujgcych ze sobg odcinkéw rur ze szwem powinny byé
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 4 obwodu rury. Odlegtos¢ pomiedzy
sgsiadujgcymi ze sobg spoinami obwodowymi dla prostych odcinkéw rurociggu nie

powinna by¢ mniejsza niz obie $rednice nominalne rury.
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W miejscach utozenia spoin podtuznych lub obwodowych nie dopuszcza sie wycinania

otworéw i wspawywania kroccéw.

6.7. lzolacja

Ochrone antykorozyjng rurociggéw stalowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe, Dz.U. Nr 97, poz. 1055.

Powtoki ochronne gazociggu stalowego powinny by¢ poddane badaniom szczelnosci,
przeprowadzanym podczas uktadania gazociggu.

Izolacje odcinka rury stalowej oraz potgczen spawanych nalezy wykonaé¢ wedtug zalecen
Z.G. taSmami polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania w kraju np. Polyken
(materiat 98920, 95620) lub Altene. Izolacje stalowej czesci przytgcza nalezy wykonaé
wytgcznie po jego ugieciu do wymaganego ksztattu. Nie dopuszcza sie giecia uprzednio
zaizolowanych rur. Wszystkie nieréwnosci na powierzchni rurociggu stalowego
wyréwnac¢ masg ,butylmastic”.

Sposéb wykonania izolacji wedtug opisu w projekcie.

6.8. Proby gazociggow

Zakres wymaganych prob gazociggow z rur stalowych i polietylenowych reguluje norma
PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow”.

Badanie wstepne szczelnosci ztagczy gazowych

Badanie wstepne gazociggéw z rur stalowych przeprowadza sie pod cisnieniem 0,40
MPa, a gazociggdw z rur PE pod cisnieniem 0,10 MPa. Nieszczelnosci wykrywa sie za
pomocg wodnego roztworu mydta. Czas trwania badania powinien wynosi¢ co najmniej
1 godz. od chwili osiggniecia cisnienia préby. Wykryte nieszczelnosci powinny byc¢
usuniete, a zlgcza ponownie zbadane. Po badaniach wstepnych i usunieciu
ewentualnych usterek gazocigg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

Préba szczelnosci przytaczy gazowych

Prébe szczelnosci nalezy wykonac po utozeniu gazociggu w wykopie.

Rurocigg powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nastepujgcych miejsc:

- montazu armatury;

- potgczen kotnierzowych;

- zamknie¢ koncowek odcinkow prébnych.
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Probe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,75 MPa dla rur z PE,

przez 24 godziny. Badanie wykonaé komisyjnie w obecnosci przedstawiciela

Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy gazu. Gazocigg mozna uznac jako szczelny, gdy nie

nastgpi spadek cisnienia lub miesci sie w granicach dopuszczalnych tj. 0,01 % na

godzine.

Po wykonaniu préby gazocigg nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploataciji.

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

wykonane zostanie przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociggu powinien by¢ w sposoéb wyrazny oznakowany za pomoca

znakow i tablic ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odlegtosci nie

mniejszej niz 4,0 m Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ napis: Uwaga, Préba

cisnieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.

Wiaczenie i nagazowanie nowo wybudowanych odcinkéw

W celu przetgczenia nowo wybudowanych odcinkow gazociggu nalezy:

- wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem,

- wyznaczy¢ miejsca przetgczen w zaleznosci od urzadzen odcinajgcych,

- wyznaczy¢ miejsca zamontowania specjalistycznego sprzetu STOP-SYSTEM,

- wyznaczy¢ miejsca cie¢ gazociagéw,

- dokona¢ wigczenia nowo wybudowanych odcinkéw gazociggu,

- catos¢ robdt wykonaé za pomocg sprzetu STOP-SYSTEM,

- napetni¢ paliwem gazowym nowo wybudowane odcinki gazociagu,

- odgazowac i przeazotowac wytgczone z eksploatacji odcinki gazociggu, trwale zaslepié¢
koncéwki — zamontowac petne kotnierze.

Wszystkie prace na czynnych gazociggach | przylaczach sg pracami

gazoniebezpiecznymi | wymagajg sporzgdzenia instrukcji i polecenia na prace

gazoniebezpiecznej. Instrukcja i polecenie gazoniebezpiecznej wymaga zatwierdzenia

Zaktadu Gazowniczego. Prace gazoniebezpieczne mogg wykonywac tylko firmy

posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Ogodlne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest
sprawdzenie  wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng

i wymaganiami poszczegoinych norm.
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7.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobate techniczng, certyfikaty
i uzyskac akceptacje Inzyniera. Przed rozpoczeciem uktadania sieci Wykonawca jest
zobowigzany okreslic jakos¢ materiatow przedktadajac do oceny Inzyniera probki
materiatéw, ktdére ma zamiar stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.

7.3. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania betonu, zapraw,
elementéw prefabrykowanych studni zgodnie z wymogami Specyfikacji ,Roboty
betonowe i zelbetowe”.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w PZJ i zaakceptowang prze Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia gazociggu,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie jakosci wykonanych zgrzewow,

- sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przed korozjg.

7.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na

wiasciwe, na wiasny koszt.

8. Obmiar robot

8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
m- dla wykonywania gazociggu dtugos¢ rur, (na podstawie dokumentacji) oraz dtugosé

rur ostonowych (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarédw w terenie)
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szt. — gazomierz, reduktor, filtr, zawory (na podstawie dokumentacji projektowej

i pomiaréw w terenie)

9. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano ST ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci, a mianowicie:

- roboty montazowe wykonania rur gazowych i przytgczy,

- préby cisnieniowe,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej rury stalowej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9.2. Odbiér koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego ( w
ramach Przejecia Koncowego Robét) zgodnie z wymogami okreslonymi w ST
,Wymagania ogdéine”

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuije:

- zakup i dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewoddw sieci gazowej,

- préba cisnieniowo-hydrauliczna,

- pomiary i badania.

Cena 1 kpl. zasuwy odcinajacej z obudowa i skrzynka obejmuje:
- zakup i dostawe materiatow,
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- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- montaz kompletu zasuwy odcinajgcej,
- préba cisnieniowo-hydrauliczna,

- pomiary i badania.

10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
sieci i przytaczy uwzgledniaja:

- roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy sieci i przytaczy,

- wykonanie robot ziemnych,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- montaz rurociggdéw i armatury,

- wykonanie prob cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

11. Przepisy zwigzane

11.1.  Normy

i i Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
PN-68/B-06050 i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

PN-90/C-96004/01 | Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres normy.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

EN 10216 Rury stalowe do zastosowan cisnieniowych

PN-EN 10208 1999 | Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych
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PN-EN 1555 1-5

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE).

PN-91/M-34501

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-90/M-34502

Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

PN-92/M-34503

Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw

PN-87/M-69000

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.

PN-87/M-69772

Spawalnictwo.  Klasyfikacja  wadliwosci  ztacz
na podstawie radiograméw.

spawanych

PN-92/M-74001

Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-85/M-74081

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-67/M-74083

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji
wodnych i gazowych.

BN-76/0648-76

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

BN-75/5220-02

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

BN-74/6366-03

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-76/8976-05

Pokrycia malarskie na gazociggach utozonych nad ziemia.

BN-77/8976-06

Powtoki ochronne na ksztaltkach, armaturze i potgczeniach
gazociggéw utozonych w ziemi.

BN-81/8976-47

Gazociggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

11.2.

Inne dokumenty i instrukcje

» Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11 wrze$nia 2001. poz. 1055. Rozporzadzenie Ministra

Gospodarki Przemystu z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca
1985 r. 0 drogach publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

Dziennik Urzedowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6.
Zarzadzenie Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych.

Warunki Techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggow
wykonanych z polietylenu — KSG w Tarnowie 2007 r.

Warunki dotyczgce wykonania gazociggdw i urzgdzen gazowniczych stalowych o
MOP < 5 bar — prace spawalnicze wydane przez KSG w 2007 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —
Warszawa1994 r.
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